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Omschrijving blz.  Omschrijving blz.  Omschrijving blz.

Kogelkraan Storz Koppeling Perrot koppeling
Type 10.000 1 Slangpilaar 21 KKM 39
Type S85 1 Driedelige kneling 21 Bocht 90 40
Type 10.010 1 Voor klemschaal 21 Bocht 45 41
RVS 2 delig 2 Reparatiestuk 22 Rubber ring 41
RVS 3 delig 2 Binnendraad 22 KKV 42
RVS drieweg 2 Buitendraad 23  Syst. Bauer koppeling
Mini 3 Verloop 23 M-deel tule S77 44
Schuifafsluiter 3 Blindkap 24 M-deel klemschaalmontagé
Driewegkogelkraan 4 Sleutel 24 M-deel buitendraad S74 44
GRPPschuifafsluiter 4 Rubberring 24 V-deel tule S78 44
Kogelkraan 5  Tankwagenkoppeling V-deel klemschaalmontag®
Driewegkogelkraan 5 VK 25 V-deel buitendraad S75 45
Mengmestafsluiter MZ 5 MK 25 Knevel M-deel 45
Vlinderklep 6 VB 25 M-deel lasdeel 45
Plaagfsluiter 6 MB 25 V-deel lasdeel 46
Magneetafsluiter 7 TW sleutels 25 Rubberring 46
Veiligheidstoestel 8 Dichtingen 26  Syst. Sferico koppeling
Vlotterkraan 8 Aanlaspilaar voor klemschaal 26 M-deel tule 47
Terugslagklep York 9 Slangpilaar vooklemschaal 27 M-deel buitendraad 47
45° vrijstroom 9 Klemschaal 27 V-deel tule 47
45° vrijstroom RVS 9  Pilaar met flens voor klemscha&7 V-deel buitendraad 47
Horizontaal 10 AKZO koppeling 28 Rubberring 47
Voetklep pijpmodel 10  Zuivelkoppeling DIN 11851 M-deel lasdeel 48
Bolmodel 10 Opperspuntstuk 29 V-deel lasdeel 48
York 11 Oppersdraadstuk 29  Syst. Anfor koppeling
Filter voor terugslangklep 11 Pershuls 29 M-deel tule 49
Vuilvanger 11 Wartelmoer 30 M-deel buitendraad 49
Voetklep plaatstaal 12 Dichtring 30 V-deel tule 49
Zuigkorf plaatstaal 12 Aanlaspuntstuk 30 V-deel buitendraad 49
GRPP aanzuidfilter 12 Aanlasdraadstuk 31 Rubberring 49
Aanzuidfilter 12 Blindkap 31 M-deel lasdeel 50
Koppeling Syst. GeKa Blindplug 31 V-deel lasdeel 50
Slangtule 13 Opschroefpuntstuk 31 Gilmour 571 51
Binnendraad 13 Inschroefpuntstuk 32 Gilmour572 TFR E 51
Buitendraad 13 Inschroefdraadstuk 32  Heetwaterpistool 51
Blindkap 13 Opschroefpuntstuk 32  Eurosproeier 51
Rubberring 13 Sleutel 32 Kogelstraalpijp 51
3-wegstuk 14  Koppeling PP systeem Kamlok Storz straalpijp 52
Zuig- hogedrukkoppeling 14 V-deel binnendraad type 28  Slangklem
Draaibare tule 14 M-deel buitendraad type 83 JCS HiGrip 53
Drukluchtkoppeling M-deel slangpilaar type 33 JCS HiGrip RVS 54
Slangtule met borgnd 15 M-deel binnendraad type3a Schroevendraaier 54
Veiligheidsklem 15 V-deelslangpilaar type E 34 JCS HiTorque 55
Slangtule zonder borgrant V-deel buitendraad type B4 JCS HiTorque band 55
Nastelbare slangtule 16 M-deel eindkap type DC 34 JCS miniclip 56
Klem 16 V deel eindstop type DP 35 JCS Fclip 56
Binnendraad 17 Borgingsveer 35 Oorklem klemfa 56
Buitendraad 17  Kopp.Syst.Kamlok Alm. Mess. RVS MAG zware slangklem 57
Rubberring 17 V-deel binnendraad type 26 MAG RVS 58
Kraan 18 M-deel buitendraad type 86 MAG dubbele bout 58
Tweewegkraan 18 M-deel slangpilaar type (36 PowerClamps 201-1 59
Mortelkoppeling 19 M-deelbinnendraad type 87 PowerClamps 261-2 60
Straalkoppeling 20 V-deel slangpilaar type E37 PowerClamps 251-2 61
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Kogelkraan type 10.000, PN30

Messing vernikkelde kogelkraan met valleorlaat. Platte stalen hendel met rode kunststof coating.
2 x BSP binnendraad volgens ISO 228/1. Temperatuur +0 tot +90 °C. PED 97/23/CE.

artikelnr. binnen DN C B A CH PN

dr aad non. mm. mm. mm. mm. bar
4020600 1/4 8 40 80 38,0 17,0 40
4021000 3/8 10 41 80 42.0 20,0 40
4021200 1/2 15 44 80 46,0 24,5 40
4021900 3/4 19 55 95 57,0 31,0 32
4022500 1 24 60 95 66,5 38,0 32
4023200 11/4 30 67 110 77,0 46,0 25
4023800 11/2 37 85 135 86,5 52,5 25
4025000 2 47 93 135 100,0 65,5 25
4026300 21/2 60 106 160 126,0 81,5 25
4027500 3 75 145 265 147,0 95,0 16
4020100 4 94 156 265 177,0 122,0 16

Kogelkraan type S85, PN40

Industrie kwaliteit, messing vernikkelde kogelkraan, met volle doorlaat. Platte stalen dacromet hendel met
zwarte kunststf coating.

2 x BSP binnendraad volgens ISO 7 / DIN 2999. TemperaorcC. tot + 170 °C. PED 97/23/CE.

Alle kranen zijn minimaal 24 uur getest op lekdichtheid

artikelnr. binnen DN C B A CH PN
draad mmm. mm. mm. mm. mm. bar /
4020601 1/4 8 40 82 45 20 40 ¥
4020101 3/8 10 40 82 45 20 40
4021201 1/2 15 43 100 59 25 40
4021901 3/4 20 50 120 64 31 40
4022501 1 25 54 120 81 40 40
4023201 11/4 32 77 158 93 49 40
4023801 11/2 40 83 158 102 54 40
4025001 2 50 90 158 121 68 40
4026301 21/2 65 132 255 136 85 30
4027501 3 80 140 255 157 99 30
4021001 4 100 154 255 191 125 30

Kogelkraan type 10.010, PN30
Messing vernikkelde kogelkraan met volle doorlaat. Platte stalen hendel met rode kunststof coating.
BSP binnendraad x buitendraad gehs 1SO 228/1. Temperatuur +0 tot +90 °C. PED 97/23/CE.

artikelnr. bi.x bu.dr. DN C B A CH PN
dr aad non. mm. mm. mm. mm. bar
4020606 1/4 8 40 80 43,5 17,0 40
4021010 3/8 10 41 80 48,5 20,0 40 pl
4021212 1/2 15 44 80 54,0 24,5 40 =
4021919 3/4 19 55 95 65,0 31,0 32
4022525 1 24 60 95 75,0 38,0 32
4023232 11/4 30 67 110 87,0 46,0 25
4023838 11/2 37 85 135 100,0 52,5 25
4025050 2 47 93 135 114,0 65,5 25
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Kogelkraan RVS 316, 2delig

Roestvrijstalen kogelkraan;delig. Volle doorlaat. Z binnendraad.

Huis, kogel, spindel RVS 316. Moer RVS 304. Afdichtingen PTFE met 25% glasvezel.
Temperauur van-50 °C tot +230 °C.

De hendel is vergrendelbaar.

artikelnr. binnen DN F S H L PN

dr aad non. mm. mm. mm. mm. bar
4020604 1/4 12 8,5 51 45 103 80
4021004 3/8 12 8,5 51 45 103 80
4021204 1/2 15 13,0 63 46 103 80
4021904 3/4 20 14,0 74 51 126 80
4022504 1 25 16,5 86 65 144 80 r ]
4023204 11/4 32 17,5 98 69 144 70 /
4023804 11/2 38 18,5 106 85 189 70
4025004 2 50 24,0 122 93 189 60 a | el
4026304 21/2 65 31,0 159 116 224 60 L =
4027504 3 76 34,2 182 125 224 50
4021004 4 94 51,5 226 166 295 50

Kogelkraan RVS 316, 3delig

Roestvrijstalen kogelkraan;&lig. Volle doorlaat. 2 x binnendraad.

Huis, kogel, spindel RVS 316. Moer RVS 3@4dichtingen PTFE met 25% glasvezel.
Temperauur van-50 °C tot +230 °C.

De hendel is vergrendelbaar.

artikelnr. binnen DN F S H L PN

dr aad non. mm. mm. mm. mm. bar
4020605 1/4 12 13,0 72 48 105 80
4021005 3/8 12 13,0 72 48 105 80
4021205 1/2 15 14,5 72 50 105 80
4021905 3/4 20 16,0 80 52 126 80 - . -
4022505 1 25 18,0 85 65 144 80 f 2 i
4023205 11/4 32 20,0 105 70 144 70 =] -
4023805 11/2 38 21,0 113 85 189 70 CEHETIETT)
4025005 2 50 25,0 132 93 189 60 e T '
4026305 21/2 65 - -
4027505 3 76
4021005 4 94

De kraan is leverbaar met pneumatische (e.w./d.w.) of elektrische bediening.

Kogelkraan RVS 316, 3weg PN40
Huis, kogel, spindel RVS 316. Moer RVS 304. Afdichtingen PTFE met 15% glasvezel.
Temperauur van-50 °C tot +200 °C. Voorzien van IS&211 opbouwflens voor motor opbouw.

artikelnr. artikelnr. binnen DN S H L PN
L-boring T-boring dr aad nn. mm. mm. mm. bar
4020613 4020616 1/4 10 64 53 97 80
4021013 4021016 3/8 10 64 53 97 80
4021213 4021216 1/2 13 64 53 97 80
4021913 4021916 3/4 16 76 63 126 80
4022513 4022516 1 20 87 66 126 80
4023213 4023216 11/4 25 96 81 145 70
4023813 4023816 11/2 32 114 83 145 70
4025013 4025016 2 38 142 96 204 60
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Mini kogelkraan type 11002, 15 bar
Messing verchroomde mini kogelkraan. Vauwde doorlaat.
2 x binnendraad.

artikelnr. binnen DN F S H L PN

dr aad min. mm. mm. mm. mm. bar
4020608 1/4 8 11 40 28 19 10
4021008 3/8 8 11 40 28 19 10
4021208 1/2 10 11 44 30 23 10
4021908 3/4 15 12 48 33 26 10 L

]

Mini kogelkraan type 940, 15 bar L. =Ty
Messing verchroomde mini kogelkraan. Vernauwde doorlaat. ‘ B
Binnendraad x buitendraad. | a
artikelnr. bi.x bu.dr. DN F S H L PN

dr aad nmnm. mm. mm. mm. mm. bar
4020609 1/4 8 10 40 28 19 10
4021009 3/8 8 10 40 28 19 10
4021209 1/2 10 11 43 33 23 10
4021909 3/4 15 12 47 37 26 10

Schuifafsluiter type 205, 20 bar (CE)
Messing schuifafsluiter, volle doorlaat.
Handwiel plaatstaal, roodgelakt.

2 x binnendraad.

Niet stijgende spindel.

artikelnr. binnen DN L H F

dr aad min. mm. mm. mm.
4010006 1/4 6 33 67 11
4010010 3/8 10 33 67 13
4010012 1/2 12 43 68 15
4010019 3/4 19 47 78 19
4010025 1 25 53 93 24
4010032 11/4 32 57 108 32
4010038 11/2 38 61 125 37
4010050 2 50 67 143 47
4010063 21/2 63 74 175 60
4010075 3 75 86 205 72
4010100 4 100 98 235 93
4010125 5 125 95 317 117
4010150 6 150 105 380 143

Eventueel te leveren met aluminium handwiel.
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Kogelkraan type 380, 3weg T, PN40 (CE)

Messing verchroomde drieweg kogelkraan.

UitgevoerdmetT-boring. Stroonmichting: links, rechts, links en rechts.
Hendel plaatstaal, roodgelakt. Temperatiul® °C. tot +100 °C.

artikelnr. binnen DN doorlaat
dr aad non. r
4020603 1/4 10 vol S .

4021003 3/8 10 vol
4021203 1/2 12 vol
4021903 3/4 20 vol
4022503 1 25 vol
4023203 11/4 25 gereduc.
4023803 11/2 32 gereduc.
4025003 2 40 gereduc.
4023203V 11/4 32 vol
4023803V 11/2 38 vol
4025003V 2 50 vol

Kogelkraan type 380, 3weg L, 40 bar (CE)
Messing verchroomde drieweg kogelkraan.

Uitgevoerd met_-boring. Stroonmichting: links of rechts.
Hendel plaatstaal, roodgelakt. Temperafiul® °C. tot +100 °C.

artikelnr. binnen DN doorlaat
dr aad nmn. r
4020606 1/4 10 vol S .

4021006 3/8 10 vol
4021206 1/2 15 vol
4021906 3/4 20 vol
4022506 1 25 vol
4023206 11/4 25 gereduc.
4023806 11/2 32 gereduc.
4025006 2 40 gereduc.
4023206V 11/4 32 vol
4023806V 11/2 40 vol
4025006V 2 50 vol

GRPP Schuifafsluiter

artikelnr. maat uitv. uitv.

dr aaddr@aad draad
3450015 1 1/4 binnen x binnen
3450016 1 1/2 binnen x binnen
3450017 2 binnen x binnen
3450025 1 1/4 binnen x buiten
3450026 11/2 binnenx buiten
3450027 2 binnen x buiten
3450035 11/4 buiten x buiten
3450036 11/2 buiten x  buiten
3450037 2 buiten x  buiten
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GRPP Kogelkraan

Polypropyleen kogelkraan met volle doorlaat.
Goed bestantkgen zeer veel chemicalién.

2 x binnendraad.

artikelnr. binnen werkdruk

draad 0 bar.
3920010 3/8 16
3920012 1/2 16
3920019 3/4 16
3920025 1 16
3920032 11/4 10
3920038 11/2 10
3920050 2 10

GRPP Kogelkraan 3weg L of T

Polypropyleen drieweg kogelkraan, volle doorlaat mefLT-boring.
Goed bestand tegen zeer veel chemicalién.

3 x binnendraad.

artikelnr. artikelnr. binnen werkdruk
L-boring T-boring draad 0 bar.
3910012 3910112 1/2 16
3910019 3910119 3/4 16
3910025 3910125 1 16

3910032 3910132 11/4 10
3910038 3910138 11/2 10
3910050 3910150 2 10

Mengmestafsluiter, type MZ
Messing MZ afsluiter. Werkdruk 6 bar. 2 x binnendraad.

artikelnr. binnen DN gewicht

dr aad non kg.
2560400 4 95 5,15
2560500 5 120 7,25
2560600 6 145 9,70
2560800 8 192 18,20

Mengmestafsluiter MZ & RIV
Messing MZ afsluiter. Werkdruk 6 bar. 2 x vierkante flens.

artikelnr. artikelnr. maat DN flens gewicht
MZ RIV 0 mm. hoh mm. kg.
2560402 4 95 150 6,70
2560502 5 120 150 7,90
2560602 2560604 6 145 150 9,10
2560802 2560804 8 192 180 18,00

Onderdelen, hendelsets, ed. voor MZ afsluiters op aanvraag.
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Vlinderkleppen 16 bar
Wafer type vlinderklep met nodulair (GGG50) gietijzeren huis. RVS klep en NBR dichting, geschikt voor
diverse toepassingen.

Geschikt voor aansluiting tussen flenzen PN 6/10/16/20 en ASA 150.
Werkdruk 16 bar.

Temperatuur 25 tot +90 °C.

artikelnr. maat gewicht

DN kg.
4011040 40 2,0
4011050 50 3,5
4011065 65 4,5
4011080 80 5,0
4011100 100 6,5
4011125 125 8,0
4011150 150 9,0
4011200 200 15,0
4011250 250 21,5
4011300 300 30,0

Op aanvraag: uitgebreid datasheet.
andere materialen.
EPDM dichting i 40 °C. tot +130 °C.
als lug type te leveren met getapte boutgaten.
met elektrische of pneumatische aandrijving, enkelwerkend of dubbelwerkend.

Plaatafsluiter
Wafer type plaatafsiter met GG25 gietijzeren huis. R\fffaat met EPDM dichting, geschikt voor diverse
toepassingen.

Aansluiting tussen flenzen PN 6/10/16/20 en ASA 150.

Temperatuur tot +90 °C.

maat werkdruk
DN bar
DN 50 10
DN 65 10
DN 80 10
DN 100 10
DN 125 10
DN 150 8
DN 200 7
DN 250 5
DN 300 5

Op aanvraag: uitgebreid datasheet.
andere materialen.
andere afdichting.
als lug type te leveren met getapte boutgaten.
hefboom of handwiel bediening.
elektrische of pneumaische aandrijving, enkelwerkend of dubbelwerkend.
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Magneetafsluiters
De magneetafsluiters kunnen met elke spoelspanning (8 Watt) geleverd worden.
Verkrijgbare spoelen: 12, 24, 48, 110, 220, 380 volt AC en 12, 24 volt DC.

Magneetafsluiter messing NC

Voorgestuurde messing magneetafsluiter met pilootventiel.

Normaal gesloten tweeweg uitvoering.

Huis messing, binnenwerk messing en RVS, membraan NBR (viton op aanvraag).
Maximale temperatuur +90 °C. (viton: stoom +130 °C.).

Drukverschil 0,1 bar.

artikelnr. binnen DN werkdruk gewicht sluitingstijd
dr aad mn. bar kg. sec.
4800010 3/8 12 20 1,15 1,5
4800012 1/2 12 20 1,15 1,5
4800019 3/4 19 16 2,65 3
4800025 1 25 16 2,65 3
4800032 11/4 35 10 2,65 10
4800038 11/2 40 10 4,80 10
4800050 2 50 10 4,80 18

Magneetafsluiter RVS NC

Voorgestuurde RVS 316 magneetafsluiter met pil oot
Normaal gesloten tweeweg uitvoering.

Huis en binnenwerk RVS 316, membraan viton.

Maximale temperatuur +130 °C.

Drukverschil 0,1 bar.

artikelnr. binnen DN werkdruk gewicht sluitingstijd
dr aad mn. bar kg. sec.

4801004 1/8 4 6 0,33

4801006 1/4 6 3 0,31

4801010 3/8 12 20 1,15 1,5

4801012 1/2 12 20 1,15 1,5

4801019 3/4 19 16 2,65 3

4801025 1 25 16 2,65 3

4801032 11/4 35 10 2,65 10

4801038 11/2 40 10 4,80 10

Andere typen magneetafsluiters zijn op aanvraag te leveren.
Zwaardere spoelen zijn tegen meerprijs te leveren.
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Veiligheidstoestel
Messing overdrukbeveiliging vodeidingen.
Instelbaar van O tot 10 bar.

artikelnr. binnen

draad o ft
4809010 3/8 o
4809012 1/2
4809019 3/4
4809025 1 .
4809032 11/4 A o
4809038 11/2 f
4809050 2
4809063 21/2
4809075 3

Vlotterkraan, Tuxhorn type 446
Messing vlotterkraan, werkdruk 6 bar.

Aansluiting buitendraad. ‘w
Temperatuur max. +90 °C.

artikelnr. buiten
draad 0
4070012 1/2
4070019 3/4
4070025 1
4070032 11/4
4070038 11/2
4070050 2

Drijver, Tuxhorn type 246

Drijver voor vlotterkraan type 446.

Materiaal HDPE, geschikt voor warm en koud water.
Temperatuur max. +90 °C.

artikelnr. bij vlotterkraan
maat 0

4071232 1/2t/m 11/4

4073850 11/2t/m 2
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