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Reelcraft slanghaspels 

 Reeltek serie 2 

 5000 3 

 5005 3 

 7000 4 

 DP 7000 5 

 80000 6 

 D80000 6 

 H-Serie 6 

 30000 7 

 40 serie 8 

 RVS haspels 9 

 HS10000M 9 

 HS20000M 9 

Manometers 

 Kast   63 11 

 Kast 100 11 

 RVS kast   63 12 

 RVS kast 100 12 

 Met membraan 12 

 SKL 13 

 Meerbereik 13 

 Verlopen 14 

 

Aardappelkuilthermometer 15 

Compost-/Graanthermometer 15 

 

 

Rubberplaat 16 

Ribloper 17 

Checker loper 17 

Soft landing 17 

 

PTFE  Afdichtingtape 18 

 Afdichtingdraad 18 

Loctite 5331 18 

 

Ergo  Anaërobe lijmen 18 

 Secondenlijm 18 
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Reelcraft slanghaspels 
Reelcraft slanghaspels kenmerken zich door de hoge kwaliteit, 

waardoor de haspels probleemloos functioneren en duurzaam zijn. 
 

Algemene specificaties van de haspels: 

 - Duurzame, slijtvaste en corrosie bestendige poedercoating op alle gelakte haspels. 

 - Swivels met volle doorlaat. 

 - Zware steunen die doorbuigen tegengaan bij het uit trekken van de slang. 

 - Geleide arm is in meerdere posities te monteren. (plafond-, wand, vloermontage). 
 

Naast de op de volgende paginaôs vermelde haspels zijn nog verkrijgbaar: 

 - haspels voor tweelingslangen t.b.v. gas/zuurstof of hydraulic. 

 - haspels om statische elektriciteit af te voeren bij tankwagens ed. 

 - haspels met elektra kabel, eventueel compleet met lamp of stekker. 

 - tool balancers om gereedschap aan op te hangen zodat dit gewichtloos werkt. 

 - Polycraft kunststof slanghaspels incl. slang voor water, lucht, ademlucht of reiniging. 
 

 
Indien de haspel die u zoekt niet standaard te krijgen is, kan Reelcraft de haspels naar uw wensen 

maken. 
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Reeltek serie 
Sterke haspel met stalen basis en kunststof trommel. 

De haspel is licht in gewicht. 

Zeer goede prijs/kwaliteit verhouding. 

Geschikt voor doorvoer van water, lucht en olie. 
 

Eigenschappen: 

- Degelijke constructie, geschikt voor industrieel gebruik. 

- Kwalitatief hoogwaardige onderdelen. 

- Blokkeerpal voorzien van rvs veer. 

- Swivel heeft een bewezen lange levensduur. 

- Corrosie bestendig door gepoedercoate stalen delen en kunststof spoel. 

- Universele montage door de verstelbare arm. 

- Sterk en lichtgewicht door de combinatie van een stalen frame en een kunststof spoel. 
 

     ingang 3/8ò 1/2ò 

      mm. mm. 

     A 146 159 

     E 419 419 

     G 448 448 

     X 57 57 

     Y 152 152 
 

 

 

 

Veergewonden, zonder slang:. 

Maximum temperatuur +65 °C. 

 
artikelnr.  model  aansluit. maat slang lengte werkdruk gewicht 

    bi.dr. ò mm. mtr. bar kg. 

9RT403OLP  RT403 OLP  3/8 6 11 21 9 

9RT405OLP  RT405 OLP  3/8 6 15 21 9 

9RT603OLP  RT603 OLP  3/8 10 11 21 9 

9RT605OLP  RT605 OLP  1/2 10 15 21 11 

9RT803OLP  RT803 OLP  1/2 13 11 21 11 

9RT603OMP  RT603 OMP 3/8 10 11 66 10 

9RT803OMP  RT803 OMP 1/2 13 11 66 11 
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Reelcraft 5000 
De series 4000 & 5000 zijn allemaal compacte stalen haspels voor een breed toepassingsgebied in een 

beperkte ruimte. 

Een swivel en vloeistofpad met volle doorlaat garanderen een maximaal debiet. 

De haspel rolt door een ingebouwde veer op en is voorzien van een blokkeer mechanisme. 

 
      4000 5000 

     model mm. mm.. 

     A 327 368 

     B 321 343 

     C 203 248 

     D 64 64 

     E 136 152 
 

 

 

 

Veergewonden, zonder slang. 

Maximum temperatuur +99 °C. 
 

artikelnr.  model  aansluit. maat slang lengte werkdruk gewicht 

    bi.dr. ò mm. mtr. bar kg. 

94400OLP  4400 OLP  3/8 6 11 34 8 

94600OLP  4600 OLP  3/8 10 8 34 8 

95400OLP  5400 OLP  3/8 6 15 34 9 

95600OLP  5600 OLP  3/8 10 11 34 10 

9A5800OLP  A5800 OLP  3/8 13 8 34 10 

95400OMP  5400 OMP  3/8 6 11 207 12 

95600OMP  5600 OMP  3/8 10 9 207 12 

9A5800OMP  A5800 OMP 3/8 13 8 207 12 

 

 

Reelcraft 5005 
Compacte haspel geheel uit staal uitgevoerd. De haspel is geschikt voor lucht, water en olie. 
 

 

      5605/5805 5806 

     model mm. mm.. 

     A 445 445 

     B 419 419 

     C 248 248 

     D 64 64 

     E 152 178 

     F 3/8ò 3/8ò 
  

 

 

Veergewonden, zonder slang. 

Maximum temperatuur +99 °C. 
 

artikelnr.  model  aansluit. maat slang lengte werkdruk gewicht 

    bi.dr. ò mm. mtr. bar kg. 

956050OLP  5605 OLP  3/8 10 15 34 14 

9A5805OLP  A5805 OLP  3/8 13 11 34 15 

9A5806OLP  A5806 OLP  3/8 13 15 34 16 

9A5805OMP  A5805 OMP 3/8 13 11 207 14 
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Reelcraft 7000 
Serie 7000 is een zeer robuuste haspel voor de meest veeleisende toepassingen. 

De arm en basis zijn gevormd uit hoogwaardig staal en zo ontworpen dat de haspel grote krachten kan 

weerstaan. 
 

      7000 

      mm. 

     A 514 

     B 483 

     C 200 

     D 98 

     E 178 
 

 

 

 

 

Veergewonden, zonder slang. 

Maximum temperatuur +99 °C. 
 

artikelnr.  model  aansluit. maat slang lengte werkdruk gewicht 

    bi.dr. ò mm. mtr. bar kg. 

97600OLP  7600 OLP  1/2 10 22 35 18 

97800OLP  7800 OLP  1/2 13 15 35 18 

97900OLP  7900 OLP  3/4 19 7,5 35 20 

97600OMP  7600 OMP  1/2 10 15 207 21 

97600OMP55 7600 OMP55 3/8 10 18 207 19 

97800OMP  7800 OMP  1/2 13 15 207 20 
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Reelcraft DP7000 
Zeer compacte, lichte en sterke haspel. 

Zeer stabiel door de dubbele poot. 

De nieuwe DP7000 is door zijn interlocking basis zeer sterk en zeer goed bestand tegen vibratie. 

Deze eigenschappen maken deze haspel zeer geschikt voor mobiele montage. 
 

      A B 

     model mm. mm. 

    DP7400 102 204 

    DP7600 102 204 

    DP7800 127 204 
 

 

 

 

Lichtgewicht door gebruik van sterke gietaluminium onderdelen. 

Zeer goede corrosie bestendigheid door een speciale afdichting van het veerhuis. 

Alle metalen delen zijn gepoedercoat. 

Onderhoudsarm. 
 

Veergewonden, zonder slang. 

Maximum temperatuur +99 °C. 
 

artikelnr.  model  aansluit. maat slang lengte werkdruk gewicht 

    bi.dr. ò mm. mtr. bar kg. 

9DP7600OLP  7600 OLP  1/2 10 15 35 35 

9DP7800OLP  7800 OLP  1/2 13 15 35 35 

9DP7600OMP 7600 OMP  1/2 10 15 207 35 

9DP7800OMP 7800 OMP  1/2 13 15 207 35 
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Reelcraft 80000/D80000  
Stabiele haspel met dubbele steun gemonteerd op voetplaat. 

Door de permanent gesmeerde kogellagers loopt de haspel licht. 

Verkrijgbaar met NBR (standaard), viton of epr dichting. 
 

 
     Model 80000 D80000 

      mm. mm. 

     A 610 622 

     B 645 645 

     C 211 289 

     D 267 3/4ò 362 

       1ò 387 

     E 254 267 

     F 153 199 
     

 

 

Veergewonden, zonder slang. 

Maximum temperatuur +99 °C. 
 

artikelnr.  model  aansluit. maat slang lengte werkdruk gewicht 

    bi.dr. ò mm. mtr. bar kg. 

981000OLP  81000 OLP  1/2 10 30 35 35 

982000OLP  82000 OLP  1/2 13 30 35 37 

983000OLP  83000 OLP  3/4 19 15 35 34 

9D83000OLP  D83000 OLP 3/4 19 23 35 40 

9D84000OLP  D84000 OLP 1 25 15 35 35 

982000OMP  82000 OMP  1/2 13 22 138 35 

983000OMP  83000 OMP  3/4 19 15 103 35 

9W81000OHP PW81000 OHP 3/8 10 30 345 35 

 

 

Reelcraft H-serie 
Lichte haspel. 

Geschikt voor lange lengten slang van 3/8ò tot en met 3/4ò. 

Haspels zijn standaard handgewonden met de zwengel aan de zijkant. 

Maximale druk 69 bar. 
 

 

     Model H10000 H20000 

      mm. mm. 

     A 493 493 

     B 508 508 

     C 381 381 

     D 254 407 

     E 318 470 

     F 146 146 
 

 

artikelnr.  model  aansluit. maat slang lengte werkdruk gewicht 

    bi.dr. ò mm. mtr. bar kg. 

9H18000  H18000  1/2 13 60 69 16 

9H28000  H28000  1/2 13 90 69 17 

9H19000  H19000  3/4 19 30 69 18 

9H29000  H29000  3/4 19 45 69 19 



 

   

   
ƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄ 

ƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄ 

www.reefhors.nl  O - 7 

 

Reelcraft 30000 
Robuuste haspel, geschikt voor lange lengten slang van 1/4ò tot en met 1ò. 

Haspels zijn standaard handgewonden met de zwengel aan de zijkant. 

De swivel is standaard uitgerust met Aflas dichtingen  

waardoor het temperatuurbereik groot is (ï30 °C. tot +120 °C.). 
 

     A max. 781 mm. 

     B max. 712 mm. 

     C max. 982 mm. 

     E max. 889 mm. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 slang 1/4ò 3/8ò 1/2ò 3/4ò 1ò   

 inw.mm. 6 10 12 19 25  breedte 

spoel uitw.mm. 13 19 22 32 35 gewicht E 

br.mm./ò  lengte mtr. mtr. mtr. mtr. mtr.. kg. mm. 

150 /   6  60 43 30 15  18 490 

300 / 12  130 90 60 30  21 640 

450 / 18  190 135 99 54 31 25 790 

560 / 22  235 165 120 68 38 27 900 

700 / 28  300 210 150 84 47 30 1020 

Optioneel zijn de haspels met elektrische, pneumatische of hydraulische motor uit te rusten. 

De haspels met elektrische motor zijn 12 kg. zwaarder. 

De haspels met pneumatische en hydraulische motor zijn 6 kg. zwaarder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de motor gewonden haspels is een kettingbeschermer is verplicht volgens 

CE - normering 
 

artikelnr.  model       

9600518  kettingbeschermer 


