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Luchtslang ARIANNA  TA       PVC 
Soepele helder transparante PVC persluchtslang met gevlochten inlage van polyestervezel. 

Voedingskwaliteit. 

Slang is ook verkrijgbaar in de kleuren rood, blauw en geel transparant en zwart, wit, rood en blauw opaak. 
 

Temperatuur -10 °C. tot +60 °C. Barstdruk 3 x werkdruk. 

Wand transparant met polyester inlage. 

Toepassing industrie, laboratoria, persluchtslang, enz. 
 

artikelnr.   diameter werkdruk gewicht   rollengte 

   mm. bar gr.   mtr. 

5080410   4 x 10 18 80   50 

5080511   5 x 11 18 90   50 

5080612   6 x 12 18 105   50 

5080814   8 x 14 15 125   50 

5080915   9 x 15 15 140   50 

5081016   10 x 16 15 150   50 

5081218   12 x 18 15 175   50 

5081319   13 x 19 12 185   50 

5081622   16 x 22 10 220   50 

5081926   19 x 26 10 300   50 

5082229   22 x 29 8 345   50 

5082533   25 x 33 8 445   50 

5083040   30 x 38 6 520   50 

5083242   32 x 42 6 705   50 

5083545   35 x 45 5 760   50 

5083848   38 x 48 5 820   50 

5084050   40 x 50 5 855   50 

5085060   50 x 62 4 1280   50 

Andere maten en wanddikten op aanvraag. 

 

 

Luchtslang AIR-HOSE 20      PVC/NBR 
Extreem soepele persluchtslang, gemaakt van een speciaal PVC/NBR compound. 

Blijft zelfs bij temperaturen onder het vriespunt zeer soepel. 

Buitenwand is slijtvast, bestand tegen UV- en weersinvloeden. 
 

Temperatuur -10 °C. tot +60 °C. 

Binnenwand zwart glad. 

Buitenwand zwart / blauw glad. 

Toepassing industrie, persluchtslang, zeer geschikt voor gebruik in koel- en vrieshuizen. 
 

artikelnr. artikelnr.  diameter werkdruk gewicht   rollengte 

zwart blauw  mm. bar gr.   mtr. 

5230600   6   x 12 20 109   50/100 

5230800 5230800B  8   x 14 20 130   50/100 

5231000 5231000B  10   x 17 20 175   50/100 

5231200   13   x 22 20 310   50/100 
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Luchtslang RAGNO PU          PU/Rubber 
Zeer soepele en extreem slijtvaste luchtslang. 

Knikvast en levensmiddelenbestendig. 

Slang is aanmerkelijk lichter dan vergelijkbare pvc en rubber luchtslangen. 

Verpakt in doos. 

Goed bestand tegen koolwaterstoffen, vet, olie, UV en ozon. 
 

Temperatuur -15 °C. tot +60 °C. Barstdruk 60 bar. 

Binnenwand zwart glad. 

Buitenwand groen glad. 

Toepassing Industrie, persluchtslang, zeer geschikt voor gebruik in koel- en vrieshuizen. 
 

artikelnr.   diameter werkdruk gewicht   rollengte 

   mm. bar gr.   mtr. 

5090610   6 x 10 20 70   100  

5090812   8 x 12 20 110   60  

5091015   10 x 15 20 130   50  

5091319   13 x 19 20 200   30  

5091623   16 x 23 20 250   25  

 

 

Luchtslang AIR/SP 315 N/L     SBR/EPDM 
Soepele persluchtslang knikvast, bestand tegen oliesporen en oliehoudende lucht. 

Goed bestand tegen veroudering, koudebestendig, slijtvast en antistatisch. 
 

Temperatuur -30 °C. tot +80 °C. Barstdruk 45 bar. 

Binnenwand zwart glad, SBR/EPDM rubber. 

Buitenwand zwart glad, SBR/EPDM rubber, antistatisch R < 1 MW/mtr. 

Toepassing pneumatisch gereedschap in bouw, industrie en werkplaats. 
 

artikelnr.   diameter werkdruk gewicht buigradius  rollengte 

   mm. bar gr. mm.  mtr. 

5701006   6 x 12 15 130 50  40/100 

5701008   8 x 15 15 190 65  40/100 

5701010   10 x 17 15 220 80  40/100 

5701012   13 x 21 15 320 105  40/100 

5701016   16 x 26 15 490 130  40 

5701019   19 x 29 15 570 150  40/80 

5701025   25 x 35 15 710 200  40 
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Luchtslang NORMINES II       SBR 
Extra zware, soepele persluchtslang. Zeer geschikt voor zware toepassingen.  

Bestand tegen oliesporen en oliehoudende lucht. 

Geschikt voor perslucht in zeer veel toepassingen, inerte gassen, water, zuren en alkalische media. 

Zeer goed weerbestendig en extreem slijtvast. 
 

Temperatuur -30 °C. tot +70 ÁC. Barstdruk 60 bar. (tot 1/2ò 80 bar). 

Binnenwand zwart glad, SBR rubber. 

Buitenwand zwart glad t/m 25 mm., SBR rubber. 

 zwart doekafdruk vanaf 32 mm., SBR rubber. 

Toepassing pneumatisch gereedschap in bouw, industrie en werkplaats. 
 

artikelnr.   diameter werkdruk gewicht buigradius  rollengte 

   mm. bar gr. mm.  mtr. 

5710008   8,0 x 15,0 20 190 25  40 

5710010   10,0 x 18,0 20 260 35  40 

5710012   13,4 x 22,5 20 400 60  40 

5710016   16,4 x 27,6 20 610 70  40 

5710019   19,4 x 30,6 20 690 80  40 

5710025   25,0 x 38,0 20 1010 100  40 

5710032   32,0 x 44,0 20 1060 320  40 

5710038*   38,0 x 56,0 20 1400 300  40 

5710050   50,0 x 66,0 20 2130 500  40 

* ander fabrikaat.   

 

 

Persslang PROFILAIR 20      PVC 
Soepele versterkte PVC persluchtslang. 

Bestand tegen UV-stralen, olie en slijtage. 
 

Temperatuur -15 °C. tot +60 °C. Barstdruk 60 bar. 

Binnenwand zwart glad. 

Buitenwand beige glad, zwart op aanvraag. 

Toepassing sproeimachineslang, persluchtslang. 
 

artikelnr.   diameter werkdruk gewicht buigradius  rollengte 

   mm. bar gr. mm.  mtr. 

5220650   6 x 12 20 109 50  50 

5220750   7 x 13 20 120 55  50 

5220850   8 x 14 20 130 60  50 

5221050   10 x 16 20 155 75  50 

5221250   13 x 20 20 225 90  50 

5221650   16 x 24 20 315 125  50 

5221950   19 x 27 20 363 150  50 

5222550   25 x 34 20 520 195  50 
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Sproeimachineslang PROFILTRESS 40     PVC 
Versterkte pvc slang, speciaal ontwikkeld voor gebruik op sproeimachines. 

Bestand tegen UV stralen en slijtage. 

Goede knikvastheid. 

25 mm met Kevlar® inlage. 
 

Temperatuur -15 °C. tot +60 °C. Barstdruk 120 bar. 

Binnenwand zwart glad. 

Buitenwand blauw of zwart glad. 

Toepassing sproeimachineslang. 
 

artikelnr. artikelnr.  diameter werkdruk gewicht buigradius  rollengte 

zwart blauw  mm. bar gr. mm.  mtr. 

 5200650  6 x 12,5 40 109 55  50 

 5200850  8 x 14,5 40 153 60  50 

 5200950  9 x 16,0 40 175 70  50 

5201050Z 5201050  10 x 17,0 40 187 75  50 

5201250Z 5201250  12 x 20,0 40 245 105  50 

5201321Z   13 x 21,0 40 250 110  50 

5201650Z 5201650  16 x 24,0 40 325 145  50 

5201950Z 5201950  19 x 28,0 40 420 155  50 

5202550Z 5202550  25 x 35,0 40 585 260  50 

 

 

Boomspuitslang PROFILTRESS 80     PVC 
Zelfde constructie als PROFILTRESS 40, alleen versterkt met Kevlar® garen voor een hogere werkdruk. 

Bestand tegen UV stralen en slijtage. 

Goede knikvastheid.  

Zeer geschikt als boomspuitslang. 
 

Temperatuur -15 °C tot +60 °C. Barstdruk 240 bar. 

Binnenwand zwart glad. 

Buitenwand donkerblauw glad. 

Toepassing boomspuitslang, reiniging. 
 

artikelnr.   diameter werkdruk gewicht buigradius  rollengte 

   mm. bar gr. mm.  mtr. 

5210850   8 x 15,5 80 200 50  50 

5210950   9 x 17,0 80 235 55  50 

5211050   10 x 18,0 80 250 56  50 

5211250   12 x 21,0 80 290 80  50 

5211650   16 x 25,0 80 420 95  50 

5211950   19 x 29,0 80 520 145  50 
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Boomspuitslang ALTIPLUS      SBR 
Soepele hoge drukslang, zeer geschikt voor gebruik onder zware omstandigheden. 

Slang is bestand tegen zeer veel chemicaliën en verf. 
 

Temperatuur -30 °C. tot +70 °C. Barstdruk 4 x werkdruk. 

Binnenwand zwart glad, SBR rubber. 

Buitenwand beige glad met groeven, SBR rubber, niet aflatend. 

Toepassing boomspuitslang, spuiten van insecticiden, water en verf onder hoge druk. 

Volgens EN ISO 1401 /C < 16mm. en /B Ó 16mm. 
 

artikelnr.   diameter werkdruk gewicht buigradius  rollengte 

   mm. bar gr. mm.  mtr. 

5660008   8 x 16,0 60 240 40  40/160 

5660009   9 x 17,5 60 280 40  40/160 

5660010   10 x 18,5 60 290 45  40/160/200  

5660012   12 x 21,0 60 310 50  40/80/160  

5660016   16 x 26,5 40 530 80  40/120 

5660019   19 x 31,0 40 670 90  40/120  

5660025   25 x 37,0 40 710 100  40/80 

 

 

Hoge druk  reinigerslang TRELL JET      NBR/SBR 
Duurzame en flexibele slang voor gebruik aan hoge druk reinigers. 

Goed bestand tegen reinigingsmiddelen en ontvetters, heet water en hoge druk. 

Buitenwand is zeer slijtvast. 

De slang met blauwe buitenwand is niet aflatend. 
 

Temperatuur -40 °C. tot +180 °C. Barstdruk 2,5 x werkdruk. 

Binnenwand zwart glad, NBR/SBR rubber. 

Inlage type 560, 580 2 staalinlagen. 

 type 581  1 staalinlage. 

 type 681  1 textiel inlage. 

Buitenwand type 560 zwart glad, SBR/NBR rubber. 

 type 580, 581 en 681 blauw glad, SBR/NBR rubber (niet aflatend). 

Toepassing hoge druk reiniging. 
 

Rol kan bestaan uit maximaal 3 onderlengten van minimaal 10 meter of een veelvoud daarvan. 
 

artikelnr. type  diameter werkdruk gewicht buigradius  rollengte 

   mm. bar gr. mm.  mtr. 

55156008 560  7,9 x 15,0 650 310 65  100 

55156010 560  9,5 x 17,1 650 380 70  100 

55158008 580  7,9 x 15,0 650 310 65  100 

55158010 580  9,5 x 17,1 650 380 70  100 

55158013 580  12,7 x 20,2 500 470 75  100 

55158106 581  6,4 x 11,7 400 160 50  100 

55158108 581  7,9 x 13,4 400 190 60  100 

55158110 581  9,5 x 15,5 400 250 70  100 

55158113 581  12,7 x 18,7 350 310 80  100 

 

Temperatuur -40 °C. tot +120 °C. Barstdruk 2,5 x werkdruk. 
55168110 681  9,5 x 18,5 200 290 60  100 

55168113 681  12,7 x 21,7 200 320 70  100 

Kippevet bestendige uitvoering op aanvraag leverbaar. 
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Hoge druk  reinigerslang YELLOW GAUNTLET    NBR 
Hoogwaardige hoge druk reinigingsslang speciaal ontwikkeld voor de voedingindustrie. 

Ultra gladde Carbryn buitenwand overtreft andere produkten met betrekking tot slijtvastheid en bestendigheid 

tegen dierlijke en plantaardige oliën en vetten, incl. kippenvet. 

Uitstekende flexibiliteit. 
 

Temperatuur -30 °C. tot +120 °C.  

Binnenwand zwart glad, NBR rubber 

Inlage type 3000 1 staalinlage.  Barstdruk 4 x werkdruk. 

 type 4500 2 staalinlagen.  Barstdruk 3,5 x werkdruk. 

Buitenwand geel, ultra glad Carbryn, C-NBR rubber (niet aflatend). 

Toepassing hoge druk reiniging. 
 

Rol kan bestaan uit onderlengten. 
 

artikelnr. type  diameter werkdruk gewicht buigradius  rollengte 

   mm. bar gr. mm.  mtr. 

551300006 3000  6,3 x 14,0 200 215 63  152,4 

551300008 3000  8,0 x 15,9 200 280 80  152,4 

551300010 3000  9,5 x 17,5 200 330 100  152,5 

551300013 3000  12,7 x 20,7 200 450 123  152,4 

551450006 4500  6,3 x 14,0 280 215 63  152,4 

551450008 4500  8,0 x 15,9 280 280 80  152,4 

551450010 4500  9,5 x 17,5 280 330 100  152,4 
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Waterslang CRISTAL AL       PVC 
Voedingsmiddelenkwaliteit. 

Gladde binnen- en buitenwand. 

Niet geschikt als benzineslang. 
 

Temperatuur -15 °C. tot +60 °C. 

Wand helder transparant, onversterkte pvc. 

Toepassing doorvoer van water, lucht, levensmiddelen, peilglasslang. 
 

artikelnr.   diameter  gewicht   rollengte 

   mm.  gr.   mtr. 

5050204   2 x   4  12   100 

5050305   3 x   5  16   100 

5050306   3 x   6  27   100 

5050407   4 x   7  33   100 

5050408   4 x   8  48   100 

5050508   5 x   8  39   100 

5050609   6 x   9  45   100 

5050610   6 x 10  64   100 

5050710   7 x 10  51   50 

5050812   8 x 12  80   50 

5050913   9 x 13  88   50 

5051014   10 x 14  96   50 

5051216   12 x 16  112   50 

5051319   13 x 19  192   50 

5051418   14 x 18  128   50 

5051519   15 x 19  136   50 

5051620   16 x 20  144   50 

5051823   18 x 23  205   50 

5051924   19 x 24  215   50 

5052025   20 x 25  225   50 

5052228   22 x 28  300   50 

5052532   25 x 32  376   50 

5052733   27 x 33  360   25 

5053038   30 x 38  512   25 

5053240   32 x 40  576   25 

5053848   38 x 48  860   25 

5054050   40 x 50  704   25 

5055060   50 x 60  900   25 

5056070   60 x 70  1300   25 
De olie- en benzinebestendig uitvoering staat op blz. 25. 

Andere maten en wanddiktes op aanvraag. 
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Waterslang ALFAFLEX        PVC 
Hoogwaardige extra soepele waterslang. 
 

Temperatuur -10 °C. tot +60 °C. 

Binnenwand zwart, spiegelgladde dunne pvc binnenwand, die het drukverlies minimaliseert. 

 dikkere wand van gerecycled pvc, die het knikken van de slang tegengaat. 

Inlage dubbele gebreide polyester versteviging, maakt de slang drukbestendig en zeer flexibel. 

 (vanaf 30 mm. geweven inlage). 

anti torsie draad onder de gebreide versteviging gedraaid, waardoor de slang minder snel gaat 

torsen. 

Buitenwand geel, slijtvaste en UV bestendige pvc buitenwand. 

 verkleuring- en verouderingsbestendig. 

 CADMIUM en BARIUM VRIJ . 

Toepassing gietslang, tuinslang, irrigatie, bouw, industrie, scheepvaart, enz. 
 

artikelnr.   diameter  werkdruk gewicht   rollengte 

   mm. bar gr.   mtr. 

5191225   12,5 x 17,5 12 150   25 

5191250        50 

5191200        100 

5191525   15,0 x 20,5 12 192   25 

5191550        50 

5191500        100 

5191925   19,0 x 25,5 12 270   25 

5191950        50 

5191900        100 

5192525   25,0 x 32,5 10 420   25 

5192550        50 

5192500        100 

5193025   30,0 x 39,0 10 600   25 

5193050        50 

5193000        100 

5193225   32,0 x 42,0 10 715   25 

5193250        50 

5193200        100 

5193525   35,0 x 45,0 8 750   50 

5193550        100 

5193825   38,0 x 48,0 8 860   25 

5193850        50 

5193800        100 

5194025   40,0 x 51,0 8 930   25 

5194050        50 

5194000        100 

5195025   50,0 x 63,0 8 1390   25 

5195050        50 
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Waterslang HYDROFLEX      PVC 
Zeer flexibele PVC waterslang met gebreide inlage, gelijk aan de Alfaflex maar met een iets dunnere wand. 
 

Temperatuur -10 °C. tot +60 °C. 

Binnenwand zwart, spiegelgladde dunne pvc binnenwand, die het drukverlies 

 minimaliseert. Dikkere wand van gerecycled pvc, die het knikken van de 

slang tegengaat. 

Inlage dubbele gebreide polyester versteviging, maakt de slang drukbestendig en zeer flexibel. 

anti torsie draad onder de gebreide versteviging gedraaid, waardoor de slang minder snel gaat 

torsen. 

Buitenwand geel (groen transparant op aanvraag), slijtvaste en UV bestendige pvc buitenwand. 

 verkleuring- en verouderingsbestendig. 

 CADMIUM en BARIUM VRIJ . 

Toepassing gietslang, tuinslang, irrigatie, bouw, industrie, scheepvaart, enz. 
 

artikelnr.   diameter werkdruk gewicht   rollengte 

   mm. bar gr.   mtr. 

5061225   12,5 x 17,0 10 130   25 

5061250        50 

5061200        100 

5061525   15,0 x 19,5 10 170   25 

5061550        50 

5061500        100 

5061925   19,0 x 24,5 10 235   25 

5061950        50 

5061900        100 

5062525   25,0 x 31,0 8 355   25 

5062550        50 

5062500        100 

 

 

Brandhaspelslang RUBFIRE      PVC 
Speciaal PVC, waardoor de slang soepel, verouderingsbestendig en knikvast is. 
 

Temperatuur -10 °C. tot +60 °C. 

Binnenwand zwart. 

Inlage polyester inlage. 

Buitenwand rood. 

Toepassing gebruik op brandhaspels. 

Uitvoering volgens EN694 en KIWA norm. 
 

artikelnr.   diameter werkdruk gewicht   rollengte 

   mm. bar gr.   mtr. 

5551219   12,7 x 18 12 165   50/100 

5551927   19,0 x 27 12 290   20/25/30 

5552534   25,0 x 34 12 480   20/25/30 
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Heetwaterslang JUMBO N/L      EPDM 
Zeer soepele rubber waterslang. 

Geschikt voor doorvoer van koud en heet water, lucht en veel chemicaliën. 

Zeer goed bestand tegen veroudering, slijtage en weersinvloeden. markering d.m.v. imprint. 
 

Temperatuur -40 °C. tot +120 °C. Barstdruk ² 3 x werkdruk. 

Binnenwand zwart glad, EPDM rubber. 

Buitenwand zwart glad met 3 rode strepen, EPDM rubber. 

Toepassing reiniging in industrie, bouw en landbouw. 
 

artikelnr.   diameter werkdruk gewicht buigradius  rollengte 

   mm. bar gr. mm.  mtr. 

5544012   13 x 19 20 210 75  40 

5544016   15 x 22 20 280 90  40 

5544019   19 x 27 20 400 110  40 

5544025   25 x 34 20 570 150  40 

 

 

Heetwaterslang STARKLER      EPDM 
Zeer soepele rubber waterslang. Geschikt voor doorvoer van koud en heet water. 

Zeer goed bestand tegen veroudering en weersinvloeden. 
 

Temperatuur  -20 °C. tot +100 °C. Barstdruk ² 3 x werkdruk. 

Binnenwand  zwart glad, EPDM rubber. 

Buitenwand  zwart glad met 4 oranje strepen, EPDM rubber. 

Toepassing  reiniging in industrie en bouw. 
 

artikelnr.   diameter werkdruk gewicht buigradius  rollengte 

   mm. bar gr. mm.  mtr. 

5540012   12,7 x 20,7 20 270 55  40/80 

5540016   15,8 x 24,0 20 330 70  40/80 

5540019   19,4 x 28,4 20 430 85  40/80 

5540025   25,4 x 35,0 20 580 100  40/80 

 

 

Heetwaterslang PYTHON GROEN NV20    EPDM 
Zeer soepele rubber waterslang. 

Geschikt voor doorvoer van koud en heet water, lucht en zeer veel chemicaliën. 

Zeer goed bestand tegen veroudering, zeer flexibel, antistatisch en niet aflatend. 
 

Temperatuur -40 °C. tot +120 °C., pieken tot +140 °C. Barstdruk 3 x werkdruk. 

Binnenwand zwart glad, EPDM rubber compound, antistatisch R < 1 MW/mtr. 

Buitenwand groen glad, EPDM rubber compound. 

Toepassing reiniging, dekwasslang, multi-purpose slang. 
 

artikelnr.   diameter werkdruk gewicht buigradius  rollengte 

   mm. bar gr. mm.  mtr. 

5542010   10 x 17 20 220 60  40/80 

5542012   13 x 20 20 270 80  40/80 

5542015   15 x 22 20 300 90  40/80 

5542019   19 x 27 20 420 110  40/80 

5542025   25 x 34 20 620 150  40/80 

5542032   32 x 44 20 990 320  40 

5542038   38 x 52 20 1350 380  40 

5542042   42 x 56 20 1470 420  40 

5542050   50 x 65 20 1850 500  40 
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Heetwaterslang PYTHON GEEL  NY30     EPDM 
Zeer soepele rubber waterslang. Geschikt voor doorvoer van koud en heet water, lucht en zeer veel 

chemicaliën.  

Zeer goed bestand tegen veroudering, zeer flexibel, antistatisch en niet aflatend. 
 

Temperatuur -40 °C. tot +120 °C., pieken tot +140 °C. Barstdruk 3 x werkdruk. 

Binnenwand zwart glad, EPDM rubber compound, antistatisch R < 1 MW/mtr. 

Buitenwand geel glad, EPDM rubber compound. 

Toepassing reiniging, multi-purpose slang. 
 

artikelnr.   diameter werkdruk gewicht buigradius  rollengte 

   mm. bar gr. mm.  mtr. 

5543006   6 x   14 30 190 40  40/80 

5543008   8 x   17 30 260 50  40/80 

5543010   10 x   20 30 350 60  40/80 

5543012   13 x   23 30 410 80  40/80 

5543016   16 x   27 30 550 90  40/80 

5543019   19 x   30 30 630 110  40/80 

5543025   25 x   37 30 880 150  40/80 

5543032   32 x   44 30 980 320  40 

5543038   38 x   52 30 1350 380  40 

5543042   42 x   56 30 1470 420  40 

5543050   50 x   65 30 1820 500  40 

5543065   65 x   83 30 2750 650  20 

5543075   75 x   93 30 3110 750  20 

5543100   100 x 122 30 5020 1000  20 

 

 

Persslang MERCURIO M      PVC 
Plat oprolbare PVC slang met geweven polyester versteviging. 

Licht in gewicht, slijtvast en makkelijk te hanteren. Bestand tegen weersinvloeden en een aantal chemicaliën. 
 

Temperatuur -10 °C. tot +60 °C. 

Binnenwand zwart, pvc. 

Inlage polyester. 

Buitenwand blauw, pvc. 

Toepassing afvoerslang, persslang voor water, mest en slib. 

N.B. Zie de montage instructie voor plat oprolbare slangen in de inleiding! 
 

artikelnr.   diameter werkdruk gewicht treksterkte  rollengte 

   mm. bar gr. kg.  mtr. 

5170019   20 10 150 465  50 

5170025   25 10 190 465  50 

5170032   32 9 240 560  50 

5170038   38 8 300 695  50 

5170040   40 8 320 695  50 

5170050   52 8 410 865  50 

5170060   60 8 540 1550  50 

5170063   63 8 560 1550  50 

5170075   76 7 680 2090  50 

5170080   80 7 740 2090  50 

5170090   90 7 850 2565  50 

5170100   102 7 1000 2980  50 

5170125   127 6 1350 3100  50 

5170150   153 4 1600 3100  50 

5170200   203 2,5 2300 3400  50 

Lichtere uitvoeringen en andere kleuren op aanvraag. 
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Brandweerslang SYNTHETIC       EPDM 
Plat oprolbare brandweerslang, met PU coating. 

Slang voldoet aan de normen, om ingezet te mogen worden in de scheepvaart. (Verklaring op aanvraag). 

Bestand tegen weersinvloeden, zeewater en ozon.  
 

Temperatuur -30 °C. tot +70 °C. Barstdruk 50 bar. 

Binnenwand zwart glad, EPDM rubber. 

Buitenwand rood, 2-voudig rondgeweven polyestergaren met rode verflaag en PU coating. 

Toepassing brandweerslang, beregeningsslang. 

Uitvoering volgens DIN14811. 

N.B. Zie de montage instructie voor plat oprolbare slangen in de inleiding! 
 

artikelnr.   diameter werkdruk    rollengte 

   mm. bar .   mtr. 

5552530   25 15    60/100 

5553830   38 15    60/100 

5555030   52 15    60/100 

5556330   65 15    60/100 

5557530   76 15    60/100 

55510030   102 12    60/100 

Slangen met gebendelde storz koppelingen op aanvraag. 

 

 

Brandweerslang PROFI       NBR 
Plat oprolbare persslang. Rubber wordt tijdens de extrusie onder hoge druk door de inlage heen geperst. 

Hierdoor ontstaat een maximale hechting tussen binnen- en buitenwand.  

Slang voldoet aan de normen, om ingezet te mogen worden in de scheepvaart, voor de marine en de 

brandweer. (Verklaring op aanvraag). 

Bestand tegen weersinvloeden, zeewater, ozon en olie. 
 

Temperatuur -30 °C. tot +70 ÁC. Barstdruk 50 bar. (5ò 45 bar, 6ò 40 bar). 

Binnenwand glad, NBR compound. 

Buitenwand lengteribbels, NBR compound. Kleur rood (zwart op aanvraag). 

Toepassing brandweerslang, beregeningsslang. 

Uitvoering volgens DIN14811. 

N.B. Zie de montage instructie voor plat oprolbare slangen in de inleiding! 
 

artikelnr.   diameter werkdruk gewicht   rollengte 

   mm. bar gr.   mtr. 

5940019   20 15 190   60/100 

5940025   25 15 250   60/100 

5940032   32 15 310   60/100 

5940038   38 15 390   60/100 

5940050   52 15 570   60/100 

5940063   65 15 750   60/100 

5940075   75 15 870   60/100 

5940090   90 15 1170   60/100 

5940100   102 15 1450   60/100 

5940125   127 15 1750   60/100 

5940150   152 13 1800   60/100 

 

Regelmatig hebben wij in 152 mm. een gebruikte slang of een slang met schoonheidsfoutjes 

beschikbaar. Bel ons voor de voorraad en de prijzen. 
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Persslang SL 10032    SBR/Trellex 
Plat oprolbare, soepele persslang voor water en mest. 

Gemaakt van een speciaal rubber compound, extreem slijtvast en goed bestand tegen weersinvloeden. 
 

Temperatuur -30 °C. tot +90 °C. Barstdruk 32 bar. 

Binnenwand zwart glad, Trellex 60 rubber. 

Buitenwand zwart doekafdruk, Trellex 60 rubber. 

Toepassing persslang voor irrigatie en voor het verpompen van slib, mest. 
 

artikelnr.   diameter werkdruk    rollengte 

   mm. bar    mtr. 

5650100   102 x 109 10    40 

5650125   127 x 134 10    40 

5650150   152 x 159 10    40 

 

 

Persslang UNIPRESS 12       SBR 
Soepele, niet plat oprolbare persslang voor water en lucht onder middelzware werkomstandigheden.  

Goed mechanisch belastbaar en slijtvast. Werkdruk voor lucht 10 bar. 
 

Temperatuur -25 °C. tot +90 °C. Barstdruk 40 bar. 

Binnenwand zwart glad, SBR rubber. 

Buitenwand zwart met doekafdruk, SBR rubber. 

Toepassing persslang voor bouw, industrie en landbouw. 
 

artikelnr.   diameter werkdruk gewicht buigradius  rollengte 

   mm. bar gr. mm.  mtr. 

5580025   25 x   35 12 600 250  40 

5580032   32 x   44 12 108 320  40 

5580038   38 x   52 12 1450 380  40 

5580050   50 x   66 12 1950 500  40 

5580063   63 x   79 12 2350 630  40 

5580075   76 x   92 12 2780 760  40 

5580090   90 x 106 12 3150 900  40 

5580100   102 x 118 12 3450 1020  40 

5580110   110 x 128 12 3910 1100  20 

5580125   127 x 145 12 4820 1270  20 

5580150   152 x 170 12 5830 1520  20 

5580200   203 x 225 12 11080 2030  20 

Andere maten op aanvraag.  

 

 

Persslang AQUAFLAT  20      SBR 
Soepele persslang voor water en lucht onder zware werkomstandigheden.  

Goed mechanisch belastbaar en slijtvast.  
 

Temperatuur -25 °C. tot +90 °C. Barstdruk 60 bar. 

Binnenwand zwart glad, SBR rubber. 

Buitenwand zwart met doekafdruk, SBR rubber. 

Toepassing persslang voor bouw, industrie en landbouw. 
 

artikelnr.   diameter werkdruk gewicht   rollengte 

   mm. bar gr.   mtr. 

5652100   102 x 114 20 2020   40 

5652125   127 x 139 20 2480   40 

Andere maten op aanvraag. 
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Zuigslang BEJEFLEX L       PVC 
Extreem soepele pvc zuigslang voor lichte werkomstandigheden, voorzien van taaie PVC spiraal. 

Door de speciale koudebestendige uitvoering zelfs bij temperaturen onder het vriespunt zeer soepel. 

Binnen- en buitenwand glad. 
 

Temperatuur -25 °C. tot +55 °C. 

Wand glad donkergroen transparant met witte spiraal. 

Toepassing verscheidene zuigdoeleinden in bouw, landbouw, industrie en tuinberegening. 
 

artikelnr.   diameter werkdruk gewicht buigradius vacuüm rollengte 

   mm. bar gr. mm. % mtr. 

5390019   20 5 240 65 60 50 

5390025   25 5 270 100 60 50 

5390032   32 5 350 135 60 50 

5390035   35 5 500 145 60 50 

5390038   38 5 470 155 60 50 

5390040   40 5 610 160 60 50 

5390050   50 5 700 200 60 50 

5390063   63 5 1040 260 60 50 

5390075   75 5 1380 315 60 50 

 

 

Zuigslang NETTUNO SE        PVC 
Extreem soepele, voedselbestendige zuigslang met taaie PVC spiraal. Door de speciale koudebestendige 

uitvoering is de slang zelfs bij temperaturen onder het vriespunt zeer soepel. 

Binnenwand zeer glad, waardoor de slang uitermate geschikt is voor levensmiddelen. 
 

Temperatuur -25 °C. tot +55 °C.  

Wand glad, transparant met witte pvc spiraal. 

Toepassing aanzuigen en afvoeren van melk, mineraalwater, vruchtensappen, wijn, alcoholhoudende 

dranken tot 25% vol., azijn en andere vloeibare levensmiddelen. 
 

artikelnr.   diameter werkdruk gewicht buigradius vacuüm rollengte 

   mm. bar gr. mm. % mtr. 

5352550   25 5 300 100 70 50 

5353250   32 5 390 135 70 50 

5353550   35 5 440 145 70 50 

5353850   38 5 520 155 70 50 

5354050   40 5 550 160 70 50 

5355050   50 5 800 200 70 50 

 

 

Zuigslang NETTUNO PU         PVC/PU 
Op aanvraag is de Nettuno zuigslang te leveren met een zeer slijtvaste en levensmiddelen bestendige 

polyurethaan binnenwand.  

Deze slang heeft dezelfde specificaties als de gewone Nettuno zoals bovenvermeld. 

Deze slang is zeer geschikt voor doorvoer van slijtende levensmiddelen, alsmede slijtende media, waar een 

transparante wand gewenst is. 

Ook verkrijgbaar in anti statische uitvoering. 

Rollengte 30 mtr. 
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Zuigslang APOLLO  SE       PVC 
Zeer soepele PVC zuigslang met sterke PVC spiraal. 

De slang is geschikt voor middelzware werkomstandigheden en blijft bij extreem lage temperaturen soepel en 

gemakkelijk te hanteren. 

De slang is slijtvast en goed bestand tegen UV en weersinvloeden. 
 

Temperatuur -25 °C tot +60 °C.  

Wand in- en uitwendig glad, blauw met rode spiraalstreep. 

Toepassing  zuigslang voor water, mest, chemicaliën, korrels, zand, bagger, beregening. 
 

artikelnr.   diameter werkdruk gewicht buigradius vacuüm rol / lengte 

   mm. bar gr. mm. % mtr. 

5415025   25 7 410 100 90 50 

5415030   30 7 550 110 90 50 

5415032   32 7 600 130 90 50 

5415035   35 6 630 140 90 50 

5415038   38 6 700 155 90 50 

5415040   40 6 730 160 90 50 

5415045   45 6 850 180 90 50 

5415050   52 5 1000 200 90 50 

5415060   60 4,5 1250 240 90 50 

5415063   63 4,5 1390 260 90 50 

5415070   70 4,5 1600 280 90 50 

5415075   76 4 1700 310 90 50 

5415080   80 3,5 1850 320 90 50 

5415090   90 3,5 2150 360 90 30 

5415100   100 3 2700 410 85 30 

5415110   110 3 3000 450 85 30 

5415125   127 2,5 3600 510 80 30 

541515004   152 2 5000 610 80 4 recht 

541515005        5 recht 

541515006        6 recht 

541515020        20 

541520003   203 1,5 10000 850 70 3 recht 

541520004        4 recht 

541520010        10/20 

5415250   254 1,2 14000 1500 70 4 recht 

5415300   305 1 17500 1800 50 4 recht 

 

 

Zuigslang APOLLO SE met static wire     PVC 
Zeer soepele PVC zuigslang met sterke PVC spiraal en static wire in de wand van de slang. 

Doordat de static wire in de wand is opgenomen kan deze niet beschadigd worden van buitenaf. 
 

Temperatuur -25 °C tot +60 °C. 

Wand in- en uitwendig glad, groen en static wire in de wand. 

Toepassing  zuigslang voor chemicaliën, korrels, zand, bagger. 

 
artikelnr.   diameter werkdruk gewicht buigradius vacuüm rollengte 

   mm. bar gr. mm. % mtr. 

5415050AS    52 5 1000 200 90 50 

5415063AS   63 4,5 1390 260 90 50 

5415075AS   76 4 1700 310 90 50 

5415100AS   100 3 2700 410 85 30 

5415125AS   127 2,5 3600 510 80 30 

541515020AS   152 2 5000 610 80 20 

Eventueel leverbaar met static wire op de wand.
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Zuigslang APOLLO SUPERFLEX      PVC 
Extreem soepele PVC zuigslang met sterke PVC spiraal. 

De slang is geschikt voor middelzware werkomstandigheden en blijft bij extreem lage temperaturen soepel en 

gemakkelijk te hanteren. 

De slang is zeer slijtvast en goed bestand tegen UV en weersinvloeden. 
 

Temperatuur -35 °C. tot +50 °C. 

Wand in- en uitwendig glad, rood met blauwe spiraalstreep. 

Toepassing zuigslang voor water, mest, chemicaliën, korrels, zand, bagger, beregening. 
 

artikelnr.   diameter werkdruk gewicht buigradius vacuüm rollengte 

   mm. bar gr. mm. % mtr. 

5412025   25 3 410 80 80 50 

5412030   30 3 550 100 80 50 

5412032   32 3 600 105 80 50 

5412038   38 2,6 700 125 80 50 

5412040   40 2,4 730 130 80 50 

5412050   52 2 1000 160 70 50 

5412060   60 2 1250 195 70 50 

5412063   63 2 1390 210 70 50 

5412075   76 1,8 1700 250 70 50 

5412090   90 1,5 2150 300 70 30 

5412100   102 1,3 2700 330 60 30/50 

5412125   127 1,1 3600 410 60 30 

5412152   152 0,9 5000 500 60 20 

5412200   203 0,7 10000 700 50 10 

 

 

Zuigslang APOLLO SUPERFLEX -2     PVC/NBR 
Extreem soepele PVC/NBR zuigslang met sterke, opliggende PVC spiraal. 

De slang is geschikt voor middelzware werkomstandigheden en blijft bij extreem lage temperaturen soepel en 

gemakkelijk te hanteren. 

Door de opliggende spiraal is de slang makkelijk te slepen. 

De slang is zeer slijtvast en goed bestand tegen UV en weersinvloeden. 
 

Temperatuur -40 °C. tot +60 °C. 

Wand inwendig glad, zwart, uitwendig met grijze opliggende spiraal. 

Toepassing zuigslang voor tankwagens, voor water, slurrie, zand, mest, chemicaliën. 
 

artikelnr.   diameter werkdruk gewicht buigradius vacuüm rollengte 

   mm. bar gr. mm. % mtr. 

5416050   52 2 1000 160 70 50 

5416063   63 2 1390 210 70 50 

5416075   76 1,8 1700 250 70 50 

5416090   90 1,5 2150 300 70 30 

5416100   102 1,3 2700 335 60 30 

5413125   127 1,1 3600 410 60 30 

5416150   152 0,9 5000 500 60 20 
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Zuigslang PLUTONE A       PVC 
Soepele, sterke zuigslang voor zware werkomstandigheden. Transparant met stalen spiraal. 

Voedselbestendige uitvoering. Doordat de slang in- en uitwendig glad is, is de slang eenvoudig te reinigen. 

Goed bestand tegen UV-stralen, weersinvloeden en de meeste chemicaliën. 
 

Temperatuur -10 °C. tot +60 °C. 

Wand glad, transparant met stalen spiraal. 

Toepassing aanzuigen en afvoeren van vloeibare levensmiddelen, bronnering, mestinjecteurs ed. 
 

artikelnr.   diameter werkdruk gewicht buigradius vacuüm rollengte 

   mm. bar gr. mm. % mtr. 

5430611   6 x   11 7 110 13 95 60 

5430813   8 x   13 7 130 16 95 60 

5431016   10 x   16 7 160 18 85 60 

5431218   12 x   18 7 180 23 85 60 

5431419   14 x   19 6 205 26 85 60 

5431622   16 x   22 6 250 30 85 60 

5431824   18 x   24 5 290 32 85 60 

5432027   20 x   27 5 350 34 85 60 

5432229   22 x   29 5 380 38 85 60 

5432533   25 x   33 5 500 42 85 60 

5433039   30 x   38 4 600 50 85 60 

5433241   32 x   41 4 650 53 85 60 

5433544   35 x   44 4 700 58 85 60 

5433847   38 x   47 4 800 63 85 30 

5434050   40 x   50 4 870 66 85 30 

5434555   45 x   55 4 1100 74 80 30 

5435060   50 x   60 4 1250 82 80 30 

5436072   60 x   72 3,5 1700 130 80 30 

5436476   64 x   76 3,5 1800 138 80 30 

5437692   76 x   89 3,5 2200 164 70 30 

543102118   102 x 116 2,5 3250 215 70 20 

543127145   127 x 145 1,5 5400 350 90 20 

543150170   150 x 170 1,5 6900 450 90 20 

 

 

Zuigslang ARMORVIN  HNP         PVC 
Zeer soepele, sterke zuigslang voor zware werkomstandigheden. 

Voedselbestendige uitvoering. Goed bestand tegen UV-stralen, weersinvloeden en de meeste chemicaliën. 
 

Temperatuur -5 °C. tot +65 °C. 

Wand glad, groen transparant met stalen spiraal. 

Toepassing bronnering, tankwagens, etc. 
 

artikelnr.   diameter werkdruk gewicht buigradius vacuüm rollengte 

   mm. bar gr. mm. % mtr. 

5430025   25 x   33 6 510 60 95 60 

5430032   32 x   42 5 730 75 95 60 

5430038   38 x   49 5 950 90 95 30 

5430040   40 x   53 5 1220 100 95 30 

5430050   50 x   64 5 1600 125 90 30 

5430063   63 x   77 4 2250 145 90 30 

5430075   75 x   91 4 2850 200 90 30 

5430100   100 x 119 3 4300 300 90 30 

5430125   125 x 144 2 5400 350 90 20 

5430150   150 x 169 2 7200 450 90 20 
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Zuig-/persslang AQUAMASTER 10 bar     SBR 
Zeer soepele zuig-/persslang met ingewerkte stalen spiralen. 

De slang is geschikt voor volvacuüm en heeft een hoge treksterkte. 

Zeer goed bestand tegen slijtage en weersinvloeden. 
 

Temperatuur -25 °C. tot +80 °C. Barstdruk 30 bar. 

Binnenwand zwart glad, SBR rubber. 

Buitenwand zwart doekafdruk, SBR rubber. 

Toepassing landbouw, beregening, bronnering en weg- en waterbouw. 
 

artikelnr.   diameter werkdruk gewicht buigradius vacuüm rollengte 

   mm. bar gr. mm. % mtr. 

5910025   25 x   35 10 880 200 90 40 

5910032   32 x   42 10 1080 260 90 40 

5910038   38 x   50 10 1250 300 90 40 

5910050   51 x   73 10 2270 480 90 40 

5910060   60 x   73 10 2350 500 90 40 

5910063   63 x   76 10 2380 500 90 40 

5910075   76 x   84 10 3010 610 90 40 

5910090   90 x 104 10 3570 720 90 40 

5910100   102 x 118 10 4090 820 90 40 

5910125   127 x 145 10 6500 1020 90 20 

5910150   152 x 170 10 8050 1120 90 20 

5910200   203 x 224 10 12560 1620 90 10 

 

 

Zuigslang GEGOLFD       SBR 
Soepele zuigslang voorzien van spiraalvrije manchetten. 

De kleine maten zijn ook op lengtes van 1 meter te krijgen. 

Buitendiameter is over de spiraal gemeten. 
 

Temperatuur -30 °C. tot +70 °C. Barstdruk 18 bar. (300mm. 10 bar). 

Binnenwand zwart glad, SBR rubber. 

Buitenwand zwart gegolfd met doekafdruk, SBR rubber. 

Toepassing zuigslang voor bouw, landbouw en industrie. 
 

artikelnr.   diameter werkdruk gewicht buigradius vacuüm lengte 

   mm. bar gr. mm. % mtr. 

5900032   32 x   42 6 900 190 90 2 - 6 

5900038   38 x   48 6 1000 230 90 2 - 6 

5900050   50 x   62 6 1500 300 90 2 - 6 

5900063   63 x   75 6 1950 380 90 2 - 6 

5900075   76 x   90 6 2150 450 90 2 - 6 

5900090   90 x 106 6 3100 540 90 2 - 6 

5900100   102 x 118 6 3600 600 90 2 - 6 

5900110   110 x 126 6 3700 660 90 2 - 6 

5900125   127 x 145 6 4500 760 90 2 - 6 

5900150   152 x 170 6 6300 900 90 2 - 6 

5900200   203 x 223 6 10000 1200 90 2 - 6 

5900250   254 x 277 6 18000 1500 90 2 - 6 

5900300   300 x 334 3,5 11470 2750 90  2 - 6 
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Zuigslang HANDLER  LD/MD       NR/SBR 
Extreem soepele en lichte zuigslang voor middelzware omstandigheden. 

Door de zeer slijtvaste binnenwand is de slang geschikt voor doorvoer van abrasieve media. 

Buitendiameter is over de spiraal gemeten. 

Handler MD voor 76 mm. en groter. 
 

Temperatuur -30 °C. tot +90 °C. Barstdruk 3 x werkdruk. 

Binnenwand zwart glad, NR rubber. 

Buitenwand zwart gegolfd met doekafdruk, SBR rubber. 

Toepassing zuigen en doorvoeren van bijv. zand, stenen, bouwafval, etc. 
 

artikelnr.   diameter werkdruk gewicht buigradius vacuüm rol /lengte 

   mm. bar gr. mm. % mtr. 

5913050   51 x   62 5 900 85 90 40 

5913063   63 x   74 5 1200 110 90 40 

5911076   76 x   91 5 2000 295 90 12 

5911102   102 x 118 5 2900 395 90 12 

5911127   127 x 144 5 3900 495 90 12 

5911152   152 x 167 3 4500 595 90 12 

5911204   204 x 224 3 7000 795 90 12 

 

 

Zuigslang AGROFLEX         NR 
Extreem soepele, slijtvaste en lichte rubber zuigslang voor middelzware omstandigheden. 

Voorzien van anti statische draad en wordt geleverd met spiraalvrije manchetten. 
 

Temperatuur -30 °C. tot +100 °C.  

Binnenwand zwart glad, NR rubber. 

Buitenwand zwart gegolfd met doekafdruk, NR rubber. 

Toepassing zuigslang voor abrasieve media, waar flexibiliteit en gewicht belangrijk zijn. 
 

artikelnr.   diameter werkdruk gewicht buigradius vacuüm lengte 

   mm. bar gr. mm. % mtr. 

59110004   100 x 115 - 2400 150 90 3 - 6 

59112504   127 x 141 - 3200 175 90 3 - 6 

59115004   152 x 166 - 4200 200 90 3 - 6 
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Radiateurslang RADIOR  3      EPDM 
Radiateur en heetwaterslang voor lage druk, bestand tegen alle gangbare antivries vloeistoffen. 

Met DIN normering op aanvraag te leveren. 
 

Temperatuur -40 °C. tot +100 °C. Barstdruk 9 bar. 

Binnenwand zwart glad, EPDM rubber. 

Buitenwand zwart doekafdruk, EPDM rubber. 

Toepassing koelsystemen van motoren en verwarmingsinstallaties. 
 

artikelnr.   diameter werkdruk gewicht   lengte/rol 

   mm. bar gr.   mtr. 

5590013   13 x   19 3,0 390   1/40 

5590016   16 x   25 3,0 380   1/40 

5590019   20 x   27 3,0 320   1/40 

5590022   22 x   29 3,0 340   1/40 

5590025   25 x   32 3,0 390   1/40 

5590028   28 x   36 3,0 500   1/40 

5590030   30 x   38 3,0 530   1/40 

5590032   32 x   40 3,0 550   1/40 

5590035   35 x   43 3,0 600   1/40 

5590038   38 x   47 3,0 730   1/40 

5590040   40 x   49 3,0 770   1/40 

5590042   42 x   51 3,0 800   1/40 

5590045   45 x   54 3,0 850   1/40 

5590048   48 x   57 3,0 910   1/40 

5590051   50 x   60 3,0 1070   1/40 

5590054   55 x   65 3,0 1170   1/40 

5590060   60 x   70 3,0 1260   1/40 

5590063   63 x   74 3,0 1380   1/40 

5590065   65 x   76 3,0 1540   1/40 

5590070   70 x   81 3,0 1650   1/40 

5590076   76 x   86 3,0 1750   1/40 

5590080   80 x   92 3,0 2050   1/40 

5590090   90 x 102 3,0 2290   1/40 

5590102   102 x 113 3,0 2630   1/40 

5590110   110 x 120 3,0 2280   1/40 

5590114 *   114 x 127 3,0 2540   1/40 

5590127 *   127 x 140 3,0 3120   1/40 

5590140 *   140 x 153 3,0 3270   1/40 

5590152 *   152 x 165 3,0 3580   1/40 

* ander fabrikaat.  

 

KACHELSLANG        EPDM 
Soepele slang voor koelsystemen in motorvoertuigen volgens DIN 73411. Zeer goed bestand tegen ozon en 

veroudering. Ook voor inbouw in beperkte ruimten waar kleine buigstralen vereist zijn 
 

Temperatuur -40 °C. tot +100 °C. Barstdruk 15 bar. 

Binnenwand zwart glad, EPDM rubber. 

Buitenwand zwart glad, EPDM rubber. 

Toepassing gebruik als kachelslang in motorvoertuigen. 
 

artikelnr.   diameter werkdruk gewicht buigradius  rollengte 

   mm. bar gr. mm.  mtr. 

5680013   12,5 x 19,5 5 230 200  50 

5680016   16,0 x 23,0 5 300 230  50 

5680019   19,0 x 27,0 5 410 280  50 

5680025   25,0 x 33,0 5 500 340  50 
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Uitlaatgasslang MARINE EXHAUST      NR/SBR 
Zeer flexibele slang voor toevoer van koelwater en afvoer van uitlaatgas van bootmotoren in plezierjachten. 

Slijtvast, weerbestendig en hitte bestendig. Lloydôs register. 
 

Temperatuur -40 °C. tot +100 °C. Barstdruk 3 x werkdruk. 

Binnenwand zwart glad, NR/SBR rubber. 

Buitenwand zwart glad doekafdruk, NR/SBR rubber. 

Toepassing uitlaatgasslang voor plezierjachten. 
 

artikelnr.   diameter werkdruk gewicht buigradius  rollengte 

   mm. bar gr. mm.  mtr. 

5571040   40 x   49 3,5 1080 180  40 

5571045   45 x   54 3,5 1200 200  40 

5571050   51 x   60 3,5 1410 230  40 

5571055   55 x   64 3,5 1600 230  40 

5571060   60 x   70 3,5 1840 270  40 

5571065   65 x   75 3,5 1980 300  40 

5571076   76 x   86 3,5 2320 380  40 

5571090   90 x 100 2,0 2920 400  20 

5571100   102 x 113 2,0 3330 460  20 

5571125   127 x 140 2,0 5440 650  20 

5571152   152 x 168 2,0 7780 700  20 

Uitvoering volgens EN keur op aanvraag. 
 

 

Zuigslang PLUTONE WIT       PVC 
Soepele, sterke zuigslang voor zware werkomstandigheden. Doordat de slang in- en uitwendig glad is, is de 

slang eenvoudig te reinigen. Goed bestand tegen UV-stralen, weersinvloeden en de meeste chemicaliën 
 

Temperatuur -10 °C. tot +60 °C. 

Wand glad, wit met stalen spiraal. 

Toepassing sanitairslang op schepen. 
  

artikelnr.   diameter werkdruk gewicht buigradius vacuüm rollengte 

   mm. bar gr. mm. % mtr. 

5430220   20 x 27 5 350 38 85 30 

5430225   25 x 33 5 500 42 85 30 

5430232   32 x 41 4 650 53 85 30 

5430238   38 x 47 4 800 63 85 30 

 

 

Sanitairslang HYGIENIC SHIP       BUTYL  
Zeer hoge kwaliteit sanitairslang. 

Butyl rubber is zeer impermeabel en dus voor een sanitairslang de beste keus. 

De slang is soepel en makkelijk te verwerken. 
 

Temperatuur -35 °C. tot +90 °C. Barstdruk 24 bar. 

Binnenwand zwart glad, butyl rubber. 

Buitenwand wit doekafdruk, butyl rubber. 

Toepassing sanitairslang op jachten. 
 

artikelnr.   diameter werkdruk gewicht buigradius vacuüm rollengte 

   mm. bar gr. mm. % mtr. 

5642020   19 x 29 8 600   76 80 40 

5642025   25 x 35 8 880 100 80 40 

5642038   38 x 47 8 1250 152 80 40 
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Benzineslang CARBOPRESS ISO7840 A1    NBR/CR 
Brandstof toevoerslang voor schepen tot 25 meter met vaste motor. 

Slang is geschikt voor diesel, loodhoudende en loodvrije benzine met een aromatengehalte tot 50%. 
 

Temperatuur -20 °C. tot 100 °C. Barstdruk 30 bar. 

Binnenwand zwart glad, NBR rubber, antistatisch R < 1 MW/mtr. 

Buitenwand zwart glad, CR rubber, antistatisch R < 1 MW/mtr. 

Toepassing multifunctioneel, retourslang in hydraulische systemen, olieslang, luchtslang, waterpersslang. 

Uitgevoerd volgens EN ISO 7840 A1 (permeabiliteit <4 g/m² per uur) en de Europese richtlijn voor kleine 

vaartuigen 94/25/EC. 
 

artikelnr.   diameter werkdruk gewicht buigradius  rollengte 

   mm. bar gr. mm.  mtr. 

5730406   6,0 x 16 3,4 250 35  100 

5730408   8,0 x 18 3,4 290 50  100 

5730410   10,0 x 20 3,4 320 60  100 

5730412   12,5 x 22 3,4 370 75  80 

5730416   16,0 x 26 3,4 470 100  80 

5730419   19,0 x 29 3,4 540 115  50 

5730425   25,0 x 35 3,4 670 150  50 

Grotere maten op aanvraag leverbaar. 
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ADEMLUCHTSLANG EN 139       NBR/PVC 
Soepele ademluchtslang, zeer goed bestand tegen knikken en torderen. 

Binnenwand is reuk- en smaakloos en antistatisch. 

Buitenwand slijtvast en bestand tegen metaalspatten. 

INRS certificaat beschikbaar. 

Slang is voorzien van opdruk met keur en jaar van productie. 
 

Temperatuur -30 °C. tot +60 °C. Barstdruk 30 bar. 

Binnenwand zwart glad, NBR rubber, reuk- en smaakloos. 

Buitenwand groen glad, NBR/PVC rubber. 

Toepassing ademluchtslang aan maskers. 

Uitgevoerd volgens EN139. 
 

artikelnr.   diameter werkdruk gewicht buigradius  rollengte 

   mm. bar gr. mm.  mtr. 

5472010   9,5 x 19,5 10 315 50  50 

 

 

Propaangasslang PROPAL     NBR/EPDM 
Soepele gasslang, geschikt voor doorvoer van propaan, snijgassen en LPG.  

Slang is voorzien van opdruk met keur en jaar van productie. 

Buitenwand is bestand tegen hete oppervlakken of metaal spatten. 

Zeer goed bestand tegen weersinvloeden. 
 

Temperatuur -30 °C. tot +70 °C. Barstdruk 60 bar. 

Binnenwand zwart glad, NBR rubber. 

Buitenwand oranje glad, NBR/EPDM rubber. 

Toepassing doorvoer van gas voor kooktoestellen en gasbranders. 

Uitgevoerd volgens EN559 / NEN5654. 
 

artikelnr.   diameter werkdruk gewicht buigradius  rollengte 

   mm. bar gr. mm.  mtr. 

5470625   6,0 x 13,0 20 190 60  100 

5470825   8,0 x 15,0 20 220 90  100 

5471025   10,0 x 17,0 20  265 100   100 

 

 

TWEELINGSLANG GAS/ZUURSTOF  EN559    SBR 
Soepele acetyleen/zuurstof slang. Geëxtrudeerde brug tussen de slangen. 

Voorzien van opdruk met keur en jaar van productie. 

Geschikt voor gebruik op haspels. 
 

Temperatuur -30 °C. tot +80 °C. Barstdruk 60 bar. 

Binnenwand zwart glad, SBR rubber. 

Buitenwand blauw glad, SBR rubber (zuurstof). 

 rood glad, SBR rubber (acetyleen). 

Toepassing lasslang voor op scheepswerven, bouwterreinen en werkplaatsen. 

Uitgevoerd volgens EN559. 
 

artikelnr.   diameter werkdruk gewicht buigradius  rollengte 

   mm. bar gr. mm.  mtr. 

5630606     6,3 +  6,3 x 14,3 20 350 65  50 

5630609    6,3 +  9,0 x 17,0 20 450 90  50 

5630909  10,0 +10,0 x 18,0 20 500 100  50 
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ZUURSTOFSLANG EN559      SBR 
Soepele en knikvaste zuurstofslang met geribde buitenwand. 

Voorzien van opdruk met keur en jaar van productie.  
 

Temperatuur -30 °C. tot +70 °C. Barstdruk 60 bar. 

Binnenwand zwart glad, SBR rubber. 

Buitenwand blauw geribd, SBR rubber, vlamwerend. 

Toepassing zuurstofslang voor lassen. 

Uitgevoerd volgens EN559. 
 

artikelnr.   diameter werkdruk gewicht buigradius  rollengte 

   mm. bar gr. mm.  mtr. 

5630005   5,0 x 11,0 20 150 50  100 

5630006   6,3 x 13,3 20 190 63  100 

5630008   8,0 x 16,0 20 230 80  100 

5630009   9,0 x 16,0 20 250 90  100 

5630013   13,0 x 23,0 20 375 130  100 

5630016   16,0 x 26,0 20 540 160  100 

5630019   19,0 x 31,0 20 670 190  100 

 

 

ACETYLEENSLANG  EN559      SBR 
Soepele en knikvaste acetyleenslang met geribde buitenwand. 

Voorzien van opdruk met keur en jaar van productie. 
 

Temperatuur -30 °C. tot +70 °C. Barstdruk 60 bar. 

Binnenwand zwart glad, SBR rubber. 

Buitenwand rood geribd, SBR rubber, vlamwerend. 

Toepassing acetyleenslang voor lassen. 

Uitgevoerd volgens EN559. 
 

artikelnr.   diameter werkdruk gewicht buigradius  rollengte 

   mm. bar gr. mm.  mtr. 

5630105   5,0 x 11,0 20 150 50  100 

5630106   6,3 x 13,3 20 190 63  100 

5630108   8,0 x 16,0 20 230 80  100 

5630109   9,0 x 16,0 20 250 90  100 

5630113   13,0 x 23,0 20 375 130  100 

5630116   16,0 x 26,0 20 540 160  100 

5630119   19,0 x 31,0 20 670 190  100 
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Benzineslang CRISTALFUEL      PVC 
Slang gemaakt uit speciaal compound pvc voor drukloze doorvoer van benzine en olie. 
 

Temperatuur -15 °C. tot +60 °C. 

Wand glad, helder transparant, onversterkt pvc. 

Toepassing benzineslang voor drukloze toepassing. 
 

artikelnr.   diameter  gewicht   rollengte 

   mm.  gr.   mtr. 

5050408F   4 x   8  48   100 

5050610F   6 x 10  64   100 

5050812F   8 x 12  80   50 

5051014F   10 x 14  96   50 

5051216F   12 x 16  112   50 

 

 

Benzineslang FUELBRAID       NBR 
Soepele, knikvaste brandstofslang met textiel omvlechting. Geschikt voor doorvoer van diesel, loodvrije en 

loodhoudende benzine. 
 

Temperatuur -40 °C. tot +70 °C. Barstdruk 40 bar. 

Binnenwand zwart glad, NBR. 

Buitenwand zwart, textiel omvlechting. 

Toepassing benzineslang, luchtslang, beluchtingslang, retourslang. 

Uitgevoerd volgens DIN 73379/82 B. 
 

artikelnr.   diameter werkdruk  buigradius  rollengte 

   mm. bar  mm.  mtr. 

5730204   4,0 x   8,5 20  45  25 

5730205   5,0 x 10,0 20  50  25 

5730206   6,0 x 10,0 20  60  25 

5730207   7,0 x 11,0 20  60  25 

5730208   8,0 x 13,0 20  65  25 

5730210   10,0 x 16,0 20  70  25 

 

 

Benzineslang HYDRO ôECO      NBR/PVC 
Soepele, knikvaste slang voor doorvoer van brandstoffen met aromatengehaltes tot boven 50%. 

Geschikt voor doorvoer van diesel, loodvrije en loodhoudende benzine. 

Wordt geleverd op kunststof spoel. 
 

Temperatuur -30 °C. tot +100 °C. Barstdruk 48 bar. 

Binnenwand zwart glad, NBR/PVC compound. 

Buitenwand zwart glad, NBR/PVC compound. 

Toepassing benzineslang, luchtslang, beluchtingslang, retourslang. 
 

artikelnr.   diameter werkdruk gewicht buigradius  rollengte 

   mm. bar gr. mm.  mtr. 

5730103   3,0 x   7,5 10 50 23  20 

5730104   4,0 x 11,0 10 110 30  20 

5730105   5,0 x 12,0 10 130 34  20 

5730106   6,0 x 12,0 10 120 38  20 

5730107   7,0 x 13,0 10 130 45  20 

5730108   8,0 x 14,0 10 140 52  20 

5730110   10,0 x 17,0 10 200 62  10 
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Olieslang CARBOPRESS 10 bar     NBR/EPDM 
Soepele en knikvaste olieslang. Bestand tegen dieselolie, minerale olie en vetten. 

Geschikt voor vloeibare meststoffen, water, perslucht en brandstoffen met aromatengehaltes tot 50%. 
 

Temperatuur -25 °C. tot +80 °C. Olie tot 100 °C. Barstdruk 30 bar. 

Binnenwand zwart glad, NBR rubber. 

Buitenwand zwart glad, NBR/EPDM rubber, antistatisch R < 1 MW/mtr. 

Toepassing retourslang in hydraulische systemen, olieslang, luchtslang, waterpersslang. 
 

artikelnr.   diameter werkdruk gewicht buigradius  rollengte 

   mm. bar gr. mm.  mtr. 

5730706   6 x 13 10 140 50  100 

5730708   8 x 15 10 170 65  40/100 

5730710   10 x 17 10 200 80  40/100 

5730713   13 x 20 10 240 105  40/100 

5730716   15 x 23 10 320 120  40 

5730719   19 x 27 10 390 150  40 

5730725   25 x 35 10 630 200  50 

 

 

Olieslang CARBOPRESS 20 bar     NBR/EPDM 
Soepele en knikvaste olieslang. Bestand tegen dieselolie, minerale olie en vetten. 

Geschikt voor vloeibare meststoffen, water, perslucht en brandstoffen met aromatengehaltes tot 50%. 
 

Temperatuur -25 °C. tot +80 °C. Olie tot +100 °C. Barstdruk 60 bar. 

Binnenwand  zwart glad, NBR rubber. 

Buitenwand zwart glad, NBR/EPDM rubber, antistatisch R < 1 MW/mtr. 

Toepassing retourslang in hydraulische systemen, olieslang, luchtslang, waterpersslang. 
 

artikelnr.   diameter werkdruk gewicht buigradius  rollengte 

   mm. bar gr. mm.  mtr. 

5730806   6 x 14 20 170   50  100 

5730808   8 x 17 20 240   65  100 

5730810   10 x 19 20 270   80  100 

5730813   13 x 23 20 380 105  100 

5730816   16 x 26 20 440 120  40 

5730819   19 x 30 20 570 150  40 

5730825   25 x 36 20 710 200  40 
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Olieslang OILPRESS 30 bar     NBR/CR/SBR 
Soepele en knikvaste multifunctionele slang. Bestand tegen dieselolie, minerale olie en vetten. 

Geschikt voor vloeibare meststoffen, water, perslucht en brandstoffen met aromatengehaltes tot 50%. 
 

Temperatuur -30 °C. tot +100 °C. Pieken tot +120 °C. Barstdruk 90 bar. 

Binnenwand zwart glad, NBR rubber. 

Buitenwand zwart glad, CR rubber, antistatisch R < 1 MW/mtr. 

Toepassing retourslang in hydraulische systemen, olieslang, multipurpose slang. 
 

artikelnr.   diameter werkdruk gewicht buigradius  rollengte 

   mm. bar gr. mm.  mtr. 

5733006   6 x 14 30 180 45  40 

5733008   8 x 16 30 210 55  40 

5733010   10 x 18 30 250 70  40 

5733013   13 x 23 30 400 90  40 

5733016   15 x 27 30 470 115  40 

5733019   19 x 30 30 600 135  40 

5733025   25 x 37 30 830 200  40 

 

Temperatuur -25 °C. tot +80 °C. 

Binnenwand zwart glad, NBR rubber. 

Buitenwand zwart glad, NBR/SBR rubber, antistatisch R < 1 MW/mtr. 
 

artikelnr.   diameter werkdruk gewicht buigradius  rollengte 

   mm. bar gr. mm.  mtr. 

5733032   32 x 45 30 1020 320  40 

5733038   38 x 51 30 1190 380  40 

5733040   40 x 55 30 1480 400  40 

5733050   50 x 65 30 1780 500  40 

5733060   60 x 77 30 2370 600  40 

 

 

Olieslang CARBOCORD 10 bar      NBR/SBR 
Soepele olieslang zonder spiraal. Bestand tegen dieselolie, minerale olie en vetten. 

Geschikt voor vloeibare meststoffen, water, perslucht en brandstoffen met aromatengehaltes tot 50%. 
 

Temperatuur  -25 °C. tot +80 °C. Olie tot +100 °C. Barstdruk 30 bar. 

Binnenwand  zwart glad, NBR rubber. 

Buitenwand  zwart doekafdruk, NBR/SBR rubber, antistatisch R < 1 MW/mtr. 

Toepassing  retourslang in hydraulische systemen, olieslang, luchtslang, waterpersslang. 
 

artikelnr.   diameter werkdruk gewicht buigradius  rollengte 

   mm. bar gr. mm.  mtr. 

5732032   32 x   44 10 980 320  40 

5732038   38 x   51 10 1250 380  40 

5732050   51 x   65 10 1760 500  40 

5732063   63 x   79 10 2320 650  40 

5732075   75 x   91 10 2790 750  40 

5732090   90 x 106 10 3200 900  40 

5732100   100 x 116 10 3610 1000  40 
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Olieslang CARBOCORD 16 bar EN12115    NBR/SBR 
Soepele olieslang zonder spiraal. 

Bestand tegen dieselolie, minerale oliën en vetten en brandstoffen met aromatengehaltes tot 50%. 

Antistatische buitenwand en voorzien van static wire in de inlagen van de slang 
 

Temperatuur -25 °C. tot +80 °C. Olie tot +100 °C. Barstdruk 64 bar. 

Binnenwand zwart glad, NBR rubber. 

Buitenwand zwart doekafdruk, NBR/SBR rubber, antistatisch R < 1 MW/mtr. 

Toepassing retourslang in hydraulische systemen, olieslang, luchtslang, waterpersslang. 

Uitgevoerd volgens EN12115 en TRbF 131-2 § 5.5. 
 

artikelnr.   diameter werkdruk gewicht buigradius  rollengte 

   mm. bar gr. mm.  mtr. 

5734032   32 x   44 16 1000 175  40 

5734038   38 x   51 16 1300 225  40 

5734050   50 x   66 16 2000 275  40 

5734063   63 x   79 16 2400 300  40 

5734075   75 x   91 16 2800 350  40 

5734100   100 x 116 16 3800 450  40 

 

 

Olie zuig-/persslang CARBURITE      NBR/SBR 
Zeer soepele olie- en benzinebestendige zuig-/persslang met stalen spiraal. 

Geschikt voor koolwaterstoffen met een aromatengehalte tot 50%. 
 

Temperatuur -25 °C. tot +100 °C. Barstdruk 30 bar. 

Binnenwand zwart glad, NBR rubber. 

Buitenwand zwart doekafdruk, NBR/SBR rubber, antistatisch R < 1 MW/mtr. 

Toepassing zuig-/persslang voor olie en benzine of als slurrieslang op kolkenzuigers. 
 

artikelnr.   diameter werkdruk gewicht buigradius vacuüm rollengte 

   mm. bar gr. mm. % mtr. 

5750019   19 x   29 10 610 120 80 40 

5750022   22 x   32 10 670 130 80 40 

5750025   25 x   35 10 800 150 80 40 

5750028   28 x   38 10 870 170 80 40 

5750030   30 x   40 10 920 180 80 40 

5750032   32 x   42 10 980 190 80 40 

5750035   35 x   45 10 1050 210 80 40 

5750038   38 x   48 10 1130 240 80 40 

5750040   40 x   50 10 1180 240 80 40 

5750042   42 x   52 10 1220 252 80 40 

5750045   45 x   55 10 1310 270 80 40 

5750048   48 x   58 10 1380 285 80 40 

5750051   50 x   64 10 1930 300 80 40 

5750060   60 x   71 10 1890 360 80 40 

5750063   63 x   75 10 2090 380 80 40 

5750076   76 x   88 10 2720 460 80 40 

5750090   90 x 104 10 3640 540 80 20 

5750100   100 x 114 10 4020 600 80 20 

5750125   125 x 142 10 5630 750 80 20 

5750150   150 x 170 10 7270 900 80 10 
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Olie zuig-/persslang CHEMIOEL  EN12115    NBR/SBR 
Zeer soepele olie- en benzinebestendige zuig-/persslang met stalen spiraal. 

Geschikt voor koolwaterstoffen met een aromatengehalte tot 50%. 

Geschikt als  laad-/los slang op tankwagens. 

Voorzien van static wire in de inlage van de slang en een antistatische buitenwand. 
 

Temperatuur -25 °C. tot +100 °C. Barstdruk 64 bar. 

Binnenwand zwart glad, NBR rubber. 

Buitenwand zwart doekafdruk, NBR/SBR rubber, antistatisch R < 1 MW/mtr. 

Toepassing tankwagenslang. 

Uitgevoerd volgens EN12115 en TRbF 131-2 § 5.5 
 

artikelnr.   diameter werkdruk gewicht buigradius vacuüm rollengte 

   mm. bar gr. mm. % mtr. 

5754019   19 x   29 16 700 125 90 40 

5754025   25 x   35 16 900 150 90 40 

5754032   32 x   42 16 1200 175 90 40 

5754038   38 x   48 16 1500 225 90 40 

5754051   50 x   64 16 2300 275 90 40 

5754063   63 x   75 16 2800 300 90 40 

5754076   76 x   88 16 3300 350 80 40 

5754100   100 x 114 16 4700 450 80 20 

 

 

Olieretourslang SAE 100 R4      NBR 
Soepele zuig-/persslang met stalen spiraal. 

Geschikt voor minerale oliën in hydrauliek systemen. 

Slang is voorzien van static wire. 
 

Temperatuur -40 °C. tot +100 °C. Barstdruk 4 x werkdruk. 

Binnenwand zwart glad, NBR rubber. 

Buitenwand zwart doekafdruk, NBR rubber. 

Toepassing retourslang voor hydrauliek systemen. 
 

artikelnr.   diameter werkdruk gewicht buigradius vacuüm rollengte 

   mm. bar gr. mm. % mtr. 

5740019   19 x 32 21 740 150 80 40 

5740025   25 x 38 18 870 200 80 40 

5740032   32 x 45 14 1040 256 80 40 

5740038   38 x 52 10 1270 304 80 40 

5740045   45 x 57 8 1310 360 80 40 

5740050   51 x 64 7 1620 400 80 40 
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Zuigslang URANO PU-HD SUPER      PVC/PU 

Zeer flexibele zuigslang met een 2,2 mm. dikke polyurethaan binnenwand. 

Door de gebruikte grondstoffen is de slang licht, zeer slijtvast en extreem soepel. 

Binnenwand is levensmiddelen geschikt en oliebestendig. 
 

Temperatuur -25 °C. tot +60 °C. 

Binnenwand rood glad, PU. 

Buitenwand zwart met witte PVC spiraal. 

Toepassing doorvoer van modder, zand, schelpen, grind, cement en abrasieve media. 
 

artikelnr.   diameter werkdruk gewicht buigradius vacuüm rollengte 

   mm. bar gr. mm. % mtr. 

5302075   76 4,5 2000 470 90 30 

5302100   102 4,0 3380 600 90 30 

5302125   127 3,5 4350 750 90 30 

5302150   152 3,0 6700 900 90 20 

Op aanvraag te leveren met antistatische draad in de wand. 

 

 

Zuigslang URANO PU       PVC/PU 
Grijs met PU binnenwand. 
 

artikelnr.   diameter werkdruk gewicht buigradius vacuüm rollengte 

   mm. bar gr. mm. % mtr. 

5300050   52 5 1000 275 90 30 

 

 

Mortelslang PLASTER/40      NR/SBR 
Flexibele slang voor het doorvoeren van abrasieve media onder hoge druk. 
 

Temperatuur -40 °C. tot +70 °C. Barstdruk 120 bar. 

Binnenwand zwart glad, NR/SBR rubber, elektrisch geleidend. 

Buitenwand zwart doekafdruk, NR/SBR rubber, antistatisch R < 1 MW/mtr. 

Toepassing mortelslang, doorvoer van cement, straalgrit etc. 
 

artikelnr.   diameter werkdruk gewicht buigradius  rollengte 

   mm. bar gr. mm.  mtr. 

5812019   19 x 32 40 660 200  40 

5812022   22 x 36 40 770 220  40 

5812025   25 x 39 40 850 250  40 

5812032   32 x 48 40 1210 320  40 

5812035   35 x 49 40 1080 350  40 

5812038   38 x 54 40 1390 380  40 

5812050   50 x 69 40 2010 500  40 
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Straalslang SANDBLAST/10 SPECIAL     NR/SBR 
Flexibele gritstraalslang. Zeer slijtvast en goed hanteerbaar. Slijtagewaarde < 65mm³. 
 

Temperatuur -40 °C. tot +70 °C. Barstdruk 30 bar. 

Binnenwand zwart glad, NR/SBR rubber, elektrisch geleidend. 

Buitenwand zwart doekafdruk, NR/SBR rubber, antistatisch R < 1 MW/mtr. 

Toepassing zandstralen, grit stralen, doorvoer abrasieve producten, etc. 
 

artikelnr.   diameter werkdruk gewicht   rollengte 

   mm. bar gr.   mtr. 

5811019   19 x 33 10 650   40 

5811025   25 x 40 10 910   40 

5811032   32 x 48 10 1190   40 

5811038   38 x 55 10 1430   40 

5811050   51 x 72 10 2830   40 

5811060   60 x 80 10 2660   40 

 

 

Bulkslang ABRACEM  5/10      SBR/NR 
Lichte, soepele bulkslang. Door de speciale binnenwand is de slang zeer slijtvast. 

Zeer goede pasvorm op koppelingen. 

Voorzien van static wire. 
 

Temperatuur -30 °C. tot +90 °C. Barstdruk 3 x de werkdruk. 

Binnenwand zwart glad, SBR/NR rubber. 

Buitenwand zwart doekafdruk, SBR rubber. 

Toepassing laden en lossen van tankwagens en silo's met mengvoeders, cement en granulaten. 
 

artikelnr.   diameter werkdruk gewicht buigradius  rollengte 

   mm. bar gr. mm.  mtr. 

5820075   75 x   90 10 1630 750  40 

5820090   90 x 105 10 1930 900  40 

5820100   100 x 118 10 2590 1000  40 
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Bulkslang AGRADEL          NR 
Zeer slijtvaste slang voor doorvoer van slijtende poeder- en korrelvormige levensmiddelen. 

Voorzien van static wire. 
 

Temperatuur -40 °C tot +80 °C. Barstdruk 30 bar. 

Binnenwand wit glad, NR rubber. 

Buitenwand zwart doekafdruk, NR rubber. 

Toepassing laden en lossen van tankwagens en silo's met voedingsmiddelen als suiker, graan, meel en 

granulaten. 
 

artikelnr.   diameter werkdruk gewicht buigradius  rollengte 

   mm. bar gr. mm.  mtr. 

5821075   76 x   93 10 2050 760  40 

5821090   90 x 106 10 2230 900  40 

5821100   102 x 118 10 3600 1000  40 

 

 

Blowerslang CALIKLER HT        EPDM 
Extreem soepele verbindingsslang voor de blower op bulkwagens. Slang is voorzien van een spiraal waardoor 

deze ook als vacuümslang te gebruiken is. 
 

Temperatuur -30 °C. tot +180 °C. (pieken tot +240 °C.). Barstdruk 18 bar. 

Binnenwand wit glad, EPDM rubber (voedselbestendig). 

Buitenwand zwart doekafdruk, EPDM rubber. 

Toepassing blowerslang op bulkwagens. 
 

artikelnr.   diameter werkdruk gewicht buigradius vacuüm rollengte 

   mm. bar gr. mm. % mtr. 

5822050   50 x 64 3 1810 125 80 20/40 

5822075   75 x 90 3 2960 225 80 20/40 

Andere maten op aanvraag. 



 

  

 
ƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄ 

ƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄ 

www.reefhors.nl  S - 33  

 

Chemicaliënslang POLIAX EPDM/SM EN12115   EPDM 
Flexibele chemicaliënslang geschikt voor het zuigen en persen van agressieve chemicaliën. 

Vlam bestendig. 
 

Temperatuur -35 °C. tot +100 °C. Barstdruk 64 bar. 

Binnenwand zwart glad, EPM rubber, elektrisch geleidend. 

Versteviging textiel inlagen met static wire. 

Buitenwand zwart doekafdruk, EPDM rubber, antistatisch R < 1 MW/mtr. 

Toepassing doorvoeren van chemicaliën. 

Uitgevoerd volgens EN12115. TRbF 131-2 § 5.5 
 

artikelnr.   diameter werkdruk gewicht buigradius vacuüm rollengte 

   mm. bar gr. mm. % mtr. 

5880019   19 x   31 16 700 125 90 40 

5880025   25 x   37 16 920 150 90 40 

5880032   32 x   44 16 1090 175 90 40 

5880038   38 x   51 16 1350 225 90 40 

5880050   50 x   66 16 1840 275 90 40 

5880063   63 x   79 16 2540 300 90 40 

5880075   75 x   91 16 3120 350 80 40 

5880100   100 x 116 16 4410 450 80 20 

 

 

Chemicaliënslang POLIAX UPE/SM EN12115  UHMWPE/EPDM  
Flexibele chemicaliënslang geschikt voor het zuigen en persen van agressieve chemicaliën als alkaliën, zuren, 

solventen, oliën en benzine. Kortstondig te reinigen met stoom tot +130 °C. 

Bij chemicaliën en solventen gebruikstemperatuur +20 °C. 
 

Temperatuur -15 °C. tot +100 °C. Barstdruk 64 bar. 

Binnenwand zwart glad, UHMWPE, elektrisch geleidend. 

Versteviging textiel inlagen met static wire. 

Buitenwand zwart doekafdruk, EPDM rubber, antistatisch R < 1 MW/mtr. 

Toepassing doorvoeren van chemicaliën.. 

Uitgevoerd volgens EN12115. TRbF 131-2 § 5.5 
 

artikelnr.   diameter werkdruk gewicht buigradius vacuüm rollengte 

   mm. bar gr. mm. % mtr. 

5882019   19 x   31 16 710 190 90 40 

5882025   25 x   37 16 870 230 90 40 

5882032   32 x   44 16 1070 260 90 40 

5882038   38 x   51 16 1350 340 90 40 

5882050   50 x   66 16 2290 410 90 40 

5882063   63 x   79 16 2510 450 90 40 

5882075   75 x   91 16 3070 530 80 40 

5882100   100 x 116 16 4430 680 80 20 

Op aanvraag kunnen wij chemicaliënslangen leveren met Butyl (IIR), Viton (FPM), Hypalon (CSM), 

Teflon (MFA/PFA) binnenwand waardoor voor ieder medium wel een slang beschikbaar is. 

De slangen kunnen gemonteerd met koppelingen en met testcertificaat geleverd worden. 
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Chemicaliënslang ALL  COLOR/18    UPE/EPDM 
Flexibele universele slang voor doorvoer van verf, lakken en oplosmiddelen. 

Door de UPE binnenwand ook geschikt voor doorvoer van chemicaliën. 
 

Temperatuur -35 °C. tot +100 °C. Barstdruk 54 bar. 

Binnenwand zwart glad, UPE. 

Versteviging textiel inlagen. 

Buitenwand zwart doekafdruk, EPDM rubber, antistatisch R < 1 MW/mtr. 

Toepassing verfspuitslang en doorvoeren van chemicaliën. 
 

artikelnr.   diameter werkdruk gewicht buigradius vacuüm rollengte 

   mm. bar gr. mm. % mtr. 

5889006   6 x 13 18 120 40 50 40 

5889008   8 x 15 18 140 50 50 40 

5889010   10 x 17 18 170 60 40 40 

5889013   13 x 20 18 210 80 40 40 

5889016   16 x 23 18 240 100 40 40 

5889019   19 x 29 18 410 120 40 40 

5889025   25 x 35 18 520 150 30 40 

5889032   32 x 44 18 750 200 30 40 

Een alternatieve versie volgens EN12115 is leverbaar op aanvraag. 

 

 

Kabelbeschermslang INSUTEX      NBR/SBR 
Zeer soepele en lichte kabelbeschermslang. 

De slang is zeer glad van binnen waardoor de slang makkelijk over kabels of slangen heen getrokken kan 

worden. 

Inlage aan binnenzijde slang zichtbaar. 

Geschikt voor bescherming van kabels. 
 

Temperatuur -30 °C. tot +90 °C. 

Binnenwand zwart glad, SBR rubber. 

Buitenwand zwart doekafdruk, SBR rubber, elektrisch isolerend tot 5000 Volt. 

Toepassing bescherming en bundeling van slangen en kabels. 
 

artikelnr.   diameter  gewicht   rollengte 

   mm.  gr.   mtr. 

5621922   19 x 22 10 80   40 

5622225   22 x 25 10 140   40 

5622528   25 x 28 10 160   40 

5622831   28 x 31 10 170   40 

5623033   30 x 33 10 185   40 

5623235   32 x 35 10 200   40 

5623538   35 x 38 10 220   40 

5623841   38 x 41 10 230   40 

5624043   40 x 43 10 240   40 

5624548   45 x 48 10 270   40 

5625154   51 x 54 10 310   40 
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SILICONENESLANG          VQM  
Voedselbestendige soepele slang. Reuk- en smaakloos, zeer grote rekbaarheid en steriliseerbaar.  

Bestand tegen weersinvloeden, UV en ozon. 

 

Temperatuur -60 °C. tot +220 °C. 

Wand standaardkleur transparant, onversterkte siliconen, hardheid 60° Shore A. 

Uitgevoerd volgens FDA, BGA en EG normen, zuiver siliconen, niet giftig.  

 
artikelnr.   diameter     rollengte 

   mm.  .   mtr. 

5780204   2 x   4     25 

5780305   3 x   5     25 

5780306   3 x   6     25 

5780408   4 x   8     25 

5780410   4 x 10     25 

5780508   5 x   8     25 

5780509   5 x   9     25 

5780609   6 x   9     25 

5780612   6 x 12     25 

5780710   7 x 10     25 

5780713   7 x 13     25 

5780812   8 x 12     25 

5780814   8 x 14     25 

5781014   10 x 14     25 

5781016   10 x 16     25 

5781216   12 x 16     25 

5781521   15 x 21     25 

5781824   18 x 24     25 

5782027   20 x 27     25 

Andere maten op aanvraag. 

 

 

SILICONENSLANG VERSTERKT      VQM  
Voedselbestendige soepele slang versterkt met glasvezelinlage. Reuk- en smaakloos. 

Bestand tegen weersinvloeden, UV en ozon. 
 

Temperatuur -60 °C. tot +220 °C. 

Binnenwand standaardkleur transparant, hardheid 60° Shore A. 

Inlage glasvezel versterking. 

Buitenwand standaardkleur rood, hardheid 60° Shore A. 

 andere maten en uitvoeringen op aanvraag. 

Uitgevoerd volgens FDA, BGA en EG normen, zuiver siliconen, niet giftig. 
 

artikelnr.   diameter werkdruk gewicht buigradius  rollengte 

   mm. bar gr. mm.  mtr. 

5780006   6 x 12 12 90 15  50 

5780008   8 x 14 10 120 28  50 

5780012   12 x 19  9 150 50  50 

5780019   19 x 29 7 200 60  50 

Andere maten op aanvraag. 
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RMO/voedingsmiddelenslang CITERDIAL       NR 
Zeer soepele lichtgewicht slang. Speciaal ontwikkeld voor gebruik op RMO-wagens. 

Geschikt voor doorvoer van melk, wijn, bier, vruchtensappen, azijn, alcohol (tot 96% bij +40 °C.), etc. 

Goed bestand tegen drukstoten en kan met heet water of stoom (max. +110 °C.) gereinigd worden. 
 

Temperatuur -30 °C. tot +80 °C. Barstdruk 18 bar. 

Binnenwand wit glad, NR rubber (voedselbestendig). 

Buitenwand blauw doekafdruk, NR rubber. 

Toepassing gebruik op RMO-wagens en levensmiddelenindustrie. 

Uitgevoerd volgens FDA en BGvV. 
 

artikelnr.   diameter werkdruk gewicht buigradius vacuüm rollengte 

   mm. bar gr. mm. % mtr. 

5850125   25 x   36 6 700 50 90 40 

5850132   32 x   43 6 820 64 90 40 

5850138   38 x   49 6 1130 76 90 40 

5850140   40 x   51 6 1240 80 90 40 

5850151   51 x   63 6 1760 102 90 40 

5850160   60 x   72 6 2020 120 90 40 

5850163   63 x   75 6 2080 126 90 40 

5850170   70 x   83 6 2540 140 90 40 

5850176   76 x   89 6 2940 152 90 40 

5850189   89 x 103 6 3300 315 90 40 

58501100   100 x 114 6 3590 350 90 40 

Andere maten tot en met 150 mm. op aanvraag. 

 

 

RMO/voedingsmiddelenslang LACTADIAL       NR 
Extreem soepele en lichtgewicht slang. Speciaal ontwikkeld voor gebruik op RMO-wagens. 

Door de kunststof (PET) spiraal is deze slang aanmerkelijk lichter dan de Citerdial. 

Geschikt voor doorvoer van melk, wijn, bier, vruchtensappen, azijn, alcohol (tot 96% bij +40 °C.), etc. 

Goed bestand tegen drukstoten en kan met heet water of stoom (max. 10 min. op +110 °C.) gereinigd worden. 
 

Temperatuur -30 °C. tot +80 °C. Barstdruk 18 bar. 

Binnenwand wit glad, NR rubber (voedselbestendig). 

Buitenwand blauw doekafdruk, NR rubber. 

Toepassing gebruik op RMO-wagens en levensmiddelenindustrie. 

Uitgevoerd volgens de eisen van de FDA en BGvV. 
 

artikelnr.   diameter werkdruk gewicht buigradius vacuüm rollengte 

   mm. bar gr. mm. % mtr. 

5850351   51 x 64,5 6 1300 150 70 40 

5850363   63 x 76,5 6 1700 200 70 40 

5850370*   70 x 83,0 6 2540 140 70 40 

5850376   76 x 91,5 6 2330 250 70 40 

* in overleg te leveren, minimum aanmaak vereist. 
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Voedingsmiddelenslang MASTERMILK      NBR 
Zeer soepele lichtgewicht slang die zeer geschikt is in een omgeving waar maximale flexibiliteit en een 

bestendigheid tegen zware werkomstandigheden vereist zijn. 

Geschikt voor doorvoer van vettige voedingsmiddelen. 

Kan met heet water of stoom (max. +130 °C.) gereinigd worden voor 30 min. en is bestand tegen alle 

gangbare reinigings- en desinfectie producten. 
 

Temperatuur -20 °C. tot +90 °C. Barstdruk 30 bar. 

Binnenwand wit glad, NBR gebaseerd rubber (voedselbestendig). 

Buitenwand blauw doekafdruk, synthetisch rubber. 

Toepassing levensmiddelenindustrie en laad-/losplatforms. 

Uitgevoerd volgens de eisen van de FDA , BgVV, RAL en M.D. 21/03/73 en volgend. 
 

artikelnr.   diameter werkdruk gewicht buigradius vacuüm rollengte 

   mm. bar gr. mm. % mtr. 

5858025   25 x   36 10 740 75 80 40 

5858032   32 x   43 10 900 80 80 40 

5858038   38 x   50 10 1300 110 80 40 

5858040   40 x   52 10 1350 120 80 40 

5858045   45 x   57 10 1600 130 80 40 

5858050   50 x   62 10 1700 150 80 40 

5858065   65 x   78 10 2200 190 80 40 

5858075   75 x   89 10 2800 220 80 40 

5858100   100 x 115 10 4100 500 80 40 

 

 

Voedingsmiddelenslang IMPERIA/10       NBR/CR 
Zeer hoogwaardige levensmiddelenslang met spiegelgladde binnenwand, bestand tegen zware 

werkomstandigheden. 

Geschikt voor doorvoer van vettige voedingsmiddelen. 

Kan met heet water of stoom (max. +130 °C.) gereinigd worden voor 30 min. en is bestand tegen alle 

gangbare reiniging- en desinfectie producten. 

Door de spiegelgladde binnenwand is de slang goed te reinigen. 
 

Temperatuur -20 °C. tot +90 °C. Barstdruk 30 bar. 

Binnenwand wit glad, NBR gebaseerd rubber (voedselbestendig). 

Buitenwand blauw doekafdruk, CR gebaseerd rubber. 

Toepassing levensmiddelenindustrie, zuivelindustrie. 

Uitgevoerd volgens de eisen van de FDA , BgVV, RAL en M.D. 21/03/73 en volgend. 
 

artikelnr.   diameter werkdruk gewicht buigradius  rollengte 

   mm. bar gr. mm.  mtr. 

5850413   13 x   23 10 350 80  40 

5850419   19 x   31 10 470 120  40 

5850425   25 x   37 10 740 150  40 

5850432   32 x   48 10 900 200  40 

5850438   38 x   56 10 1300 230  40 

5850450   50 x   70 10 1700 300  40 

5850463   63 x   87 10 2200 460  40 

5850475   75 x 105 10 2800 530  40 

58504100   100 x 132 10 4100 700  40 
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Voedingsmiddelenslang IMPERIA/CLC/10      NBR/CR 
Zeer hoogwaardige en soepele levensmiddelenslang met spiegelgladde binnenwand, bestand tegen zware 

werkomstandigheden. 

Geschikt voor doorvoer van vettige voedingsmiddelen. 

Kan met heet water of stoom (max. +130 °C.) gereinigd worden voor 30 min. en is bestand tegen alle 

gangbare reiniging- en desinfectie producten. 

Door de spiegelgladde binnenwand goed te reinigen. 

Slang is licht in gewicht en zeer flexibel. 
 

Temperatuur -20 °C. tot +90 °C. Barstdruk 30 bar. 

Binnenwand wit glad, NBR gebaseerd rubber (voedselbestendig). 

Buitenwand blauw doekafdruk, CR gebaseerd rubber. 

Toepassing levensmiddelenindustrie, zuivelindustrie. transport als laad-/losslang. 

Uitgevoerd volgens de eisen van de FDA , BgVV, RAL en M.D. 21/03/73 en volgend. 
 

artikelnr.   diameter werkdruk gewicht buigradius vacuüm rollengte 

   mm. bar gr. mm. % mtr. 

5859038   38 x   51 10 1320 120 80 40 

5859050   50 x   64 10 1780 150 80 40 

5859063   63 x   78 10 2400 220 80 40 

5859075   75 x   90 10 2820 260 80 40 

5859100   100 x 116 10 4350 350 80 40 

 

 

Voedingsmiddelenslang HOT ALICHEM      EPDM 
Zeer soepele slang, geschikt voor doorvoer van levensmiddelen die geen oliën of vetten bevatten, zoals wijn, 

vruchtensappen, azijn, alcohol, soda, etc. 

 Kan met heet water of stoom (max. +150 °C.) gereinigd worden voor 30 min. 
 

Temperatuur  -40 °C. tot +120 °C. voor vloeistoffen. Barstdruk Ó 3x werkdruk. 

Binnenwand  wit glad, EPDM rubber (voedselbestendig). 

Buitenwand  blauw doekafdruk, EPDM rubber, zeer goed verouderingsbestendig. 

Toepassing  doorvoer van levensmiddelen. Geschikt voor hoge temperaturen. 

Uitgevoerd  volgens de eisen van de FDA . 
 

artikelnr.   diameter werkdruk gewicht buigradius vacuüm rollengte 

   mm. bar gr. mm. % mtr. 

5857019   19 x   31 32 690 66 90 40 

5857025   25 x   37 28 840 88 90 40 

5857032   32 x   44 24 1020 115 90 40 

5857038   38 x   51 20 1400 135 90 40 

5857050   51 x   65 16 1900 200 90 40 

5857063   63 x   78 14 2600 260 90 40 

5857075   76 x   92 12 3260 320 90 40 

5857100   102 x 119 10 4900 400 90 40 
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Voedingsmiddelenslang ALCODIAL       UPE/NR 
Zeer soepele slang speciaal geschikt voor doorvoer van alcohol tot 99%. 

Tevens geschikt voor dranken zoals wijn, gedistilleerd, vruchtensappen, bier, melk etc. 
 

Temperatuur -30 °C. tot +80 °C. Barstdruk 18 bar. 

Binnenwand wit glad, UPE (voedselbestendig). 

Buitenwand blauw doekafdruk, NR rubber, zeer goed verouderingsbestendig. 

Toepassing doorvoer van alcohol en alcoholhoudende dranken. 

Uitgevoerd volgens de eisen van de FDA. 
 

artikelnr.   diameter werkdruk gewicht buigradius vacuüm rollengte 

   mm. bar gr. mm. % mtr. 

5856025   25 x 36 6 700 55 90 20/40 

5856032   32 x 43 6 820 70 90 20/40 

5856038   38 x 49 6 1130 84 90 20/40 

5856050   51 x 63 6 1760 112 90 20/40 

5856063   63 x 75 6 2080 139 90 20/40 

5856075   76 x 89 6 2940 167 90 20/40 

 

 

Reinigingsslang AL, BERGALAV        EPDM 
Voedselbestendige reinigingsslang voor de voedingsmiddelenindustrie. 

Geschikt voor reiniging met heet water tot +100 °C. en stoom tot +160 °C. 

Slang is geschikt voor gebruik op haspels en is bestand tegen zuren en chemicaliën. 

Niet geschikt als stoomslang in een gesloten systeem. 
 

Temperatuur -30 °C. tot +100 °C. (stoom tot +160 °C.) Barstdruk 30 bar. 

Binnenwand wit glad, EPDM rubber (voedselbestendig). 

Buitenwand blauw glad, EPDM rubber (niet aflatend). 

Toepassing doorvoer van levensmiddelen, reiniging in levensmiddelenindustrie met heet water en stoom. 

Uitgevoerd volgens de eisen van de FDA, IANESCO, CEE. 
 

artikelnr.   diameter werkdruk gewicht buigradius  rollengte 

   mm. bar gr. mm.  mtr. 

    +100 °C.     

5851010   10 x 18 10 250 75  20/40 

5851013   13 x 22 10 380 95  20/40 

5851016   16 x 25 10 440 110  20/40 

5851019   19 x 29 10 630 135  20/40 

5851025   25 x 36 10 780 180  20/40 
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Reinigingsslang AL, BIOVAST         NBR/PVC 
Voedselbestendige reinigingsslang voor de voedingsmiddelenindustrie. 

Buitenwand geeft niet af en is zeer goed bestand tegen plantaardige en dierlijke vetten en hitte. 

Slang is geschikt voor doorvoer van levensmiddelen, heet water en uit te stomen tot +165 °C. 

Geschikt voor montage op haspel. Na gebruik water aflaten. 

Niet geschikt als stoomslang in een gesloten systeem. 
 

Temperatuur -20 °C. tot +100 °C. (stoom tot +165 °C.) Barstdruk 60 bar. 

Binnenwand wit glad, NBR rubber (voedsel- en oliebestendig). 

Buitenwand blauw glad, NBR/PVC rubber (niet aflatend, oliebestendig). 

Toepassing doorvoer van levensmiddelen, reiniging in levensmiddelenindustrie met heet water en stoom. 

Uitgevoerd volgens de eisen van de FDA, IANESCO, BfR. 
 

artikelnr.   diameter werkdruk werkdruk gewicht buigradius rollengte 

   mm. bar bar gr. mm. mtr. 

    +100 °C. +165 °C.    

5850013   13 x 23 20 6 380 65 20/40/80 

5850016   16 x 26 20 6 440 85 20/40/80 

5850019   19 x 31 20 6 630 100 20/40/80 

5850025   25 x 37 20 6 780 125 20/40 

 

 

Reinigingsslang AL, STEAM        EPDM 
Voedselbestendige reinigingsslang voor de voedingsmiddelenindustrie. 

Slang is geschikt voor doorvoer van levensmiddelen, heet water en uit te stomen tot +165 °C. 

Geschikt voor montage op haspel. Na gebruik water aflaten. 

Niet geschikt als stoomslang in een gesloten systeem. 
 

Temperatuur -30 °C. tot +165 °C. Barstdruk 60 bar. 

Binnenwand wit glad, EPDM rubber (voedselbestendig). 

Buitenwand blauw doekafdruk, EPDM rubber, niet aflatend. 

Toepassing doorvoer van levensmiddelen, reiniging in levensmiddelenindustrie met heet water en stoom. 

Uitgevoerd volgens de eisen van de FDA. 
 

artikelnr.   diameter werkdruk gewicht buigradius  rollengte 

   mm. bar gr. mm.  mtr. 

    +100 °C.     

5608010   10 x 20 20 270 75  40 

5608013   13 x 23 20 340 100  40 

5608016   16 x 28 20 510 120  40 

5608019   19 x 31 20 590 160  40 

5608025   25 x 39 20 890 200  40 

5608032   32 x 46 20 1080 260  40 

5608038   38 x 54 20 1470 300  40 

5608050   50 x 67 20 1800 380  40 
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Drinkwaterslang AQUA ADT-K       TP 
Rubber slang voor doorvoer van drinkwater. 

De slang voldoet aan de DVGW Arbeitsblatt W270 norm en heeft de KTW keur categorie A voor drinkwater 

tot +60 °C. Daarnaast voldoet de slang aan de BgVV en FDA eisen. 

De slang is met stoom te reinigen tot +130 °C. voor maximaal 30 minuten, of met de gangbare 

reinigingsmiddelen op chloorbasis. 

Heetwater reiniging maximaal +95 °C. voor 30 minuten. 

 

Temperatuur -30 °C. tot +100 °C. Barstdruk Ó 3 x werkdruk. 

Binnenwand wit spiegelglad, technopolymeer, reuk- en smaakloos. 

Buitenwand blauw doekafdruk, slijtvast en weerbestendig. 

Toepassing doorvoer van drinkwater, proceswater, gedestilleerd water en gedemineraliseerd water. 

Uitgevoerd volgens de eisen van de DVGW, KTW, BgVV en FDA. 
 

artikelnr.   diameter werkdruk gewicht buigradius  rollengte 

   mm. bar gr. mm.  mtr. 

5840010   10 x 19 25 240 45  40 

5840013   13 x 23 20 330 65  40 

5840016   16 x 26 16 390 80  40 

5840019   19 x 31 16 560 100  40 

5840025   25 x 37 16 680 130  40 

5840032   32 x 44 14 820 190  40 

5840038   38 x 51 12 1100 240  40 

5840050   50 x 66 10 1620 290  40 

Overige maten op aanvraag. Certificaten op aanvraag. 
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Afzuigslang EOLO       PVC 
Soepele afzuigslang met slagvaste PVC spiraal. 

Zeer licht in gewicht, geschikt voor middelzware werkomstandigheden. 
 

Temperatuur -10 °C. tot +60 °C. 

Binnenwand glad. 

Buitenwand geribbeld, kleur grijs. 

Toepassing afzuigen van lucht, gassen, poeders, zaagsel, stof, ventilatie en airconditioning. 
 

artikelnr.   diameter wand gewicht buigradius vacuüm rollengte 

   mm. mm gr. mm. % mtr. 

5150020   20 1,0 125 26 40 50 

5150025   25 1,0 160 32 40 50 

5150030   30 1,0 220 35 35 50 

5150032   32 1,0 240 40 35 50 

5150035   35 1,0 265 42 35 50 

5150038   38 1,0 310 45 30 50 

5150040   40 1,0 330 50 30 50 

5150045   45 1,0 410 55 30 50 

5150050   50 1,0 500 60 30 50 

5150055   55 1,0 550 65 30 50 

5150060   60 1,0 600 68 30 50 

5150063   63 1,0 630 70 30 50 

5150070   70 1,2 700 85 30 50 

5150076   76 1,2 780 100 25 50 

5150080   80 1,2 900 140 25 50 

5150090   90 1,2 1050 150 25 30 

5150100   103 1,2 1280 155 25 30 

5150110   110 1,2 1400 170 25 30 

5150120   120 1,2 1500 180 25 30 

5150127   127 1,2 1600 190 20 30 

5150130   130 1,2 1650 190 20 30 

5150140   140 1,2 1800 195 20 30 

5150150   150 1,2 2000 200 20 20 

5150160   160 1,4 2200 205 15 20 

5150170   170 1,4 2350 210 15 20 

5150180   180 1,4 2500 220 15 20 

5150200   200 1,4 2700 240 15 20 

5150250   250 1,4 3600 280 10 10 

5150300   300 1,4 4500 330 10 10 



 

  

 
ƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄ 

ƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄ 

www.reefhors.nl  S - 43  

 

Afzuigslang ALFAVAC N       PVC 
PVC afzuigslang met stalen spiraal, waardoor soepeler dan Eolo. 
 

Temperatuur -10 °C. tot +60 °C. 

Binnenwand glad. 

Buitenwand licht geribbeld, grijs. 

Toepassing Afzuigen van lucht, gassen, poeders, zaagsel, stof, ventilatie en airconditioning. 
 

artikelnr.   diameter wand gewicht buigradius vacuüm rollengte 

   mm. mm. gr. mm. % mtr. 

5152013   13 0,8 70 13 80 10 

5152020   20 0,8 110 20 55 10 

5152025   25 0,8 170 25 45 10 

5152032   32 0,8 210 30 40 10 

5152038   38 0,8 240 38 30 10 

5152040   40 0,8 240 40 30 10 

5152050   50 0,8 290 50 28 10 

5152060   60 0,8 500 60 25 10 

5152070   70 0,8 570 70 25 10 

5152075   75 0,8 630 75 20 10 

5152080   80 0,8 700 80 18 10 

5152090   90 0,8 720 90 16 10 

5152100   100 0,8 790 100 15 10 

5152110   110 0,8 820 110 14 10 

5152120   120 0,8 850 120 13 10 

5152125   125 0,8 980 125 12 10 

5152140   140 0,8 1050 140 12 10 

5152150   150 0,8 1180 150 10 10 

5152160   160 0,8 1240 160 10 10 

5152170   170 0,8 1410 170 10 10 

5152175   175 0,8 1480 175 10 10 

5152180   180 0,8 1550 180 9 10 

5152200   200 0,8 1690 200 9 10 

5152220   220 0,8 1850 220 8 10 

5152250   250 0,8 2100 250 8 10 

5152300   300 0,8 2520 300 6 10 

5152315   315 0,8 2660 315 6 10 

5152350   350 0,8 2930 350 6 10 

5152400   400 0,8 3390 400 3 10 

5152500   500 0,8 5200 500 3 10 

Kleur zwart op aanvraag. 
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Afzuigslang EOLO PU       PU/PVC 
Soepele polyurethaan afzuigslang met slagvaste PVC spiraal. 

Zeer licht in gewicht, geschikt voor middelzware werkomstandigheden. 
 

Temperatuur  -10 °C. tot +60 °C. 

Binnenwand  glad. 

Buitenwand  geribbeld, transparant met witte spiraal. 

Toepassing  afzuigen van lucht, gassen, poeders, zaagsel, stof, ventilatie en airconditioning. 
 

artikelnr.   diameter wand gewicht buigradius vacuüm rollengte 

   mm. mm gr. mm. % mtr. 

5155020   20 0,4 100 25 25 20 

5155025   25 0,4 130 30 25 20 

5155030   30 0,4 140 35 25 20 

5155032   32 0,4 155 35 20 20 

5155035   35 0,5 170 45 50 20 

5155038   38 0,5 195 50 40 20 

5155040   40 0,5 205 60 40 20 

5155045   45 0,5 245 65 40 20 

5155050   50 0,5 290 70 40 20 

5155055   55 0,5 360 75 40 20 

5155060   60 0,5 425 80 40 20 

5155063   63 0,5 460 80 40 20 

5155070   70 0,6 500 95 40 30 

5155076   76 0,6 550 100 40 30 

5155080   80 0,6 590 110 40 30 

5155090   90 0,6 670 125 40 30 

5155100   100 0,6 750 140 40 30 

5155110   110 0,7 900 150 40 30 

5155120   120 0,7 1000 160 40 30 

5155127   127 0,7 1100 170 40 30 

5155130   130 0,7 1200 170 40 20 

5155140   140 0,7 1300 180 35 20 

5155150   150 0,7 1500 200 35 20 

5155160   160 0,8 1780 220 35 20 

5155170   170 0,8 1900 230 35 20 

5155180   180 0,8 2000 250 30 20 

5155200   200 0,8 2200 260 30 20 

5155250   250 0,8 3300 300 25 10 

5155300   300 0,8 4000 350 25 10 

Op aanvraag met staticwire leverbaar.
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Afzuigslang PU ï L       PU 
Polyurethaan afzuigslang voorzien van verkoperde verenstalen spiraal.  

Zeer licht, flexibel, slijtvast en Non Toxic. 
 

Temperatuur -40 °C. tot +100 °C. 

Binnenwand glad. 

Buitenwand licht geribbeld, transparant. 

Toepassing aanzuigen en afvoeren van abrasieve stoffen, granulaten, rook en schaafsel. 
 

artikelnr.   diameter wand gewicht buigradius vacuüm rollengte 

   mm. mm. gr. mm. % mtr. 

5151025   25 0,7 160 25 40 10 

5151032   32 0,7 185 30 40 10 

5151035   35 0,7 200 35 40 10 

5151038   38 0,7 220 38 40 10 

5151040   40 0,7 400 40 40 10 

5151050   50 0,7 450 50 25 10 

5151060   60 0,7 480 60 25 10 

5151070   70 0,7 580 70 30 10 

5151075   75 0,7 630 75 30 10 

5151080   80 0,7 650 80 20 10 

5151090   90 0,7 740 90 20 10 

5151100   100 0,7 840 100 18 10 

5151110   110 0,7 850 110 20 10 

5151120   120 0,7 950 120 15 10 

5151127   125 0,7 980 125 15 10 

5151140   140 0,7 1060 140 10 10 

5151150   150 0,7 1120 150 10 10 

5151160   160 0,7 1200 160 8 10 

5151170   170 0,7 1360 170 8 10 

5151180   180 0,7 1450 180 7 10 

5151190   190 0,7 1475 190 6 10 

5151200   200 0,7 1500 200 5 10 

5151215   215 0,7 1760 215 5 10 

5151225   225 0,7 1850 225 4 10 

5151250   250 0,7 1950 250 4 10 

5151300   300 0,7 2450 300 2 10 

5151350   350 0,7 2840 350 2 10 

5151400   400 0,7 3320 400 2 10 

Op aanvraag: afwijkende maten. 

 antistatische uitvoering. 

 voedingskwaliteit met certificaat. 
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Afzuigslang PU ï M       PU 
Middelzware kwaliteit polyurethaan afzuigslang voorzien van verkoperde 

verenstalen spiraal. Zeer licht, flexibel, slijtvast en Non Toxic. 
 

Temperatuur -40 °C. tot +100 °C. 

Binnenwand glad. 

Buitenwand licht geribbeld, transparant. 

Toepassing aanzuigen en afvoeren van abrasieve stoffen, schaafsel, granulaten. 
 

artikelnr.   diameter wand gewicht buigradius vacuüm rollengte 

   mm. mm. gr. mm. % mtr. 

5151025M   25 1,4 250 31 90 10 

5151032M   32 1,4 380 48 90 10 

5151035M   35 1,4 450 53 80 10 

5151038M   38 1,4 520 57 75 10 

5151040M   40 1,4 560 60 70 10 

5151050M   50 1,4 670 75 60 10 

5151060M   60 1,4 790 90 60 10 

5151075M   75 1,4 980 113 50 10 

5151080M   80 1,4 1090 120 45 10 

5151090M   90 1,4 1230 135 45 10 

5151100M   100 1,4 1360 150 40 10 

5151110M   110 1,4 1380 165 35 10 

5151120M   120 1,4 1420 180 30 10 

5151127M   125 1,4 1540 188 25 10 

5151140M   140 1,4 1750 210 20 10 

5151150M   150 1,4 1820 225 20 10 

5151160M   160 1,4 2150 240 20 10 

5151180M   180 1,4 2555 270 15 10 

5151200M   200 1,4 2920 300 15 10 

5151225M   225 1,4 3250 338 10 10 

5151250M   250 1,4 3570 375 10 10 

5151300M   300 1,4 4310 450 10 10 

5151350M   350 1,4 3600 540 5 10 

Op aanvraag: afwijkende maten. 

 andere wanddikten. 

 antistatische uitvoering. 

 voedingskwaliteit met certificaat. 
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Afzuigslang PU-M-AE       PU 
Microbenbestendige polyurethaan afzuigslang. Middelzware kwaliteit. 

Stalen spiraal is voorzien van een witte kunststof coating. 
 

Temperatuur -40 °C. tot +100 °C. 

Binnenwand glad. 

Buitenwand licht geribbeld, transparant. 

Toepassing afzuigen van gras en blad, doorvoer van vloeistoffen. 
 

artikelnr.   diameter wand gewicht buigradius vacuüm rollengte 

   mm. mm. gr. mm. % mtr. 

5151040AE   40 1,4 560 60 70 10 

5151050AE   50 1,4 670 75 60 10 

5151060AE   60 1,4 790 90 60 10 

5151075AE   75 1,4 980 113 50 10 

5151080AE   80 1,4 1090 120 45 10 

5151090AE   90 1,4 1230 135 45 10 

5151100AE   100 1,4 1360 150 40 10 

5151110AE   110 1,4 1380 165 35 10 

5151120AE   120 1,4 1420 180 30 10 

5151127AE   125 1,4 1540 188 25 10 

5151140AE   140 1,4 1750 210 20 10 

5151150AE   150 1,4 1820 225 20 10 

5151160AE   160 1,4 2150 240 20 10 

5151180AE   180 1,4 2555 270 15 10 

5151200AE*   200 1,4 2920 300 15 10 

5151250AE*   250 1,4 3570 375 10 10 

5151300AE*   300 1,4 4310 450 10 10 

* Speciaal ontwikkeld voor het afzuigen van gras en blad. 

 

 

Kabel beschermslang ELECTROFLEX      PVC 
Soepele slang uit zelfdovend PVC met spiraal 
 

Temperatuur -10 °C. tot +60 °C. 

Binnenwand glad. 

Buitenwand geribbeld, kleur zwart. 

Toepassing kabelbescherming, vijverslang. 
 

artikelnr.   diameter wand gewicht buigradius vacuüm rollengte 

   mm. mm gr. mm. % mtr. 

5150012Z   12 1,0 80 80 55 30 

5150020Z   20 1,0 125 125 50 30 

5150025Z   25 1,0 205 205 50 30 

5150030Z   30 1,0 235 230 50 30 

5150032Z   32 1,0 240 240 50 30 

5150035Z   35 1,0 280 280 45 30 

5150038Z   38 1,0 306 306 45 30 

5150040Z   40 1,0 348 348 40 30 

5150050Z   50 1,0 480 480 40 30 
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Afzuigslang AIRFLEX - VA      PA/PVC 
Grijze slang uit polyamide weefsel gedrengd in PVC en versterkt met een stalen spiraal. 
 

Temperatuur -20 °C. tot +100 °C. (pieken tot +120 °C.). 

Binnenwand geribbeld. 

Buitenwand geribbeld, grijs. 

Toepassing afzuigen en doorvoeren van lucht, airconditioning systemen. 

Uitgevoerd zelfdovend, klasse M-1, CL-UL 94 V-O. 
 

artikelnr.   diameter  gewicht buigradius  rollengte 

   mm.  gr. mm.  mtr. 

5130051   51  125 25  6 

5130063   63  150 32  6 

5130076   76  180 40  6 

5130089   90  215 45  6 

5130102   102  280 50  6 

5130110   110  300 55  6 

5130120   120  325 60  6 

5130127   127  345 63  6 

5130140   140  380 70  6 

5130152   152  410 75  6 

5130160   160  450 80  6 

5130180   180  505 90  6 

5130203   203  570 100  6 

5130229   228  640 115  6 

5130254   254  795 125  6 

5130279   279  875 140  6 

5130305   305  955 150  6 

5130314   315  985 160  6 

5130356   356  1110 175  6 

5130406   406  1270 200  6 

Op aanvraag: geïsoleerde uitvoering. 

 10 meter lengte. 
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Stofzuigerlang TRUFLEX  92.90      EVA 
Gewikkelde zuigslang uit EVA. De slang is zeer flexibel, licht, weerbestendig en slijtvast. 

De constructie en de grondstof zorgen er voor dat de slang zijn oorspronkelijke vorm weer aan neemt, zelfs als 

de slang zeer sterk radiaal vervormd wordt. 

De slang is goed chemisch bestendig. 
 

Temperatuur -45 °C. tot +65 °C. 

Binnenwand glad. 

Buitenwand geribbeld, grijs. 

Toepassing stofzuigerslang. 
 

artikelnr.   diameter wand gewicht buigradius vacuüm rollengte 

   mm. mm gr. mm. % mtr. 

5142020   20 3,45 135 50 50 30 

5142025   25 3,60 155 60 50 30 

5142030   30 4,00 200 65 50 30 

5142032   32 4,20 235 70 50 30 

5142035   35 4,40 255 75 50 30 

5142038   38 4,60 305 80 50 30 

5142040   40 4,70 320 87 50 30 

5142045   45 5,00 375 90 50 30 

5142050   50 5,25 435 102 50 30 

5142060   60 6,00 670 122 50 30 

Toebehoren op aanvraag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stofzuigerlang TRUFLEX  92.90A ANTISTATISCH    EVA 
Gewikkelde zuigslang uit EVA. De slang is zeer flexibel, licht, weerbestendig en slijtvast. 

De constructie en de grondstof zorgen er voor dat de slang zijn oorspronkelijke vorm weer aanneemt, zelfs als 

de slang zeer sterk radiaal vervormd wordt. 

De slang is goed chemisch bestendig. 

Antistatische eigenschappen volgens DIN53482 < 10
11

 Ohm/mtr. 
 

Temperatuur -25 °C. tot +65 °C. 

Binnenwand glad. 

Buitenwand geribbeld, zwart. 

Toepassing stofzuigerslang. 
 

artikelnr.   diameter wand gewicht buigradius vacuüm rollengte 

   mm. mm gr. mm. % mtr. 

5140020   20 3,45 135 50 50 30 

5140025   25 3,60 155 60 50 30 

5140030   30 4,00 200 65 50 30 

5140032   32 4,20 235 70 50 30 

5140035   35 4,40 255 75 50 30 

5140038   38 4,60 305 80 50 30 

5140040   40 4,70 320 87 50 30 

5140045   45 5,00 375 90 50 30 

5140050   50 5,25 435 102 50 30 

5140060   60 6,00 670 122 50 30 

Toebehoren op aanvraag. 
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Afzuigslang NEODUCT 2S      CR 
Flexibele afzuigslang uit 2 lagen neopreen gecoate glasvezeldoek, met ingewerkte koperkleurige stalen 

spiraal. Uitwendig voorzien van een dubbel glasvezelkoord. 
 

Temperatuur -55 °C. tot +130 °C. (pieken tot +150 °C.). 

Wand zwart glad. 

Toepassing afzuigen van hete lucht en dampen, automotive. 
 

artikelnr.   diameter  gewicht buigradius vacuüm rollengte 

   mm.  gr. mm. % mtr. 

5135025   25  145 25 70 4 

5135032   32  180 32 58 4 

5135038   38  210 38 58 4 

5135041   41  238 41 58 4 

5135051   51  285 51 53 4 

5135063   63  355 63 46 4 

5135070   70  435 70 46 4 

5135083   83  510 83 40 4 

5135089   89  545 89 40 4 

5135102   102  610 102 35 4 

5135121   121  815 121 23 4 

5135127   127  860 127 21 4 

5135152   152  1100 152 17 4 

5135160   160  1146 160 15 4 

5135178   178  1275 178 14 4 

5135203   203  1390 203 10 4 

5135254   254  1780 254 7 4 

5135305   305  2170 305 5 4 
andere kwaliteiten op aanvraag. 

 

Afzuigslang SILDUCT 2S       VQM  
Flexibele afzuigslang uit 2 lagen siliconen gecoate glasvezeldoek, met ingewerkte koperkleurige stalen 

spiraal. Uitwendig voorzien van een dubbel glasvezelkoord. 
 

Temperatuur -60 °C. tot +270 °C. (pieken tot +300 °C.). 

Wand rood glad. 

Toepassing afzuigen van hete lucht en dampen, automotive. 
 

artikelnr.   diameter  gewicht buigradius vacuüm rollengte 

   mm.  gr. mm. % mtr. 

5137025   25  145 25 70 4 

5137032   32  180 32 58 4 

5137038   38  210 38 58 4 

5137041   41  238 41 58 4 

5137051   51  285 51 53 4 

5137063   63  355 63 46 4 

5137070   70  435 70 46 4 

5137083   83  510 83 40 4 

5137089   89  545 89 40 4 

5137102   102  610 102 35 4 

5137121   121  815 121 23 4 

5137127   127  860 127 21 4 

5137152   152  1100 152 17 4 

5137160   160  1146 160 15 4 

5137178   178  1275 178 14 4 

5137203   203  1390 203 10 4 

5137254   254  1780 254 7 4 

5137305   305  2170 305 5 4
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Afzuigslang VULCANO  TPR A      PP/EPDM 
Zeer flexibele afzuigslang uit PP/EPDM. Zeer goed bestand tegen chemicaliën en slijtage. 
 

Temperatuur -40 °C. tot +125 °C. 

Wand geribbeld, zwart met groene bescherming op spiraal. 

Toepassing doorvoer en afzuigen van hete lucht en dampen. 

Uitgevoerd zelfdovend, klasse M-1, CL-UL 94 V-O. 
 

artikelnr.   diameter  gewicht buigradius vacuüm rollengte 

   mm.  gr. mm. % mtr. 

5131038   38  170 30 20 20 

5131040   40  175 32 20 20 

5131045   45  200 36 20 20 

5131050   51  225 40 20 20 

5131060   60  245 50 17 20 

5131063   63  275 55 17 20 

5131070   70  425 60 17 20 

5131075   76  460 65 17 20 

5131080   80  485 65 16 20 

5131090   90  550 75 16 20 

5131100   102  580 85 13 15 

5131110   110  615 90 12 15 

5131120   120  680 100 10 15 

5131125   127  765 105 10 15 

5131150   152  930 125 8 15 

5131160   160  1025 130 7 15 

5131180   180  1310 150 5 15 

5131200   203  1485 165 4 15 

5131225   228  1705 185 4 10 

5131250   254  1940 210 4 10 

5131280   279  2165 230 4 10 

5131300   305  2390 250 3 10 

5131350   356  2790 300 3 10 

5131400   406  3195 350 3 10 

 

 

Uitlaatgasslang ECOSTAR      EPDM 
Zeer soepele rubber afzuigslang voor uitlaatgassen. Slang is geschikt voor montage op haspel. 

Slang met polyamide spiraal is overrijdbaar en neemt hierna zijn oorspronkelijke vorm weer aan. 

Standaard geheel zwart. 
 

Temperatuur -40 °C. tot +170 °C. 

Binnenwand zwart glad, EPDM doek. 

Spiraal polyamide. 

Buitenwand zwart geribbeld, EPDM rubber. 

Toepassing afzuigen van uitlaatgassen en hete lucht. 
 

artikelnr.   diameter  gewicht buigradius  rollengte 

   mm.  gr. mm.  mtr. 

5890050   51   620    70  20/40 

5890063   63    650    80  20/40 

5890075   76    700    95  20/40 

5890100   102    940  110  20/40 

5890127   127  1310  130  20/40 

5890152   152  1460  140  20/40 

5890204   203  2030  185  20/40 

Op aanvraag leverbaar met afwijkende kleur op buitenwand spiraal. 
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Zuigslang EXTRACTOR  LD      SBR 
Extreem soepele en lichte afzuigslang voor stof, houtspaanders, gassen, ed. 
 

Temperatuur -40 °C. tot +90 °C. 

Binnenwand zwart glad, SBR rubberm, antistatisch R < 1 MW/mtr. 

Buitenwand zwart gegolfd met doekafdruk, SBR rubber. 

Toepassing afzuigslang voor stof, spaanders en gassen. 
 

artikelnr.   diameter  gewicht buigradius vacuüm rollengte 

   mm.  gr. mm. % mtr. 

5912038   38 x   44,5    440 45 90 12 

5912050   51 x   57,5    580 70 90 12 

5912063   63 x   70,0    740 95 90 12 

5912075   76 x   83,0    880 115 90 12 

5912090   90 x   97,5  1040 125 90 12 

5912100   102 x 110,0  1370 145 90 12 

5912113   113 x 121,0  1500 155 90 12 

5912125   127 x 135,0  1680 170 70 12 

5912150   152 x 160,0  2000 195 40 12 

5912200   204 x 212,0  2670 245 15 12 

 

 

Stoomslang LD, TRELLVAST      EPDM 
Soepele slang met aramide inlage, geschikt voor de doorvoer van verzadigde en oververhitte stoom tot 

+165 °C., oververhit water en een mengsel van kokend water en stoom. 

Zeer geschikt voor industriële doeleinden. 

Slijtvast, elektrisch geleidend en goed bestand tegen weersinvloeden. 

Na gebruik water aflaten. 
 

Temperatuur -30 °C. tot +165 °C. Barstdruk 60 bar. 

Binnenwand zwart glad, EPDM rubber, antistatisch R < 1 MW/mtr. 

Buitenwand zwart doekafdruk (glad t/m 19 mm.), EPDM rubber, antistatisch R < 1 MW/mtr. 

Toepassing reiniging en verhitting in de chemische- en petrochemische industrie, papierindustrie en op 

scheepswerven. 

Uitgevoerd volgens DIN 2825. 
 

artikelnr.   diameter werkdruk werkdruk gewicht buigradius rollengte 

   mm. bar bar gr. mm. mtr. 

    +100 °C. +165 °C.    

5600013   13 x 25 20 6 480 130 20 

5600019   19 x 33 20 6 770 190 20/40 

5600025   25 x 40 20 6 1060 250 20/40 

5600032   32 x 48 20 6 1250 250 20/40 



 

  

 
ƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄ 

ƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄ 

www.reefhors.nl  S - 53  

 

Onversterkte slangen voor doorvoer van lucht, water, olie en andere stoffen. 
 

PA12 POLYAMIDE s lang      PA 
Polyamide heeft een zeer goede slagvastheid, hoge drukvastheid en een goede slijtvastheid. 

Bestand tegen olie, vetten en hydrauliek vloeistoffen, alsmede oplosmiddelen en brandstoffen.  

Standaardkleur naturel en blauw. (groen =artikelnr. + G, rood =artikelnr. + R, zwart =artikelnr. + Z). 
 

Temperatuur -30 °C. tot +90 °C. (kortstondig tot 120 °C.) Barstdruk 4 x werkdruk. 

Wand glad diverse kleuren. 

Toepassing pneumatisch toepassingen. 

Uitgevoerd volgens DIN 74324. 
 

artikelnr. artikelnr.  diameter werkdruk    rollengte 

naturel blauw  mm. bar    mtr. 

5030204 5030204B  2,5 x   4,0 30    100 

5030406  5030406B 4,0 x   6,0 23    100 

5030608  5030608B 6,0 x   8,0 13    100 

5030810  5030810B 8,0 x 10,0 17    100 

5031012   5031012B 10,0 x 12,0 10    100 

 

 

PUR (98) POLYURETHAAN slang     PU 
Polyurethaan slang is zeer soepel. Zeer hoge slijtvastheid en zeer goede vormvastheid. 

Bestand tegen olie, vetten, zuurstof en ozon. 

Standaardkleur blauw. 

 

Temperatuur -20 °C. tot +70 °C. Barstdruk 4 x werkdruk. 

Wand glad diverse kleuren. 

Toepassing pneumatisch toepassingen. 
 

artikelnr.   diameter werkdruk    rollengte 

    mm. bar    mtr. 

5030204U   2,5 x   4,0 9    100 

5030406U   4,0 x   6,0 9    100 

5030608U   6,0 x   8,0 8    100 

5030810U   7,0 x 10,0 9    100 

5031012U   9,0 x 12,0 6    100 

 

 

LDPE POLYETHYLEEN  slang      PE 
Polyethyleen slang is bestand tegen stookolie en chemische producten. 

 

Temperatuur -10 °C. tot +40 °C. Barstdruk 3 x werkdruk. 

Wand glad diverse kleuren. 

Toepassing pneumatische toepassingen. 
 

artikelnr. artikelnr.  diameter werkdruk    rollengte 

naturel zwart  mm. bar    mtr. 

5040406 5040406Z  4,0 x   6,0 18    100 

5040608 5040608Z  6,0 x   8,0 8    100 

5040810 5040810Z  8,0 x 10,0 6    100 

5040911 5040911Z  9,0 x 11,0 5    100 

5041012 5041012Z  10,0 x 12,0 5    100 



 

  

 
ƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄ 

ƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄ 

www.reefhors.nl  S - 54  

 

PTFE TEFLON slang       PTFE 
PTFE slang is zeer goed bestand tegen hoge en lage temperaturen, oplosmiddelen en chemische stoffen. 

Levensmiddelenbestendige kwaliteit. 
 

Temperatuur -200 °C. tot +260 °C. Barstdruk 3 x werkdruk. 

Binnenwand glad. 

Buitenwand glad diverse kleuren. 

Toepassing laboratoria, leidingen voor de chemische, farmaceutische en levensmiddelen industrie. 
 

artikelnr.   diameter werkdruk    rollengte 

    mm. bar    mtr. 

50340406   4,0 x   6,0 25    100 

50340608   6,0 x   8,0 17    100 

50340810   8,0 x 10,0 11    100 

50341012   10,0 x 12,0 10    100 

50341214   12,0 x 14,0   9    100 

 

 

Voor onversterkte luchtslangen van deze paginaôs zijn de volgende uitvoeringen op aanvraag: 

 Andere rollengten. 

 Hydrolysebestendige uitvoering (voor PUR slangen). 

 Duo, trio , etc. uitvoering (voor PA en PUR slangen). 

 Andere kleuren (voor alle typen). 

 Spiraalslangen (voor PA en PUR slangen). 

 

Slangen van volgende grondstoffen op aanvraag: 

 Polyethyleen HDPE. 

 Polypropyleen (PP). 

 Polybutyleen (PB). 

 Polyvinylidenfluoride (PVDF). 

 Hytrel (TEEE 63). 

 Santopreen (TPE). 

  

 Eigenschappen van bovenstaande grondstoffen op aanvraag. 
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Metalen slangen 
Stalen en RVS slangen kunnen worden toegepast in situaties waar door hoge temperatuur of druk, rubber 

slangen te kort schieten. In tegenstelling van wat veel gedacht wordt zijn metalen slangen flexibel en goed te 

hanteren.  

Tevens zijn metalen slangen geschikt als compensator. 
 

Gehaakte slang: 
Worden vaak geleverd in verzinkte stalen uitvoering en veel toegepast voor afzuiging en doorvoer van gassen 

en rook en voor doorvoer van bijv. granulaten en granen.  

De gehaakte slang is ook in RVS verkrijgbaar en kan geleverd worden zonder dichting en met dichting van 

rubber, katoen en keramiek.  

 

Diameter van 20 mm. t/m 500 mm. 

Temperatuur tot +  60 °C. rubber dichting. 

 tot +120 °C. katoendichting. 

 tot +400 °C. verzinkt met keramiekdichting. 

 tot +600 °C. RVS met keramiekdichting. 
 

Parallel gegolfde slang: 
Worden vaak geleverd in rvs en kunnen voorzien worden van een rvs vlecht om een hogere druk te kunnen 

weerstaan.  

De gegolfde slang wordt vaak gebruikt voor doorvoer van hete media zoals olie, stoom en ook 

levensmiddelen. De slangen worden meestal af fabriek geassembleerd geleverd. 

 

Diameter van 4 mm. t/m 150 mm. 

Temperatuur van -270 °C. tot +600 °C. (alleen voor de slang). 

Werkdruk van   40 tot 0,5 bar zonder vlecht. 

 van 100 tot    6 bar met vlecht (dynamische opstelling). 

Buigradius van   15 tot   400 mm. zonder vlecht. 

 van   80 tot 1250 mm. (dynamische opstelling). 

Materiaal slang  RVS316L. 

 vlecht RVS304. 
 

 

Composietslangen 
Zuig-/persslang voor gebruik op plaatsen waar een zeer flexibele en lichte slang vereist is. De slang wordt veel 

gebruikt bij tanktransport over de weg en over het spoor. Ook voor het laden en lossen van schepen worden 

composietslangen ingezet.  

De slang is opgebouwd uit een binnenspiraal met daaromheen een folie en een buitenspiraal. Door 

verschillende materialen toe te passen zijn de slangen voor verscheidene doeleinden in te zetten. De slangen 

kunnen bijvoorbeeld geschikt zijn voor agressieve chemicaliën en petroleum producten met een 

aromatengehalte tot 100%. Composietslangen worden op aanvraag af fabriek geassembleerd. 

 

Diameter 1ò t/m 12ò. 

Temperatuur -40 °C. tot +100 °C. 

Werkdruk 10 bar. 

Vacuüm 90%. 

Binnenspiraal gegalvaniseerd. 

 gegalvaniseerd staal gecoat met PP. 

 RVS. 

Folie polypropyleen. 

 PTFE. 

Buitenspiraal RVS.
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BESTENDIGHEIDSLIJST       

ALGEMEEN, A T/M Z       
     chemische eigenschappen    

     van rubber en pvc     

              

Verklaring der tekens: Afkorting kwaliteiten: 

S = afhankelijk van de NR  = Natuurrubber  CSM = Hypalon  

    samenstelling SBR = Styreen-Butadieen-Rubber S = Siliconen    

A  = weinig of geen inwerking CR  = Neopreen Rubber  PVC = Polyvinylchloride  

B = gematigde inwerking NBR = Nitril Rubber  PTFE  = Teflon  

C = sterke inwerking IIR = Butyl Rubber  VI = Viton  

  TH = Thiokol  EPT = Etheen-Propeen-Ter-Polymeer 

              

De aangegeven waarden gelden alleen als basisgegevens. 

  NR SBR CR NBR IIR  TH CSM S PVC PTFE VI  EPT 

A             
Aardgas B B A A C B A - - - - C 

Acetal C - C C - C C - - A - - 

Acetofenon C C C C B C C - - A - B 

Aceton A B B C A A B A C A C A 

Acetonitril A A A B A B A - - - - A 

Acetyleen A A B A A A B C B A - A 

Acrylonitrile A A C C A A C A - A C - 

Alkohol A - B A - A A - C A - - 

Allylalkoh A A A A A A A - - - - A 

All ylchloride C C C C C C - A - A - - 

Aluin A A A A A A A A A A A - 

Alum. chloride A A A A A A A C A A A A 

Alum. fluoride A A A A A A A A A A A A 

Alum. hydroxide A A A A A - A A A A A - 

Alum. sulfaat A A A A A A A A A A A A 

Ammonia anhydrisch A A A C A C C - - A - A 

Ammonia waterig A A A A A C A A A A A - 

Ammoniak (gas) A A A A A C A A A A C - 

Amm. bicarbonaat A A A A A - A - - - - - 

Amm. bisulfaat 50% C - C C - C A - - A - - 

Amm. carbonaat A A B C A - - - - - - A 

Amm. chloride A A A A A S A A A A A A 

Amm. fosfaat B A A A A A A A A A A A 

Amm. hydroxide A B B B A C A A A A A A 

Amm. metafosfaat A A A A A C A A A A - - 

Amm. nitraat B A A A A B A A A A - A 

Amm. nitriet B B A B - - - - - - - - 

Amm. persulfaat A A A A A C A A A A - - 

Amm. sulfaat A A A A A C A A A A - A 

Amm. thiocyanaat A A A A A C A A A A - - 

Amylacetaat C C C C B S C B - A C B 

Amylalkohol A A A A A A A A A A A A 

Amylamine C C C C C C C - - - - C 

Amylboraat C C A C C A - - - - - C 

Amyl bromide C C C C C B - - - - - C 

Amyl chloornaftaleen C C C C C B - - - - - C 

Amylchloride C C C C C C C B C A - - 

Amyl ether C C C A C C C - - - - C 

Amyleen C C A B C - - - - - - C 

Amylfenol C - C C - C C - - A - - 
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 NR SBR CR NBR IIR  TH CSM S PVC PTFE VI  EPT 

Amyl jodide C C C C C C - - - - - C 

Amyl naftaleen C C C C C B - - - - - C 

Aniline B C B C A C B A C A A A 

Aniline olie C C C C A A B A - A - - 

Aniline verf B B B B A S B A C A A A 

Antimoonchloride 50% - - - B A - - C A A - A 

Anti vries A - A A - A A - - A - - 

Aqua regia C - C C - C C - - A - - 

Arseenzuur C A C C A C A A A A - A 

Asfa It C C B B C A B A A A A C 

Astor olie 1-2-3 C - A C - A C - - A - - 

Azijn B S A S A A A A B A - A 

Azijnanhydride 50% C A C C A C C A C A C B 

Azijnzuur anhydride A B A C B A A C B A C B 

Azijnzuur (ijskoud) B C C C B C B A C A C A 

Azijnzuur (10%) A A A A A A - B B A C A 

Azijnzuur (30%) B B C C A C A C C A C A 

Azijnzuur (50%) C C C C A C - A C A C A 

B              

Barium carbonaat A A A A A C A A A A A - 

Barium chloride A A A A A A A A A A A A 

Bariumhydroxide B A A A A C A A A A A A 

Barium sulfaat A A A A A A A A A A A - 

Barium sulfide A A A A A A A A A A A A 

Beetwortelsiroop A A A A A C A - - A - A 

Benzaldehyde C B C C A C C B C A C B 

Benzeen sulfoninzuur C C C B C s C C C A B C 

Benzeen (benzol) C C A - B - - B - A - B 

Benzine oktaan 65 C C B B C A C C C A A - 

Benzine oktaan 100 C C B B C A C C C A A - 

Benzoyl chloride C C C - - - C - - - - - 

Benzylalkohol C C B C A C B - - - A A 

Benzylbenzoaat C C C C A C - - - - - A 

Benzylchloride C - C C - - C - - - - - 

Bier A A A S A C A - A A - A 

Bismuth carbonaat A A A A A C A A - A A - 

Black sulfate liquor A A A A A C A - - A - A 

Blauwzuur 20% A A B B A B A A A A A - 

Blauwzuur 98% (geconc.) B B B B A C A A A A A - 

Boorfluoride A - A - - - A - - - - - 

Boorzuur A A A A A C A B A A A A 

Borax A A B A A C A A A A A A 

Boter B B A A A A A A A A - A 

Boterzuur - - B - - - - A - A - - 

Broom C C C C C B B C C C A C 

Broomwaterstofzuur A C B B A - A - - - - A 

Butaan C C A A C S A B - A A C 

Butaan vloeibaar C C C A C C C B - A A - 

Butadieen C C B C B B B - A A B B 

Butylacetaat C C C C B S B C C A C B 

Butyl-aldehyde C C B C - C B - - A - A 

Butylalkohol B A A A A S A A B A A A 

Butyl cellosolve C - C A A A B - - A - A 

Butyl cellosolve adipaat - - - - A - - - - - - A 

Butyl ether C C A A C A C B A A - - 

Butyl glykol A A B A A A - A A A A - 
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  NR SBR CR NBR IIR  TH CSM S PVC PTFE VI  EPT 

Butyl jodide C C C C - - - - - - - - 

Butyl stereaat C C C A B A - A A A - B 

Butyronitril C C C C A - - - - - - A 

C              
Calcium acetaat - - C A - - - - - - - - 

Calcium bisulfaat A A A A A A A A A A A - 

Calcium bisulfiet C S A A B A A A A B A B 

Calcium carbonaat A A A A A A A A A A A - 

Calcium chloraat A A A A A A A A A A A - 

Calcium chloride A A A A A A A A A A A A 

Calciumhydroxide B A A A A C A A A A A A 

Calciumhypoch loride B S C S A C A B A A A A 

Calcium nitraat - - A A - - - - - - - - 

Calcium sulfaat A A A A A A A A A A A - 

Calcium suifide A A C A - - - - - - - - 

Calciumtetrafluoride (freon 14) C C C C C C C C A A A - 

Calische likeur A A A A A S A - - A - A 

Carbitol C C A A A A A - - - - A 

Carbolzuur, fenol B S B S S C B B C A A C 

Castor olie A A A A A C A - - A - A 

Causticsoda A - A A - C A - - A - - 

Cellosolve C C A A A A B - - A B A 

Cellosolve acetaat C C C C A A C - - A C A 

Cellulose acetaat B B B A A B - A - A - - 

Chlooraceton A - C A - C A - - A - - 

Chloor-aceto-nitril  B - B B B - - - - - - - 

Chloorbenzeen C C C C C C C A C A A - 

Chloorbenzol C C C C C C C A C A A - 

Chloor-broom-methaan C C C C C C C C C A - - 

Chloor (droog) C S C S S S B C B A A - 

Chloor-ethyl-acetaat A - C C - - - - - - - - 

Chloorloog B - C - - - A - - - - - 

Chloormethyl B - A - - - C - - - - - 

Chloornafteen C C C C C C - - - - - C 

Chloor (nat) C C C S S C C C B A - - 

Chloor-nitro-ethaan C C C C C C C - - - - C 

Chloor (oplosmiddel) C C C C C C C A B A A - 

Chloorsulfonzuur C C C C C C C C C A C C 

Chloortolueen C C C C C C C - - - - C 

Chloorwater 3% B B A B C C - A A A A - 

Chloorzuur C S A S C C A C C A - - 

Chloorzuur-zwavelig C C S S C C C C C A - - 

Chloroform C C C C C C C C C A A C 

Chroomzuur 10% C C C C S C A A A A - B 

Chroomzuur 25% C C C C C C - A A A A B 

Chroomzuur 50% C C C C C C A A A A A A 

Citroenzuur A A A B A C A C C A A B 

Cocosnootolie C C C A A - C A A A A B 

"Cod liver oil" levertraan C B A A A A A A A A A A 

Cokesoven-gas A S A S S C A - - A - - 

Compressor olie C - C A - A C - - A - - 

Creosoothout C C C A A C C A - A A - 

Creosoot-koolteer C - C A - C C - - A - - 

Creosootolie C C B A C S B - - A A - 

Cresylzuur C C C B C B B - - - - - 

Cyaanwaterstofzuur A B A B S C A - A - - - 
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  NR SBR CR NBR IIR  TH CSM S PVC PTFE VI  EPT 

Cyclohexaan C C C A C A C C C A A C 

Cyclohexanol C - B C - C C - - A - A 

Cyclohexanon C C C C B C C A C A C - 

Cyclopentaan C C - C - - - - - - - C 

Cymeen C - C C - C C - - A - - 

D              
D.d.t. 2 kerosine C B C A C A C C A A A - 

Decaan C C C C - - - - - - - C 

Deca-hydro-nafteen C - C A - C C - - A - - 

Decalinec C C C C C C C - A A A C 

Denneolie C C C A B A C A - A - - 

Di-aceton-alkohol C C A C A A A - - A - A 

Di-amyl-ftalaat C - C C - C C - - A - - 

Di-amyl-nafteen C - C C - C C - - A - - 

Di-benzyl-ether C C C C B C C - - - - B 

Di-butyl-acetaat - - C - - - - - - - - - 

Di-butyl-amine - - C - - - - - - - - - 

Di-butyl-ether C C C - - C C - - A - - 

Di-butyl-ftalaat C B C C A C C A - A B - 

Di-butyl-sebacaat - - - - A A - - - - - B 

Di-chloor-benzeen - - C C - - - - - - - - 

Di-chloor-buteen - - - - - - C - - - - - 

Di-chloor-di-fluormethaan (Fr.12) C C A A A A - - - - - - 

Di-chlooretheen C - C C - C C - C A - - 

Di-chloor-fluormethaan (Fr. 21) C C C C B C - - - - - - 

Di-chloor-tetrafluor-ethaan             

(Freon 11 4) - - - - A - - - - - - - 

Di-chloorzuur             

Di-cyclo-hexyl-amine C C C C C B - - - - - C 

Di-dowtherm (a + e) C - B - - - B - - A - - 

Dierlijke lijm A A A A B C A A - A A - 

Dierlijk vet C C A A C A C A A A - - 

Dieselolie C C A A C - A C C A A - 

Di-ethyl-amine A A A C A A - - - - - A 

Di-ethyl-carbonaat C C C C C C C - - A - - 

Di-ethyl-ether C C B A C A - C - A - B 

Di-ethyl-ftalaat C - C C - C C - - A - - 

Di-ethyl-glycol A A A A A A A A A A A A 

Di-ethyl-keton C C C C B C C - - A - B 

Di-ethyl-oxalaat C C C C C - - - - - - C 

Di-ethyl-sebacaat C C C C A - A - - - - A 

Di-ethyl vetzuur B - C - - - S - - A - - 

Di-isobuteen C C C A C C C - - A - - 

Di-isobutyl-keton C C C C C C C - - A C A 

Di-iso-propyl-ether C C C A - - C - - - - C 

Di-isopropyl-keton C C C C B B C - - A - B 

Di-methyl-aniline C - C C C C C - - A - C 

Di-methyl-ether C - C C - C B - - A - - 

Di-methyl-formamide A - A A A - - - - - - A 

Di-methyl-fosfiet A - A A A - - - - - - A 

Di-methyl-ftalaat C - C C - C C - - A A - 

Di-methyl-sulfide C C C C A - - - - - - A 

Di-octyl-adipaat C C C C A C C - - A - B 

Di-octyl-ftalaat C C C A A B C - C A - B 

Di-octyl-sebacaat C C C C A - - - - - - B 

Dioxaan C C C C A C C - - A C A 
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Divinylbenzeen C - C C - C C - - A - - 

Dodecyl-benzeen C - C C - C C - - A - - 

Dodecyl-tolueen C - C C - C C - - A - - 

E             

Epi-chloor-hydrine C - C C - - C - - - - - 

Ethanolamine B - A A - - A - - A - - 

Etheen-bromide C C C C A C C C B A - A 

Etheen-carbonaat A A A A A - - - - - - A 

Etheen-chloorhydrine C C A C A - - - - - - A 

Etheen-chloride C B C C A C C C - A A A 

Etheen-di-amine A A A A A - - - - - - A 

Etheen-dichloride C - C C - C C - - A B B 

Etheenglycol A A A A A A A A A A A A 

Etheen-oxide A A A C A - - - - - - A 

Etheen-trichloride C - C C - C C C - A - - 

Ethers S S S B S - B - C A - - 

Ethyl-acetaat B C C C B B C A C A C B 

Ethyl-alkohol A A A A A A A A B A A A 

Ethyl-amine B - C C A C C - - A - A 

Ethyl-amyl-keton C C C C C - - - - - - A 

Ethyl-benzeen C C C C C B C - - - - C 

Ethyl-benzoaat C - C B B C C - - A - B 

Ethyl-bromide B - C C B C C - - A - B 

Ethyl-butyraat C C C C C C C - - A - C 

Ethylcellulose A B A B B A A - - A - C 

Ethylchloride B B B B A S B C - A A A 

Ethyl-cyano-acetaat A - A C A - - - - - - A 

Ethyl-dichloride C - C C - C C - - A B - 

Ethyl-ethers C - C C - - C - - - C C 

Ethyl-formiaat C C B C B - - - - - - B 

Ethylhexanol C - C C - C C - - A A - 

Ethyl-hexyl-difenyi -fosfaat C C C C C - - - - - - - 

Ethyl-isobutyl-ether C B C C C C C - - A - C 

Ethyl-isobutyraat C C C C C - - - - - - C 

Ethyljodide C - C C - C C - - A - B 

Ethyl-mercaptan C C C C C C - - - - - C 

Ethyl-methyl-keton C - C C - A C - - A - - 

Ethyl-oxalaat A A C C A A - - - - - A 

Ethyl-penta-chloorbenzeen C C C C C A - - - - - C 

Ethyl-propinaat C C C C C - - - - - - C 

Ethyl-propyl-ether C B C A C C C - - A - C 

Ethyl-silicaat A A A A A - - - - - - A 

F             

Faecaliën A - A - - - A - - - - - 

Fenol A C B C A C B A C A A C 

Fenyl-ethyl-ether C C C C C B - - - - - C 

Flexol 300 - - - - A - - - - - - A 

Fluorbenzeen C C C C C C C - - A - - 

Fluor-boriczuur 65% C A A C C C A C A A - - 

Fluor-siliciumzuur - - B A A - A C - A - - 

Fluor-siliciumzuur 50% B B B C C C A C A A - - 

Formaldehyde 37% A A A A A A A A A A A A 

Formaldehyde 40%, 70°C.) C - C - - - C - - - A - 

Formamide A A A A A A - - - - - A 

Fodor-tri-butyraat B - C - - - A - - - - - 

Fosforzuur 50% A A A A A - A A A A A A 

Fosforzuur 85% A A A B A - A B A A A A 

Freon 11 C - C A C C C - - A A - 
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Freon 12 vloeibaar C C B B B A A C A A A - 

Freon 13 C C B A A C C - - A B - 

Freon 14 - - - - A - - - - - - A 

Freon 21 C C C B C C C C B A - - 

Freon 22 C C B B B C C C - A C - 

Freon 31 - - - - A - - - - - - - 

Freon 112 C - C C - C C - - A - - 

Freon 114 - - - - A - - - - - - - 

Freon 115 - - A - A - - - - - - - 

Freon c 316 - - - - A - - - - - - - 

Freon c 318 - - - - A - - - - - - - 

Fuel oil C C A A C A A - - A - C 

Furaan C C C C C A - - - - - C 

Furfural C S B C A C C A A A C A 

G              
Galnotenolie B B C C A C - A A A - - 

Gasoline 65 oktaan C C B A C A C - - A - C 

Gasoline 100 oktaan C C B A C A C - - A - C 

Gechlorineerde solvents C - C C - C C - - A - - 

Gelatine (lijmstof) A A A A A C A A - A A A 

Gier A - C A - C A - - A - - 

Glucose A A A A A C A A A A A A 

Glycerine A A A A A C A A B A A A 

Glycerol A - A A - A A - - A A - 

Glycol A A A A - A C - - A - A 

Graanzaadolie C C B A A B A A - A A - 

Green sulfate liquor A A A A A C A - - A - - 

H             

Heptaan C C A A C A A - - - - C 

Hexaan C C A A C A A C - A A C 

Hexaldehyde C B A C A A C B - C - A 

Hexeen C C - - C - - - - - - C 

Hexeen-glycol A A A A A - A - - - - - 

Hexyl-alkohol A A A A A A A - - A - A 

Hoogoven gas B S A S S C S - - A - - 

Hydraulische olie op esterbasis B B C B A C - A - A - - 

Hydraulische olie op mineraalbasis C C A A C A A B - A A - 

Hydraulische olie op b.v. pydraul C C C C B C - B - A A - 

Hydraulische olie op b.v. skydrol C C C C B C - B - A C - 

Hydrobroomzuur 40% A C A S A C A B A A - A 

Hydrocyaanzuur A B A B S C A - - A - - 

Hydrofluorzuur (koud) C C C C S C - - - A - - 

Hydrofluorzuur (warm) C C C C S C - - - A - - 

Hydrofluosilicic zuur A B B B C S A B - A - - 

I               
Inkt-olie C C - A - C C - - A - - 

Isoamyl-acetaat C C C C C - - - - - - C 

Isoamyl-alkohol A A C C A A C C - A A A 

Isoamyl-formiaat C C C C C - - - - - - C 

Isobuteen C - C C - A C C - A - - 

Isobutyl-acetaat C C C C C A C C - A - C 

Isobutyl-aldehyde C - C C - A C C - A - - 

Isobutyl-alkohol A A A C A A C C - A A A 

Isobutyl-formiaat C C C C C - - - - - - C 

Iso-decaan C - A - - - A - - - - - 

Isododecaan C C A - - - A - - - - C 

Iso-oktaan C C A - - - A - - A - C 



 

  

 
ƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄ 

ƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄ 

www.reefhors.nl  S - 62  

  NR SBR CR NBR IIR  TH CSM S PVC PTFE VI  EPT 

Isopropyl-acetaat A B C C A A C C A A C C 

Isopropyl-alkohol C B A C A A C C - A A A 

Isopropyl-chloride C C C C C B - - - - - C 

Isopropylether C C C A C A C - - A - C 

J              
Jet fuels (jp 1 tot jp 5) C C C A C A C C A A A B 

Jodium C C A C - - A C - A - - 

K              
Kaliumcarbonaat A A A A A A A A A A - - 

Kaliumbichromaat C - A - - - A A A - - - 

Kaliumboraat A A A A A A - A A A - - 

Kaliumbromide A A A A A A A A A A - - 

Kaliumcarbonaat A A A A A A A A A A - A 

Kaliumchloraat A A A A A A A A A A - - 

Kaliumchloride A A A A A A A A A A - A 

Kaliumcyanide A A A A A A A A A A A A 

Kaliumdichromaat A B B A A C A A - A - A 

Kaliumhydroxide B B A S A S A B A A A A 

Kaliumnitraat A A A A A A A A A A - - 

Kaliumpermanganaat C B B A A C C A A A - - 

Kaliumsulfaat A A A A A A A A A A - A 

Kaliumsulfiet A A A A A A - A A A - - 

Kalkwater A A A A A C - A A A - - 

Kalkzwavel A A A A A C - A A A - - 

Katoenzaadolie C S B A A S B A A A A A 

Kerosine C C B A C A B C C A A C 

Kerosine 90%,             

Penta-chloor-fenoI 10% C C B B C B - C - A - - 

Kerosine 10%, zeepwater 90% B B A A C A - B - A A - 

Kooldioxide droog A A A A A A A A A A A A 

Kooldioxide nat A A A A A A A - - A - - 

Kooldisulfide C C C C C S C C A A A C 

Koolmonoxide 65°C. A S A S S C A A A A - - 

Koolzuur A A A A A A - - A A A - 

Koperarsenaat A A A A A C A A - A A - 

Koperchloride C A A A A B A A A A A A 

Kopercyanide A A A A A C C A - A A - 

Kopernitraat A A A A A C C A - A A A 

Kopersulfaat A A A A B S A A A A A A 

Kresol 90%, xylol 5%, ddt 5% - B B C A C - A C A - - 

Kresol 95%, xylol 5% C C B S S C B A C A A - 

Kryoliet 10% - - A A A B - A - A - - 

Kwikchloride A B A B A - A A A A - A 

Kwikcyanide C A A C A C A A A A - - 

Kwik (mercury) A A A A A - A - - A - A 

Kwikzilvernitraat A A A A A - - A - A - - 

L              
Lakken C C C C S S C - - A C - 

Lak-solvents C C C C S S C - - A - - 

Laktol C C A A C - - A - A - - 

Lithiumhydroxide C - A A - C C - - A - - 

Lithiumzout A - A A - A A - - A - - 

Loodacetaat A A A A - C A A A A - - 

Loodarsenaat C A A A - C A A - A - - 

Loodsulfamaat A A A A A - A A - A - - 

Loog (alkalien) A - A A - - - A S - - - 
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Looizuur A S A S S A A A A A A - 

Lucht A A A A A A A A A A A A 

Lijm B B A A B C A - - - - B 

Lijnolie S C B A A S A A A A A A 

M              
Magnesiumcarbonaat A A A A A A A A A A - - 

Magnesiumchloride A A A A A A A A A A A A 

Magnesiumhydroxide A B A B A C A A A A A A 

Magnesiumnitraat A A A A A A A A A A - A 

Magnesiumsulfaat A A A A A A A A A A - A 

Mangaansulfaat A A A A A C - A A A - - 

Melasse A C C A C - C - - - - C 

Melk C S A B A C A - A A - A 

Melkzuur A S A S S C A - A A A B 

Methanol = methylalkohol A A A A A S A A C A B A 

Methyl-acetaat C B C C A A C - - A C A 

Metyl-aceto-acetaat C - C C - A C - - A - - 

Methylaceton C - C C - A C - - A - - 

Methyl-amine B A A C A A C - - A - A 

Methyl-amyl-acetaat C C C C - C C - - A - C 

Methyl-amyl-carbinol C - C C - C C - - A - - 

Methyl-aniline A A C C A - - - - - - A 

Methyl-bromide B B C C A - - - - - - A 

Methyl-butyl-keton - - B C B A - - - - - B 

Methyl-butyraat C C C C C - - - - - - C 

Methyl-cellosolve C C A - A - A - - - - A 

Methyl-chloride C S C S S C C C C A B B 

Methyleen-chloride C C C C - C C - - A A C 

Methyl-ethyl-keton C C C C B A S A C A C B 

Methyl-formiaat C C A C A B - A - - - - 

Methyl-isobutyl-carbinol A A A A A - A - - - - A 

Methyl-isobutyl-keton C C C C C - C - - - - A 

Methyl-isobutyraat C C C C C - - - - - - C 

Methyl-isopropyl-keton C C C C B - - - - A C C 

Methyl-jodide A - C C A - - - - - - A 

Methyl-methacrylaat C C C C B A A A B A C B 

Methyl-oleaat - - C - - - - - - - - - 

Methyl-propionaat C C C C C - - - - - - C 

Methyl-salicylaat - - C C - - - - - - - - 

Mierenzuur B A A B A C A A C A B - 

Minerale olie C S A A C S A A A A A - 

Monobroombenzol - - - C - - - - - - - - 

Monochlooraniline - - - C - - - - - - - - 

Mono-chloor-di-fluor-methaan - - A - A - - - - - - - 

(Freon 22)             

Mono-chloor-tri-fluor-methaan - - A - A - - - - - - - 

Monochlorobenzeen C C C C C C C B C A A - 

Mono-ethanol-aminen C - C C - C C - - A - - 

Motoroliën C - A A A A A - - A A - 

 N                           
Nafta C C B B A A B C - A A C 

Naftaline C C C C C C C B A A - - 

Nafteen C C C C C - C - - - - C 

Natriumacetaat A A A A A B - A C A A - 

Natriumbicarbonaat A A A A A S - A A A A A 

Natriumbisulfaat A A A A A S - A A A A A 
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Natriumcarbonaat A A A A A S - A A A A A 

Natriumchloraat A A A A A B - A A A A A 

Natriumchloride A A A A A S A A A A A A 

Natriumcyanide A A A A A A A A A A A A 

Natrium-di-chromaat C C A - A - A - - - - A 

Natrium-fluor-aluminaat A A A A A A - A A A A - 

Natriumfluoride A A A A A A - A A A A - 

Natriumfosfaat A A B A A A B A - - - A 

Natriumfosfaat, mono basisch A B S B A - - - - A - - 

Natriumfosfaat, di basisch A B S B A A - - A A A - 

Natriumfosfaat, tri basisch A B S B A - - - - A - - 

Natriumhydroxide 50% A B A S A S S B A A A A 

Natriumhypochloride 20% A S B S B A A B A A B A 

Natrium-meta-fosfaat A A S A A - - - - A - - 

Natriumnitraat S S S S A A - A - A - A 

Natriumnitriet A A A A A A - A - A - - 

Natriumperboraat S S S S A A A - - A - A 

Natriumperoxide B S B S A C A C - A A A 

Natriumsilicaat A A A A A A A A A A A A 

Natriumsulfaat A A A A A A A A A A A A 

Natriumsulfide A A A A A A A - A A - A 

Natriumsulfiet A A A A A A A A A A A A 

Natriumthiosulfaat A A A A A A A A A A A A 

Natrium zout A - A A - A A - - A - - 

Natronloog A - B A - - B - A - A - 

Natuurlijk gas (droog) - A A A A A A C A A A - 

Natuurlijk gas (nat) B S A A S S A C A A A - 

Nicotine bentonite C - C A - C C A - A - - 

Nicotine sulfaat A A A A A C A A - A - A 

Nikkelchloride A A A A A A A A A A - A 

Nikkelnitraat A A A A A A A A A A - - 

Nikkelsulfaat A A A A A A A A A A - - 

Nitrobenzeen C C C C C C C B C A A C 

Nitro-ethaan A A C C A - A B - - - A 

Nitroglycerine C - A C - C C - - A - - 

Nitro-methaan A A C C A - A - - - - A 

Nitro-oktaan C B A C - C C - - A - - 

Nitropropaan C - A C A C C - - A C A 

Nitrosyl-chloride C - A A - C C - - A - - 

 O                           
Octyl-alehyde C - C C - C C - - A - - 

Octylalkohol A A A A - - - - - - - C 

Oktaan C C A A C A A - - A - C 

Oleine zuur C C B A A - C - - - - A 

Oleum C S A S - - C - C A - - 

Olie v. chinees hout (tung olie) C C A A A S B - - A - - 

Olie, ruw C C C A - A C - - A A C 

Oliezuur C B B B B C B - A A - - 

Olijfolie  C C A A A - A A - - - A 

Oxaalzuur A B A B A S' A A A A - A 

Oxygeen B S A S A C A - - A - - 

Ozon C B A B A C A A A A A - 

P              
Palmetinezuur C B B A B S B A A A A B 

Palmolie C C C A A C A A - A - - 

Para-formaldehyde C B A A A C A A - A A - 
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  NR SBR CR NBR IIR  TH CSM S PVC PTFE VI  EPT 

Pelarboniczuur C - C C - C A - - A - - 

Pentaan C C A A C A A C A A - C 

Penta-chloor-fenol C C C C A A C B - A - - 

Perchlooretheen C C C C C C C C - A A C 

Perchloorzuur A A B B A C C C A A - - 

Petroleum tot 90°C. C C B A C A A B B A A - 

Pickling solution             

(20% salpeterzuur, 4% hf) B - A C C C B - - A - - 

(20% salpeterzuur 70°C) C - A C C C C - - A - - 

Picrine-zuur A S B B B C A A C A A A 

Plantaardige olie C C B A A - - A - A - - 

Polyalkyleen-glycol C C A A A A - A - A - - 

Producergas B - A - - - A - - - - - 

Propaangas C C B A C A B C A A - C 

Propaan vloeibaar C C A C C A A C A A - - 

Propeen-glycol - - - - A - - - - - - A 

Propionnitril A A B C A - - - - - - A 

Propionzuur A A C C A - - - - - - A 

Propylacetaat C C C C C C C - - A C C 

Propylalkohol A A A A A A A - B A - A 

Propylbenzeen C C C C C - - - - - - C 

Propyl-di-chloride C C C C C C C C - A A - 

Propylformiaat C C C - C - - - - - - C 

Propyl-propionaat C C C C C - - - - - - C 

Pijnboomolie (hars) C C B A B A C A - A - - 

Pijnolie C C C C C C - C - - - C 

Pyranol 1467/76 C C B A C A A B - A A - 

Pyridine C C C C A C C - - A C A 

R              
Raapzaadolie - - - - A - - - - - - A 

Reuzel C B B A - - B - - - - - 

Ricinusolie C - A - - - A A B - - - 

Rietsuiker liquor A A A A A C A A A A A - 

Rioolwater A A A A A A A A A A A - 

Rotenone en water A A A A A C - A - A - - 

Ruwe olie C - C A - A C - - A A - 

S              
Salpeterigzuur - - - - B - - - - - - B 

Salpeterzuur 10% C C B C S C A B B A B A 

Salpeterzuur 25% C C C C A C - C A A A - 

Salpeterzuur 40% C C C C B C - C A A A - 

Salpeterzuur 60% C C C C C C A C B A A - 

Salpeterzuur 70% C C C C S S A C B A A C 

Salpeterzuur, rokend C C C C C C C C C - - C 

Shell dd C - C C - C C - - A - - 

Siliciumfluoride A - A - - - A - - - - - 

Siliconen olie C - A A - A A - - A - - 

Smeerolie C C B A C A B - - A A C 

Soda A A A A A - - - - A - - 

Soja olie C S A A A C A A A A A A 

Stearinezuur C C B B B S C C A A A B 

Stookolie C C A A C A A - B A A - 

Stoom 237°C S B S B S C - A - A - - 

Styreen (monomeer) C C C C C C C - - A B C 

T              
Talk C C A A C - A A - A - C 
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  NR SBR CR NBR IIR  TH CSM S PVC PTFE VI  EPT 

Tri-butoxy-fosfaat B B B C A A - - - - - A 

Teer C C A C C S A - - A - C 

Terpentijn C C C A C A C - - - - C 

Terpentijnhars C C C B C S C C B A A - 

Tetra-butyl-titanaat - - - - - - A - - - - - 

Tetra-chloor-di-fluor-ethaan             

(Freon 11 2) - - C - C - - - - - - C 

Tetra-chloor-ethaan C - C C B C C - - A A C 

Tetra-chloor-ethaan - - C C C - - - - - - C 

Tetra-chloor-koolstof C C C S C S C C C A A C 

Tetra-chloor-naftaline C - C C - C C - - A - - 

Tetra-fluor-koolstof (Freon 14) - - - - - A - - - - - A 

Tetra-hydro-furaan - - - - - A - - - - - - 

Tinchloride A A A A A B A C A - A B 

Tolueen C C C B C S C C C A A C 

Tri-butyl-fosfaat B B C C - - A - - - - - 

Tri-chloor-benzeen C - C C - C C - - A - - 

Tri-chloor-etheen C C C C C C C C C A A C 

Tri-chloor-fluor-methaan - - C - C - - - - - - C 

(Freon 11)                         

Tri-chIoor-tri-fluor-ethaan - - - - A - - - - - - - 

(Freon 113)             

Tri-cresyl-fosfaat B B B C A A - - - - - A 

Tri-ethanol-amine A C A C C C A - C A A A 

Tri-fenyl-fosfaat - - - C - - - - - - - - 

Tri-natrium-fosfaat A A A A A A - - A A - - 

Tung olie C C B A A - B - - - - A 

U              
Uranium A A A A A A - A - A - - 

Ureum A A A A - - A - - - - - 

Urine C - A A - A A - - A - - 

V              
Varkensvet B B A A A A A A A A - - 

Vinylchloride A A C C A C - C C A - - 

Vliegtuig benzine C C A A C A - C A A A - 

Vogellijm (glue) A B A A B C A - - A - - 

W              
Water A A S A A C A A A A A A 

Water, condens A A A A A - A A A A A - 

Water, drink A A A A A A A A A A A - 

Water, gedestilleerd A A A B A A A A A A A - 

Water, konings C C C A C C C C C C A - 

Water mineraal m. oxyd. zouten B B A A A C A A A A A - 

Water mineraal z. oxyd. zouten B B A A A C A A A A A - 

Waterstofgas 65°C. B B A A A S A - A A - - 

Waterstofgas (hydrogeen) koud B B A A A S A - A A - A 

Waterstofperoxide 10% B B C B C C - A A A A A 

Waterstofperoxide 30% C C C C C C A A C A A A 

Waterstofperoxide 88% C C B S S S A A A A A A 

Waterstof sulfide:             

- droog koud A S A S A A A - - A - - 

- droog warm A S C S A - - - - A - A 

- nat koud A S A S A A A - - A - - 

- nat warm A S A S A - - - - A - - 

Water, zee - - - - - - - - A A A - 
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Whisky & wijn A A A S A C A - B A - A 

Witte olie 10% C C A A A A - B - A - - 

Witte spiritus C - C A - A C - - A - - 

Wijnsteenolie A A A A A A A A A A - - 

Wijnsteenzuur A B B B B - A - - - - B 

X              
Xyleen (xylol) C C C B C S C C C A A C 

IJ               
IJzerchloride A A A A A - A - - - - A 

IJzerhoudende chloride 65°C. - A A - A - - A A A A A 

IJzernitraat 65°C. A A A A A A A - - A - - 

IJzersulfaat A A A A A A A A A A A A 

Z              
Zeepolie C - A A - A A - - A - - 

Zeepoplossingen A A A A A S A A A A A A 

ZiIver-nitraat A A A A A A A A A A A A 

Zinkchloride A S A S A A A A A A A A 

Zinksulfaat A A A A A - A A A A - A 

Zoutzuur 15% A A B A A C A A A A A A 

Zoutzuur conc. 38% A C B C C C A B A A A - 

Zoutzuur 30% A C A B C C A A A A A A 

Zoutzuur 65°C. B C C C C C C - - A - B 

Zuurstof A B A B B B A - - - - A 

Zwavel 90° B C C C C A A A C A A - 

Zwavelchloride A C B S C C A C - A A C 

Zwaveldioxide gas B S B S S C A A A A A B 

Zwaveligzuur 10% S S S S S - A A A A A - 

Zwaveligzuur 75% C C C C A - - B C A A - 

Zwavelrook C C C C C C C - C A - - 

Zwaveltrioxide C S C S S - B B - A - - 

Zwavelwaterstof droog B B B A A B A A - A - - 

Zwavelwaterstof vochtig C C B B A A - A - A - - 

Zwavelzuur 65°C. S S S S A - A - - A - - 

Zwavelzuur 10% koud A A A A A A A A B A A A 

Zwavelzuur 30% A A A A A - - C A A A - 

Zwavelzuur 50% B B B B A - - C A A A B 

Zwavelzuur 75% koud S C C C B - A C B A A - 

Zwavelzuur 95% koud C C C C S - A C C A - - 
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Montage van slangen 
 

De oorzaak van het barsten of lekken van slangen is vaak terug te voeren op een verkeerde montage van de 

slang op de koppeling. Dit probleem doet zich met name voor bij slangen die een dunne wand hebben, zoals 

bijvoorbeeld brandweerslangen en persslangen.  

Wanneer de slang verkeerd gemonteerd wordt is de kans groot dat de binnenwand van de slang kapot gemaakt 

wordt en dat bijv. water zich een weg baant door de inlagen van de slang. Bij brandweerslang is dit goed te 

zien door de fijne waternevel die rond de slang ontstaat. Als een slang verkeerd gemonteerd wordt kan de 

slang zelfs een aantal meters na de koppeling knappen. 

Wij kunnen alleen garantie aanvragen aannemen indien het deel van de slang dat over de koppelingen heeft 

gezeten meegeleverd wordt! 

 

Onderstaand vindt u een afbeelding van de montage van plat oprolbare slangen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montage instructie: 

1: Bekijk de slangpilaren goed en zorg ervoor dat er geen scherpe delen aanzitten. Dit wil met name nog 

 wel eens voorkomen bij verzinkte koppelingen. 

2: Snij voor iedere klem die gebruikt wordt een stukje van ongeveer 5 cm. slang af en snij dit open. 

3: Gebruik klemmen die smaller zijn dan de ruimte tussen de ribbels op de slangtule. Dit voorkomt dat  

 de binnenwand van de slang kapot geklemd wordt. 

4: Schuif de slang over de koppeling, leg het extra afgesneden stukje slang over de slang en monteer de 

 klem. Zorg dat de klem goed tussen de ribbels op de slangtule valt. 

5: Draai de klem vast, let er echter op dat een goede montage niet betekent dat de klem zo vast mogelijk 

 moet. VAST IS VAST! 

 

 

U kunt op aanvraag de slangen door ons laten monteren. U bent er dan zeker van dat de slangen vakkundig en 

met de juiste materialen gemonteerd zijn. Voor het monteren van slangen vragen wij slechts een geringe 

vergoeding. 
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Materiaal eigenschappen 
 

GRONDSTOF, Kunststoffen                                   

Kunststoffen en rubbers bestaan uit lange, ketenvormige moleculen die vele duizenden koolstof- en 

waterstofatomen bevatten. 

 

Kunststof is in zuivere vorm (dus zonder weekmakers) bij 20 °C hard, rubbers niet. Daarentegen staat dat 

kunststof makkelijker te verwerken en in te kleuren is. 

 

PVC (polyvinylchloride), -15 °C tot 60 °C 

PVC kan in veel gebieden aangewend worden omwille de goede eigenschappen die het bezit. 

- Bestand tegen veel chemicaliën. 

- Niet transparant PVC is UV bestendig. 

- Soepelheid is te verkrijgen door weekmakers toe te voegen. 

- Lange levensduur door toevoeging van stabilisatoren. 

- Makkelijk te verlijmen. 

- Kan bij grote wanddiktes mooi doorschijnend geproduceerd worden. 

 

Onze niet gekleurde transparante PVC - slangen zijn gemaakt van voedselbestendig PVC.  

Deze PVC is zuiver en bevat geen vulstoffen zoals krijt.  

Voedselbestendige slangen worden aangeduid met het volgende teken. 
 

 

PVC/Nitrile , -25 °C tot 60 °C 

Wanneer aan de PVC grondstof Nitrile rubber wordt toegevoegd, krijgt men slangen met een grotere 

soepelheid, die zelfs bij lage temperaturen behouden blijft.  

Tevens verkrijgt de slang hierdoor een aantal andere goede eigenschappen, waaronder een betere 

bestendigheid tegen diesel en olie. 
 

 

PE (polyetyleen), -45 °C tot 60 °C 

PE is aanmerkelijk minder soepel.  

PE buis wordt hoofdzakelijk gebruikt voor ondergrondse waterleidingbuis en voor vloerverwarming of 

gasleiding.  

De buis is te krijgen met en zonder KIWA keur of GIVEG keur.  

PE is er in verschillende soorten, zo onderscheid men ZPE, MDPE en HPE.  

 

 

XPE (cross linked polyetyleen), -40 °C tot 100 °C 

XPE is evenals PE vrij stug. Echter XPE heeft een uitstekende bestendigheid tegen chemicaliën (bestand 

tegen 95% van alle industriële chemicaliën.  

XPE heeft een matige slijtvastheid. 
 

 

PU (polyurethaan), -40 °C tot 100 °C 

(PU-slangen met PVC spiraal max. 80 °C) 

Polyurethaan is de laatste jaren populair geworden. vooral in toepassingen waar een hoge slijtvastheid is 

vereist. (Afzuigen en doorvoeren van abrasieve stoffen). 

Is zeer sterk, soepel en goed bestand tegen oliën.  

Polyurethaan wordt onder andere met Polyamide gemengd om een soepele pneumatiekslang te verkrijgen.  

Standaard is polyurethaan niet bestand tegen water, een waterbestendige uitvoering (hydrolyse bestendig) is 

wel te leveren
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GRONDSTOF, Rubbers 
Rubber behoort tot de groep synthetische stoffen die zijn opgebouwd uit lange, draadvormige moleculen 

(polymeren), die zijn ontstaan door een aaneenrijging van een groot aantal kleine moleculen (monomeren). 

Door vulkanisatie krijgt de grondstof een driedimensionale molecuulstructuur, met elastische eigenschappen. 

Na de vulkanisatie is rubber  vormstabiel en niet meer in plastische staat terug te brengen.  

Naast natuurrubber bestaat er nog een groot aantal synthetische rubbers, met  specifieke kenmerken en 

eigenschappen. 
 

 

Natuurrubber (NR) , -40 °C tot 70 °C 

Voordelen  Uitstekende elasticiteit, zeer goede slijtvastheid en goed bestand tegen zuren en waterabsorptie. 

Nadelen Absoluut niet bestand tegen oplosmiddelen, olie en benzine.  

 Weinig weerstand tegen veroudering. 
 

 

Styreen Butadieen (SBR), -30 °C tot 80 °C 

Voordelen Goede mechanische eigenschappen, goedkoop, goed bestand tegen veroudering en slijtvast. 

Nadelen Niet bestand tegen benzine, olie en oplosmiddelen. 
 

 

Chloropreen (CR), -30 °C tot 100 °C 

Voordelen  Goed bestand tegen veroudering, licht en ozon.  

 Goed bestand tegen oliën en vetten en tegen zuren.  

 Zeer slijtvast. (multi-purpose slang) 

Nadelen Matige elasticiteit. Matig bestand tegen koolwaterstoffen. 
 

 

Nitrile (NBR) , -20 °C tot 120 °C 

Voordelen Uitstekend bestand tegen olie, benzine en vetten.  

 Goed bestand tegen veroudering. 

Nadelen Slecht bestand tegen esters en weersinvloeden. 
 

 

Butyl (IIR) , -30 °C tot 120 °C 

Voordelen  Zeer goed gasdicht, uitstekend bestand tegen warmte, zuurstof, chemicaliën en ozon. 

Nadelen Geringe elasticiteit, niet bestand tegen minerale olie en vetten en tegen oplosmiddelen. 
 

 

Ethyleen Propyleen Dieen (EPDM), -50 °C tot 180 °C 

Voordelen Goed bestand tegen veroudering, licht, ozon, weersinvloeden, heet water, stoom, zuren, 

 alcoholen, logen en ketonen, dierlijke oliën en vetten.  

 Goede slijtvastheid.  

 Uitstekende elektrische isolatie. 

Nadelen Niet bestand tegen minerale oliën en vetten, benzine en aromaten. 
 

 

Silicone (VQM ), -60 °C tot 200 °C 

Voordelen  Uitstekend bestand tegen hete lucht, zuren, veroudering en weersinvloeden.  

 Uitstekende elektrische isolatie.  

 Zeer geschikt voor slangen t.b.v. farmaceutische doeleinden en levensmiddelen. 

Nadelen  Slecht bestand tegen minerale oliën. 

  Silicone kan niet gevuld worden met roet, waardoor de mechanische eigenschappen slecht zijn. 


