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Omschrijving blz.  Omschrijving blz.  Omschrijving blz.
Luchtslang Radiaturslang Radior 3 20 Voedingsmiddelenslang
Arianna 1 Kachelslang 20 Citerdial 36
Air Hose 1 Lactadial 36
Ragno PU 2 Bootslang Mastermilk 37
Air/SP 315N/L 2 Marine exhaust 21 Imperia/10 37
Normines I 3 Plutone wit 21 Imperia/CLC/10 38
Hygienic ship 21 Hot Alichem 38
Persslang Carbopress 1ISO7840 A1 22 Alcodial 39
Profilair 20 3
Profiltress 40 4  Ademluchtslang 23  Reinigingslang AL
Profiltress 80 4  Propaangasslang 23 Bergalav 39
Altiplus 5  Tweelingslang gas/zuurstof 23 Biovast 40
Zuurstofslang 24 Steam 40
Reinigerslang Acetyleenslang 24
Trell Jet 5 Drinkwaterslang Aqua ADEK 41
Y ellow Gauntlet 6  Benzineolieslang
Cristalfuel 25  Afzuigslang
Waterslang Fuelbraid 25 Eolo 42
Cristal 7 Hydro Eco 25 Alfavac N 43
Alfaflex 8 Carbopress 10 26 Eolo PU 44
Hydroflex 9 Carbopress 20 26 PU-L 45
Oilpress 30 27 PU-M 46
Brandhaspelslang 9 Carbocord 10 27 PU-M-AE 47
Carbocord 16 28 Electroflex 47
Heetwaterslang Carburite 10 28 Airflex-VA 48
Jumbo 10 Chemioel 29 Truflex 49
Starkler 10 Olieretourslang SAE100 29 Truflex antistatisch 49
Python groen 10 Neduct 2S 50
Python geel 11  Slijtvaste slang Silduct 2S 50
Urano PUHD 30 Vulcano TPR A 51
Platoprolbaar Urano PU 30 Ecostar 51
Mercurio M 11 Plaster/40 30 Extractor LD 52
Brandweerslang Syntheti¢2 Sandblast/10 31
Brandweerslang Profi 12 Abracem 5/10 31 Stoomslang Trellvast 52
SL 10032 13 Agradel 32
Calikler HT 32 PA12 53
Persslang PUR (98) 53
Unipress 12 13  Chemicaliénslang LDPE 53
Aguaflat 20 13 Poliax EPDM 33 PTFE 54
Poliax UPE 33
Zuigslang All Color/18 34  Metaal slang 55
Bejeflex L 14
Nettuno SE 14  Kabelbeschermslang 34  Composietslang 55
Nettuno PU 14  Siliconenslang 35
Apollo SE 15 Siliconenslang versterkt 35 Bestendigheidslijst 56
Apollo Superflex 16
Apollo Superflex 2 16 Montage hanliding 68
Plutone A 17
Armorvin HNP 17 Materiaal eigenschappen 69
Aquamaster 10 18
Gegolfd 18
Handler LD/MD 19
Agroflex 19
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Luchtslang ARIANNA TA Y| PVC
Soepele helder transparante PVC persluchtslang mieicheen inlage van polyestervezel.
Voedingskwaliteit.

Slang is ook verkrijgbaar in de kleuren rood, blargeeltransparat enzwart, wit,roodenblauwopaak.

TS
Temperatuur -10 °C tot +60 °C. Barstdruk 3 x werkdruk i‘«’%@.ﬁ
Wand transparant met polyester inlage
Toepassing industrie, laboratoria, persluchtslang, enz.

artikelnr. diameterwerkdruk gewicht rollengte

mm. bar or. mtr.
5080410 4x10 18 80 50
5080511 5x11 18 90 50
5080612 6x12 18 105 50
5080814 8x14 15 125 50
5080915 9x15 15 140 50
5081016 10x 16 15 150 50
5081218 12x18 15 175 50
5081319 13x19 12 185 50
5081622 16x 22 10 220 50
508195 19 x 26 10 300 50
5082229 22 x 29 8 345 50
5082533 25 x 33 8 445 50
5083040 30 x 38 6 520 50
5083242 32 x 42 6 705 50
5083545 35 x 45 5 760 50
5083848 38 x 48 5 820 50
5084050 40 x 50 5 855 50
5085@60 50 x 62 4 1280 50

Andere maten en wanddikten op aanvraag

Luchtslang AIR-HOSE 20 PVC/NBR
Extreem soepele persluchtslang, gemaakt van een speciaal BRCdxhpound.
Blijft zelfs bij temperaturen onder het vriespunt zeer soepel.
Buitenwand isslijtvast, bestand tegen U¥n weersinvioeden.

Temperatuur-10 °C tot +60 °C
Binnenwand zwart glad

Buitenwand zwart / blauw glad
Toepassing industrie, persluchtslang, zeer geschikt voor gebruik in koelrieshuizen.

artikelnr. artikelnr. diameer werkdruk gewicht rollengte
zwart blauw mm. bar ar. mtr.
5230600 6 x12 20 109 50/100
5230800 5230800B 8 x14 20 130 50/100
5231000 5231000B 10 x 17 20 175 50/100
5231200 13 x22 20 310 50/100
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Luchtslang RAGNO PU Y/ PU/Rubber

Zeer soepele en extreem slijtvalstehtslang.

Knikvast en levensmiddelenbestendig.

Slang is aanmerkelijk lichter dan vergeligde pvc en rubber luchtslangen.
Verpakt in doos.

Goed bestand tegen koolwaterstoffen, vet, olie, UV en.ozon "
Temperatur -15 °C tot +60 °C. Barstdruk 60 bar

Binnenwand zwart glad

Buitenwand groen glad

Toepassing Industrie, persluchtslang, zeer geschikt voor gebruik in koelrieshuizen.

artikelnr. diameterwerkdruk gewicht rollengte
mm. bar ar. mtr.
50906L0 6 x 10 20 70 100
5090812 8x12 20 110 60
5091015 10x 15 20 130 50
5091319 13x19 20 200 30
5091623 16 x 23 20 250 25
Luchtslang AIR/SP 315 N/L SBR/EPDM

Soepele persluchtslang knikvast, bestand tegen oliesporen esudigite lucht.
Goed bestand tegen verouderikgudebestendig, slijtvast en antistatisch.

Temperatuur-30 °C tot +80 °C. Barstdruk 45 bar.

Binnenwand zwart glad, SBR/EPDM rubber.

Buitenwand zwart glad, SBR/EPDM rubber, antistatisch R < Wivhtr.
Toepasing pneumatisch gereedschap in bouw, industrie enplasts.

artikelnr. diameterwerkdruk gewicht buigradius rollengte

mm. bar or. mm. mtr.
5701006 6 x12 15 130 50 40/100
5701008 8 x15 15 190 65 40/100
5701010 10 x17 15 220 80 40/100
5701012 13 x21 15 320 105 40/100
5701016 16 x26 15 490 130 40
5701019 19 x29 15 570 150 40/80
5701025 25 x35 15 710 200 40
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Luchtslang NORMINES I SBR
Extra zware, soepele persluchtslang. Zeer geschikt voor zware toepassingen.
Bestind tegen oliesporen en oliehoudende lucht.
Geschikt voor perslucht in zeer veel toepassingengigassen, water, zuren en alkalische media.
Zeer goed weerbestendig en extreem slijtvast.
Temperatuur-30°Ct ot +70 AC. Barstdnmnuk 60 = 1/ 20 ¢
Binnenwand zwart glad, SBR rubber.
Buitenwand zwart glad t/m 25 mm., SBR rubber.
zwartdoekafdruk vanaf 32 mmSBR rubber.
Toepassing pneumatisch gereedschap in bouw, industrie enplaaks.

artikelnr. diameterwerkdruk gewicht buigradius rollengte

mm. bar ar. mm. mtr.
5710008 8,0 x 15,0 20 190 25 40
5710010 10,0 x 18,0 20 260 35 40
5710012 13,4 x 225 20 400 60 40
5710016 16,4 x 276 20 610 70 40
5710019 19,4 x 306 20 690 80 40
5710025 25,0 x 38,0 20 1010 100 40
5710032 32,0x44,0 20 1060 320 40
5710038* 38,0 x 56,0 20 1400 300 40
5710050 50,0 x 66,0 20 2130 500 40

* ander fabrikaat.

Persslang PROFILAIR 20 PVC

Soepele versterkte PVC persluchtslang.
Bestand tegebV-stralen, olie en slijtage.

Temperatur -15 °C tot +60 °C. Barstdruk 60 bar
Binnenwand zwart glad

Buitenwand beige glad, zwart op aanvraag.
Toepassing sproeimachineslang, persluchtslang.

artikelnr. diameterwerkdruk gewicht buigradius rollengte

mm. bar ar. mm. mtr.
5220650 6x 12 20 109 50 50
5220750 7x13 20 120 55 50
5220850 8x 14 20 130 60 50
5221050 10x 16 20 155 75 50
5221250 13x 20 20 225 90 50
5221650 16x 24 20 315 125 50
5221950 19x 27 20 363 150 50
5222550 25x 34 20 520 195 50
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Sproeimachineslang PROFILTRESS 40 PVC
Versterkte pvc slang, speciaal ontwikkeld mgebruik op sproeimachines.

Bestaml tegen UV stralen en slijtage.

Goede knikvastheid.

25 mmmet Kevlar® inlage.

Temperatuur-15 °C tot +60 °C. Barstdruk 120 bar
Binnenwand zwartglad

Buitenwand blauw of zwart glad.

Toepassing sproeimachineslang

artikelnr. artikelnr. diameterwerkdruk gewicht buigradius rollengte
zwart blauw mm. bar ar. mm. mtr.
5200650 6x12,5 40 109 55 50
5200850 8x14,5 40 153 60 50
5200950 9x16,0 40 175 70 50
5201050Z 5201050 10x 17,0 40 187 75 50
5201250Z 5201250 12 x 20,0 40 245 105 50
52013217 13x21,0 40 250 110 50
5201650Z 5201650 16 x 24,0 40 325 145 50
5201950Z 5201950 19 x 28,0 40 420 155 50
5202550Z 5202550 25x 35,0 40 585 260 50
Boomspuitslang PROFILTRESS 80 PVC

Zelfde constructie als PROFILTRESS 40, alleen versterkt met Kevlar® garen voor een hogere werkdruk.
Bestaml tegen UV stralen en slijtage.

Goede knikvastheid.

Zeer geschikt als boomspuitslang.

Temperauur -15 °C tot +60 °C. Barstdruk 240 bar
Binnenwand zwart glad

Buitenwand donkerblauw glad.

Toepassing boomspuitslangseiniging

artikelnr. diameterwerkdruk gewicht buigradius rollengte

mm. bar or. mm. mtr.
5210850 8x 15,5 80 200 50 50
5210950 9x17,0 80 235 55 50
5211050 10 x 18,0 80 250 56 50
5211250 12 x 21,0 80 290 80 50
5211650 16 x 25,0 80 420 95 50
5211950 19 x 29,0 80 520 145 50
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Boomspuitslang ALTIPLUS SBR
Soepele hogdrukslang, zeer geschikt voor gebruik endware omstandigden.
Slang is bestand tegeeer veel chemicalién en verf.

Temperatuur-30 °C. tot +70 °C. Barstdruk 4 x werkdruk. --— -l
Binnenwand zwart glad, SBR rubber

Buitenwand beige glad met groeven, SBR rubber, niet aflatend.

Toepassing boomspuittang, spuiten van insecticiden, water en verf onder hoge druk.

Volgens EN I SO 1401 / C < 16 mm. en /B O 16mm.

artikelnr. diameterwerkdruk gewicht buigradius rollengte
mm. bar ar. mm. mtr.
5660008 8x16,0 60 240 40 40/160
5660009 9x17,5 60 280 40 40/160
5660010 10 x 18,5 60 290 45 40/160/200
5660012 12 x21,0 60 310 50 40/80/160
5660016 16 x 26,5 40 530 80 40/120
5660019 19x 31,0 40 670 90 40/120
5660025 25x37,0 40 710 100 40/80
Hogedruk reinigerslang TRELL JET NBR/SBR

Duurzame en flexibele slang voor gebruik aan rargé reinigers.

Goed bestand tegen reinigingsmiddelen en dterge heet water en hoge druk.
Buitenwand is zeer slijtvast.

De slang met blauwe buitenwand is niet aflatend.

Temperauur -40 °C. tot+180 °C. Barstdruk 2,5 x werkdruk. _
Binnenwand zwart glad, NBR/SBR rubber
Inlage type 560, 580 2 staalinlagen

type 581 1 staalinlage

type 681 1 textiel inlage

Buitenwand type 560zwart glad, SBR/NBR rubber
type 580, 581 en 68dlauw glad, SBR/NBR rubber (niet aflatend)
Toepassing hogedrukreiniging.

Rol kanbestaan uit maximaal 3 onderlengten vaimimaall0 meter of een veelvoud daarvan.

artikelnr. type diameterwerkdruk gewicht buigradius rollengte

mm. bar ar. mm. mtr.
55156008 560 7,9x15,0 650 310 65 100
55156010 560 9,5x171 650 380 70 100
55158008 580 7,9 x 150 650 310 65 100
55158010 580 9,5x17,1 650 380 70 100
55158013 580 12,7 x 20,2 500 470 75 100
55158106 581 6,4 x 11,7 400 160 50 100
55158108 581 7,9x13,4 400 190 60 100
55158110 581 9,5x 15,5 400 250 70 100
55158113 581 12,7 x 18,7 350 310 80 100

Temperatuur40 °C. tot+120 °C Barstdruk 2,5 x werkdruk.

55168110 681 95x18,5 200 290 60 100
55168113 681 12,7 x 21,7 200 320 70 100
Kippevet bestendige uitvoering op aanvraag leverbaar.
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